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SST 01.09.00
TYNKI ZEWNETRZNE

kod CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego

"REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w Smolcu , ul. Gléwna 47,
Gmina K aty Wroctawskie"

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

. izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.,, SST kod 45411000 ,Wykonywanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
PN-70/B-10100 pkt.3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
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Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

2. MATERIAL

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykite” lub aprobatom technicznym.

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5TC.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedzie przyjazne
dla srodowiska.

Opracowala: Bozena Brzostocka



"REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w Smolcu , ul. Gtéwna 47,
Gmina Katy Wroctawskie"

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia

do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtiem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi  wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie obnizonych
temperatur”.

b) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wieze wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

Podtoza tynkow zwykitych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
5.3. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé
woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zewn etrznych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposéb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
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z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos$c¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badanie tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-
70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

» Zgodnosc¢ z dokumentacija projektowa

» Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* Prawidtowosc¢ przygotowania podioza,

» Mrozoodpornos¢ tynkow zewnetrznych,

* Przyczepnosc¢ tynkow do podioza,

* Grubo$¢ tynku,

» Wyglad powierzchni tynku,

 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B —10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych i wewnetrznych nalezy przestrzegac¢ i stosowaé
instrukcji producentow.

Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna,
wody, oraz kruszyw i innych materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST  ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

llos¢ tynkdw, gtadzi na scianach w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich ST i KNR- ach oraz KNNR- ach.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

 jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

1. Odbidr tynkow

1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

1.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niS 4 mm

W pomieszczeniu, poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej
niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

1.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate sSlady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

1.5. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokoty odbioréw poszczegoinych etapow robét zanikajacych,

Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbiodr robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior cz esciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér ostateczny (ko ncowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robot podano w ST

~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

» Przygotowanie stanowiska roboczego,

* Przygotowanie zaprawy,

» Dostarczenie materiatow i sprzetu,

» Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

» Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych

wykonanie rob6t na wys. do 4 m,

* Przygotowanie podtoza,

* Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* Wykonanie tynkéw,

» Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

» Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

 warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Opracowala: Bozena Brzostocka



