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SST 01.11.00
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego W rozdziale oméwiono wymagania
0g0lne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 4.1.
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1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw bu-
dowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoOtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i obej-
muje wykonanie nastepujacych czynnosci:

O przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

O wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wyko-
rzystywanych do rob6t malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotycza-
cych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.
1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefi-
niowanymi ponizej:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzch-
nia (np. muru, tynku, betonu, drewna, pityt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wyko-
nywana powfoka malarska.
Powltoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na poditozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowa-
nej powierzchni.
Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-
tych (np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor far-
bom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z do-
datkiem srodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lako-
wa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i ob-
cigznikobw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkfa wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetnia-
czy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia woda.
1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogol-
ne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podsta-
wy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawierac:

O kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

O warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania poda-
now ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materialy do malowania wn etrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane sty-
renowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polime-
ryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

O zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

O zywicznych rozciehczalnych woda,

O mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda,

O mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
O lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,
. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i fta-
lowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicz-

nych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
O rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spiry-
tus denaturowany, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,
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O Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
O srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
O kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania pro-
bek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiera-
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

O sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towe)),
O sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia za-

mknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

O spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami od-
niesienia,
O producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i po-

wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kata-
logowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
[l niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynika-
jacym z
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robo6t malarskich
Materiaty i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw opakowanych po-
winno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferyczny-
mi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknie-
tych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy prze-
chowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej prze-
trzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
O szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
O szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
O pedzle i watkki,
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O mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowa-
nia kompozycji sktadnikéw farb,

O agregaty malarskie ze sprezarkami,

O drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac
w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatébw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urza-
dzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposOb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roz-
tadunku urzgdzeh mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach pa-
pierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opa-
kowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedza-
jacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze
kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:
. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyj-
nych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wy-

taczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem

okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. bialego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykitadzin dywanowych i wykiadzin z two-
rzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

. oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie
1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegoOtowe] specyfikaciji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh
(np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).
2. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywa¢ sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez produ-
centa wyrobow malarskich.
3. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie po-
winna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
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4. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ za-

bezpieczone antykorozyjnie.
5.3.5. Podtoza z drewna, materialdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wil-
gotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdéw zywicz-
nych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej
farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpa-
chléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
5.3.6. Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masa szpachlowa, na ktorg wydana
jest aprobata techniczna.
5.3.7. Podioza z pityt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanie-
czyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

l w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w cia-
gu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,
O w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by tem-

peratura podtoza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowa-
nie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ od-
powiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujacych iskrzenie i moga-
cych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6ét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania poda-
ne w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca infor-
macje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem produ-
centa i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podto-
za.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicz-
nych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladoéw pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i poty-
sku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacag rodzajowi faktury pokrywanego podto-
za.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswi-

ty podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) luszczenia sie powtok,

C) odstawania powtok od podioza.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcien-
czalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i doku-
mentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

C) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornosc na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz ma-

teriatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podto zy pod malowanie

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réownos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie ele-
mentow metalowych, wilgotnosé tynku,

* podiozy z drewna — wilgotnosc, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupemnien,

»  piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢é metodami opisanymi w szczego6towej specyfi-

kacji technicznej rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej spe-

cyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszo-

nym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni me-

talowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$é podtozy
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nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy po-
bra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
[0 czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
O terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
O wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych)
. kozuch,

. slady plesni,

. trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malar-

skich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami produ-

centéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wyko-

nywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

[0 zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

O jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

O prawidtowosci przygotowania podiozy,

[0 jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych

przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST~ ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rze-

czywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malo-

wanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azuro-

wych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym za-

kryciu sa podtoza. Odbiér podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malar-

skich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod ma-

lowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze-

$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

[0 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

O szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

O dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot

0 dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

[0 protokoty odbioru podiozy,

[0 protokoty odbiorow czesciowych,

O instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

O wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, prze-

prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tech-

nicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem mery-
torycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢ przy-

jeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

O jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

O jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

0 w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robé6t malarskich, wykonania ich ponownie i po-
wtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

[0 ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

O ocene wynikow badan,

O wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

O stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzyt-

kowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot po-

prawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizual-

nej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny

(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia robot podano w ST

~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu od-
biorow czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z  akresu rob6t malarskich
Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofer-
cie) ceny jednostkowe i ilosci robGt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szcze-
gotowej specyfikacji technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wy-
magajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwio-
wych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepo-
trzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimery-
zowane styrenowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, bada-

nie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
séw produkcji betonu.
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