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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  W rozdziale omówiono wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w pkt. 4.1. 

 
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

SMOLEC ul. Główna 47 
 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ROBÓT INSTALACYJNYCH 
ELEKTRYCZNYCH 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 Zakres robót obj ętych SST 
 
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1.1. ROZDZIELNICE, TABLICE ELEKTRYCZNE, WLZ 
 
1.1.1. WLZ - WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA 
 
1.1.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyŜszych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednio normami i ST. 
 
1.1.1.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być 
wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora.  
Do wykonania WlZ naleŜy uŜyć kabla z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝył: 16 mm2, o 
izolacji i powłoce polwinitowej spełniającego wymagania PN-76/E-90301. Do łączenia i 
zakończenia kabla naleŜy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN i określony 
w projekcie. Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z 
inwestorem. 
 
1.1.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAśU 
1.1.1.3.1. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
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dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
1.1.1.3.2. Kucie bruzd 

- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno - budowlanych. 
1.1.1.3.3. Mocowanie korytek kablowych 
Korytka kablowe naleŜy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych 
przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka naleŜy wykonać łuk na korytku. 
1.1.1.3.4. Układanie WLZ 

- w korytkach kablowych kable naleŜy układać bez ich mocowania; 
- kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć 

nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien 
być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
- podłoŜe do układania na nim kabla powinno być gładkie 
- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur 
- kabla nie naleŜy układać jeŜeli temperatura kabla jest niŜsza 00 
- dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niŜszej niŜ -100 pod warunkiem 

uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, 
tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niŜsza od najniŜszej 
dopuszczalnej. 

1.1.1.3.5. Próby montaŜowe 
Próby montaŜowe naleŜy przeprowadzić po ukończeniu montaŜu, a przed ich zgłoszeniem 
do odbioru. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych 
prób wchodzą następujące czynności: 

- sprawdzenie trasy wlz 
- sprawdzenie ciągłości Ŝył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz 
- pomiar rezystancji izolacji 
- próba napięciowa izolacji. 

 
1.1.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.1.1.4.1. Odbiór częściowy 
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych 
do zakrycia. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułoŜony kabel 
przed jego zatynkowaniem. 
1.1.1.4.2. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montaŜowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości wlz do eksploatacji. 

 
1.1.2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE 
 
1.1.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem prefabrykowanych rozdzielnic, tablic elektrycznych i 
szafy zasilająco - sterującej wentylacji, zwanych dalej urządzeniami dostarczanych w całości 
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lub w zestawach transportowych. MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją 
montaŜu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym 
rozdziale. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyŜszych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednio normami i ST. 

 
1.1.2.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być 
wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora.  
Do wykonania rozdzielnic naleŜy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 
zabezpieczające,  posiadające znak „CE”. 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montaŜu powinny mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne. 
 
1.1.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAśU 
1.1.2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące montaŜu. 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych, naleŜy konstrukcje te mocować 
do podłoŜa w sposób podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, 
zaleca się mocować przed montaŜem tych urządzeń. 
1.1.2.3.2. MontaŜ rozdzielnic 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe naleŜy przykręcić do konstrukcji lub 
osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. 
Po zamocowaniu urządzenia naleŜy: 

- załoŜyć wkładki topikowe zgodnie z projektem 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon, kaŜda skrzynka i przynaleŜna do niej pokrywa powinny mieć 
ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na 
pokrywie kaŜdej skrzynki 

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montaŜu w zestawach transportowych 
po ich ustawieniu naleŜy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi 
zestawami 

1.1.2.3.3. Próby montaŜowe 
Przed przeprowadzeniem prób montaŜowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły 
odbiorców technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO 

- dokumentację techniczno -  ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta 
instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 

Właściwe badania odbiorcze naleŜy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 

zgodności montaŜu, wyposaŜenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją 
producenta 

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 
działaniami aparatów i urządzeń 

- usunięciem zauwaŜonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 
posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
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Do badań odbiorczych naleŜy przystąpić po zakończeniu montaŜu urządzeń potwierdzonym 
przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montaŜowych wykonawca powinien powiadomić 
inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów naleŜy podać w protokółach. 
 
1.1.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
Inwestor i wykonawca (kaŜdy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim 
wyprzedzeniem inwestorowi 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń 
oraz układów 

Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem 
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich słuŜb technicznych, uŜytkownika, p.poŜ. i itp. 
Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu 

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 
- sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami.. 
 
1.2. INSTALACJA O ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO I GNIAZD  

WTYKOWYCH, UKŁADANIE PRZEWODÓW I MONTA ś OSPRZĘTU 
 
1.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjno - 
ewakuacyjnego i gniazd wtykowych 230V . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania: 

- oświetlenia podstawowego 
- oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego 
- gniazd wtykowych 230V 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
 
1.2.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa 
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora 
przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie 
inwestora. 
Oświetlenie pomieszczeń budynku naleŜy wykonać przy wykorzystaniu opraw Ŝarowych, 
jarzeniowych ze świetlówkami zwykłymi i energooszczędnymi. Część opraw naleŜy 
zamontować z wbudowanymi układami światła awaryjnego. Do zasilania opraw naleŜy 
stosować przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 1,5 mm2 i napięciu 
izolacji U = 750 V. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych naleŜy stosować  gniazda z 
tworzywa sztucznego wyposaŜone w kołek ochronny i obciąŜalności 16A. Do zasilania 
gniazd stosować przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 2,5 mm2 i 
napięciu izolacji  U = 750 V 
 
 
1.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAśU 
1.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
inwestora przy przestrzeganiu poniŜszych zasad: 

- zapewnienie równomierności obciąŜenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie 
kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia; 

- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych; 

- jednakowego połoŜenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 

połoŜeniu, aby styk ten występował u góry; 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego 
bieguna. 

1.2.3.2. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
1.2.3.3. Kucie bruzd 

- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno - budowlanych. 
1.2.3.4. Osadzenie puszek 
Puszki p/t naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby 
ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzonych przewodów. 
1.2.3.5. Mocowanie kanałów instalacyjnych 
Kanały instalacyjne naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych. 
1.2.3.6. Mocowanie korytek kablowych 
Korytka kablowe naleŜy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych 
przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka naleŜy wykonać łuk na korytku. 
1.2.3.7. Układanie i mocowanie przewodów 

- w korytkach kablowych przewody naleŜy układać bez ich mocowania; 
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody 
fazowe; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50 

cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji Ŝyły przewodu; 
- do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce, pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki; 
- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
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1.2.3.8. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych; 
- przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i 

dodatkowe napręŜenia; 
- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 

mechanicznych; 
- końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
 
1.2.3.9. MontaŜ sprzętu i przewodów 

- gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t naleŜy mocować w uprzednio zainstalowanych 
puszkach; 

1.2.3.10. MontaŜ opraw oświetleniowych 
- przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych; 
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 

zastosowania złączy przelotowych. 
1.2.3.11. Roboty demontaŜowe 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu instalacji i osprzętu elektrycznego w taki 
sposób, aby elementy urządzeń demontaŜowych nie zostały zniszczone i znajdowały się w 
stanie poprzedzającym ich demontaŜ. 
W przypadku niewaŜności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 
wykonawca powinien powiadomić o tym inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich 
uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach wykonawca moŜe pozostawić elementy instalacji elektrycznej 
bez jej demontaŜu (np. przewody w ścianie), o ile uzyska na to zgodę inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich materiałów pochodzących z 
demontaŜu inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca. 
1.2.3.12. Instalacja oświetleniowa 
Budynki i obiekty wyposaŜono w oprawy Ŝarowe, oraz jarzeniowymi ze świetlówkami 
zwykłymi, kompaktowymi oraz energooszczędnymi. Oprawy mocowane będą na stropach, 
ścianach oraz w stropach podwieszanych. 
W części opraw wbudowane są układy światła awaryjnego. Do zasilania opraw naleŜy 
stosować przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 1,5 mm2 i napięciu 
izolacji U=750V. Przewody naleŜy układać w korytkach kablowych, na tynku na uchwytach 
oraz w tynku. Odcinki pionowe do wyłączników naleŜy układać w tynku. W przestrzeni 
międzystropowej (dotyczy sufitów podwieszanych rozbieralnych) naleŜy stosować puszki 
rozgałęźne szczelne. 
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi gipsowymi, puszki rozgałęźne podtynkowe 
instalować poniŜej sufitów. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych 
stosować osprzęt bryzgoszczelny. 
1.2.3.13. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Przewiduje się montaŜ niŜej wymienionych gniazd: 

- 2P + Z p/t pojedyncze 
- 2P + Z p/t podwójne 

Do zasilania gniazd naleŜy stosować przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju 
Ŝyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody naleŜy układać w korytkach kablowych, 
na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanałach instalacyjnych przypodłogowych. 
 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.2.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i 
terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora załoŜonej jakości. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom nam określających procedury badań. 
1.2.4.2. Kontroli jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
1.2.4.3. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montaŜowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać naleŜy induktorem 500V lub 
1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie moŜe być mniejsza od: 

- 0,25 Moma dla instalacji 230V 
- 0,50 Moma dla instalacji 400 i 500V 

Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi 
naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków. 
1.2.4.4. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy 
robót instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
- ułoŜone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie 

1.2.4.5. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

- ułoŜone w listwach lecz nie przykryte przewody 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 

po zakończeniu robót montaŜowych 



Remont świetlicy wiejskiej 
Smolec ul. Główna 47, Gmina Kąty Wrocławskie 

 

Cezariusz Fryc – Pracownia Projektowania i Usług Budowlanych 
Biuro:   53 – 434  Wrocław  ul. Ołowiana 2/4 # 10 

Opracowała: BoŜena Brzostocka 
 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu naleŜy traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości 
montaŜu. 
1.2.4.6. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montaŜowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
 

 
1.3.  INSTALACJA  SIŁOWA  UKŁADANIE PRZEWODÓW, MONT Aś OSPRZĘTU 
        I PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ 
 
1.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji siłowej do zasilania następujących grup 
odbiorników: 
- odbiorniki 1 i 3-fazowe  (urządzenia wentylacji i technologii kuchni) 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyŜszych robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
 
1.3.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji siłowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 
powinny być wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora. 
Do wykonania instalacji siłowej naleŜy stosować kable oraz przewody z Ŝyłami miedzianymi 
o przekrojach Ŝył podanych w dokumentacji. Symbol YKY-Ŝo oraz YDY-Ŝo oznacza 
odpowiednio kable lub przewody wieloŜyłowe z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą. Osprzęt 
instalacji siłowej naleŜy stosować z tworzywa sztucznego o obciąŜalności prądowej podanej 
w dokumentacji. Gniazda 3-fazowe muszą posiadać styk ochronny PE.  
 
1.3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAśU 
1.3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
inwestora przy przestrzeganiu poniŜszych zasad: 

- zapewnienie równomierności obciąŜenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie 
kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia; 

- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych; 

- jednakowego połoŜenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 

połoŜeniu, aby styk ten występował u góry; 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego 
bieguna. 

1.2.3.2. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
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dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
1.3.3.3. Kucie bruzd 

- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno - budowlanych. 
1.3.3.4. Osadzenie puszek 
Puszki p/t naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby 
ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzonych przewodów. 
1.3.3.5. Mocowanie korytek kablowych 
Korytka kablowe naleŜy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych 
przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka naleŜy wykonać łuk na korytku. 
1.3.3.6. Układanie i mocowanie przewodów 

- w korytkach kablowych przewody naleŜy układać bez ich mocowania; 
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody 
fazowe; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50 

cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji Ŝyły przewodu; 
- do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce, pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki; 
- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

1.3.3.7. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych; 
- przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i 

dodatkowe napręŜenia; 
- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 

mechanicznych; 
- końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
1.3.3.8. Podejścia do odbiorników 
Podejścia do instalacji siłowe do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych 
oraz w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonać 
w rurach stalowych lub z tworzywa, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach lub stropach podejścia naleŜy wykonać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach lub stropach. 
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1.3.3.9. Przyłączenie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją, 
Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. NaleŜy je wykonać do odbiorników 
stałych zamocowanych do podłoŜa i nie ulegającym Ŝadnym przesunięciom. 
Przyłączenia estetyczne naleŜy stosować w przypadku odbiorników naraŜonych na drgania 
lub przystosowanych do przesunięć i przemieszczeń.  
Przyłączenia naleŜy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi giętkimi w rurach elastycznych 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych. 
W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 
odbiorników muszą być chronione. 
 
1.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.3.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i 
terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora załoŜonej jakości. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom nam określających procedury badań. 
1.3.4.2. Kontroli jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
1.3.4.3. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, zaleceniami PN,  PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montaŜowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać naleŜy induktorem 500V lub 
1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie moŜe być mniejsza od: 

- 0,25 Moma dla instalacji 230V 
- 0,50 Moma dla instalacji 400 i 500V 
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Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi 
naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków. 
1.3.4.4. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy 
robót instalacyjnych. 
 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
- ułoŜone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie 

1.3.4.5. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

- ułoŜone w listwach lecz nie przykryte przewody 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 

po zakończeniu robót montaŜowych 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu naleŜy traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości 
montaŜu. 
1.3.4.6. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montaŜowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST 03.01.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
01.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01)„Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST 01.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt. 8 . 
Podstaw ę do odbioru w/w robót powinny stanowi ć nast ępujące dokumenty: 
Dokumentacja techniczna i SST,  
Dziennik budowy, 
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Podstaw ą odbioru robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu s ą: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o 
wykonaniu robót. 
• Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Przypisy zwi ązane 
 
Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny być prowadzone zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną i przepisami BHP 
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PN-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
PN-EN-61140 – Ochrona przed poraŜeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 
PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych 
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. PN-IEC 60364-4-
46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 



Remont świetlicy wiejskiej 
Smolec ul. Główna 47, Gmina Kąty Wrocławskie 

 

Cezariusz Fryc – Pracownia Projektowania i Usług Budowlanych 
Biuro:   53 – 434  Wrocław  ul. Ołowiana 2/4 # 10 

Opracowała: BoŜena Brzostocka 
 

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 
PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 
PN-EN 50310:2002 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i 
basen natryskowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych t. V – Instalacje 
Elektryczne 
 
 
 
 
 
 


