4. OPIS PRAC REMONTOWYCH

ELEMENT, MATERIAL, STAN
URZADZENIE SPOSOB TECHNICZNY, ROBOTY DO WYKONANIA UWAGI
INSTALACJA WYKONANIA ZUZYCIE
1 2 3 4 5
l. FUNDAMENTY
: . L Wykonac pionowa izolacje przeciwwilgociowg ze .
Sciany Mur 2 cegly petnej Zawﬂgpcenlei brak szczeling wentylacyjng za pomocg maty TEFOND. Nie wykoqywano o.dkrywe;k’
na zaprawie izolaciji . R fundamentéw. Nalezy przyjac
fundamentowe . . L . Dolna krawedz maty na poziomie spodu taw o . s
wapiennej przeciwwilgociowych fundamentowych gtebokos¢ 1 m i diugos$¢ 91 m

ra

Il. SCIANY KONSTRUKCYJNE | KOMINY

Przemurowania

Cegta petna na

Zdemontowac¢ razem z resztkami

Scian zaprawe - Otwory drzwiowe w pomieszczeniach 1/13i 1/3 przewodoéw w piwnicy. Lacznie
cementowo —
wewnetrznych wapiennej okoto 15 mb.

Przemurowania
Scian
zewnetrznych
zespotu  weztdow
sanitarnych

Beton komérkowy
odmiany 600 na
zaprawie klejowej

Otwory okienne i drzwiowe oraz czesci do
przemurowania ze wzgledu na zuzycie.
Podwyzszenie $cian zwigzane z przebudowg dachu
nad weztami sanitarnymi. Wykonanie wienca.

Obramienie nowego otworu
drzwiowego z cegly petnej. 15 mb
wienca.

Murowane z

Udrozni¢ przewody kominowe. Na kominach
wentylacyjnych zamontowaé¢ daszki [czapy]

Ewentualnosé przemurowania

Kominy petnych cegiet Niedrozne kominowe. Otworzy¢ przewody do poszczegdlnych koncowki komina
ceramicznych. pomieszczen wedtug projektu. Otynkowaé komin nad '
barem. Zalozy¢ nowe kratki wentylacyjne.
. STROPY
Zalecenia dotyczace stropu nad
weztami sanitarnymi zamieszczono
w punkcie IV.
V. DACHY | STROPODACHY
Sprawdzi¢ szczelnos¢ pasa okapowego nad kuchnig
I?aph .nad salg Blach,a stalowa Stan dobry oraz p_olapzema po+a'c'| z daghgm krytym dachowkq Przebudowa okolo 10 m?
Swietlicy dachéwkopodobna. ceramiczng. Naprawi¢ naroznik potudniowy potaci
krytej dachowka.
Pokrycie z papy na Stan
deskowaniu; niezadowalajacy Naprawi¢ nieszczelne pokrycie 2
Dach nad scena. obrébki z blachy S . ' 6 m” potaci
. Przecieki w czesci
stalowej o ;
. zachodniej potaci.
ocynkowanej.
Stan Przebudowa dachu po podwyzszeniu wienca.
Pokrycie z papy na . . Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej.
desk . niezadowalajacy. brobki z blach | : K . Krvei
Dach nad weztami eskowaniu; Przecieki w cze4ci Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie na , _
. ; obrébki z blachy ) . . | fatach 4 x 6 cm i krokwiach 8 x 18 cm z przektadka 55 m® potaci
sanitarnymi. . potudniowej potaci. T . , :
stalowej .. | folig pbiprzepuszczalna. Ocieplenie welna mineralng
, Zbyt mata wysokos¢ o ! L .
ocynkowanej. . ) grubosci 20 cm [15 + 5]. Paroizolacja i podbicie z ptyt
pomieszczen. .
GKFI na ruszcie stalowym.
Na calej dlugosci elewacji frontowej nalezy wykona¢
zadaszenie nad wejsciem i oknami matej Swietlicy.
Daszek nad Konstrukcja Konstrukcja ciesielska stupowo — platwiowa. Na ,
wejsciem drewniana Nowy element krokwiach petne deskowanie. Stupy mocowane do 40 m* potaci

poditoza za posrednictwem stalowych oku¢. Pokrycie
z blachy powlekanej dachéwkopodobnej

Swietlica.

jak

V. IZOLACJE TERMICZNE

Sciany zewnetrzne

Murowane z cegiet
ceramicznych

Brak izolacji
termicznych —
przegrody nie

spetniajg wymagan
ochrony cieplnej

Wykonac ocieplenie elewacji metoda lekkg — mokrg
z uzyciem styropianu FS 15 o grubosci 12 cm.

Powierzchnia elewacji do
ocieplenia 500,0 m?

Nad swietlicami
istnienie ocieplenia

W wypadku stwierdzenia braku ocieplenia

Strych niedostepny — nie
przeprowadzono kontroli

Konstrukcja nieokreslone. stropodachu nalezy ulozyé warstwe ocieplenia ocieplenia stropodachu.
Stropodachy drewniana; sufit Stropodach nad rubosci minimum 20 cm z welny mineralnei o Powierzchnia ewentualnego

otynkowany weztami sanitarnymi 9 tosci maksimum 18 IZ/ m? J ocieplenia 220,0 m®. Ocieplenie

nowy. gestoscl maksimu gim-. stropodachu nad weztami
sanitarnymi wedtug punktu IV.
VI. SCHODY
Stopnice zdemontowac i wykona¢ nowe podmuréwki
Schody Stopnice granitowe . wylewane z betonu 'iacznie z nowym fundamentem. ' . R
zewnetrzne na podmuréwce Stan $redni. Nowy uktad stopnic wedtug kodu 5 x 15 x 30 cm Powierzchnia do naprawy 6,0 m
[dodatkowa, nowa stopnica granitowa]. Brakujacqg
wysokos$é 3 cm uzupetni¢ konfiguracig terenu.




Po zdemontowaniu starych schodéw nowe wyla¢ na

Schody Drewniane . Stan . gruncie i wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kod Powierzchnia schodéw 3,5 m?
wewnetrzne niezadowalajgcy .
schodbéw 9 x 16,6 x 30 cm.
VII. SCIANY DZIALOWE
] Murowane z cegty
Sciany dzialowe w d2|urawk[ na Wszystkie Sciany dziatowe projektowanego zaplecza Ws_zystk|e Istniejace sciany
weztach zaprawie Nowe d . dziatlowe w strefie weztéw
. sanitarnego wymurowa¢ od nowa wedtug rysunku. ; .
sanitarnych cementowo — sanitarnych do wyburzenia.
wapiennej
. . . Poliweglan Scianka szkieletowa z profili aluminiowych 50 x 50 o : . A
Sciana dzialowa jednokomorowy na . o Mocowanie do stupkow profilami
: . . Nowa rozstawie maksymalnym 80 cm z wypetieniem :
zmywalni naczyn stelazu X . . . L systemowymi.
o ptytami kanalikowymi [komorowymi] grubosci 8 mm.
aluminiowym
VIlIl. STOLARKA OKIENNA
Wymiana na nowe okna jednoramowe z PCW z 1,72 x 2,35 — 2 szt.
. wytgczeniem oznaczonych okien w elewacji 1,50 x 2,33 — 6 szt. [3 szt. E 30]
Okna zespolone i . o L
pétnocno — wschodniej. Lukowe okno nad drzwiami 0,63 x 1,50 — 2 szt.
skrzynkowe o Stan . S . o
Okna . , . ewakuacyjnymi swietlicy podwyzszone o wysoko$¢ 0,75 x 1,26 — 2 szt.
ramach niezadowalajacy i d h Ko Kl h 1
drewnianych: okna dobry [PCW] pasa z emontowaljyc pusta_ow_ szklanych, 0,9x0,9 -1 szt.
' ' podzialy i uktad szproséw wedtug istniejacego wzoru. 2,17 x 2,28 — 1 szt. [E 30]
z PCW N S .. : .
Okna w elewacji p6inocno — wschodniej spetniajace Wszystkie wymiary w metrach, w
warunek E 30. Swietle muru wykorczonego.
Wymagany parametr E-30.
o . Przemurowanie 2 szt. nowych otworéw w $cianie Zamiennie mozna zastosowac
Doswietlenie . g . . ) S
; . Pustaki szklane Nowe zachodniej pustakami szklanymi w celu uzyskania przegrode szklang o odpowiedniej
pomieszczenia 1/3 oot - R ) . . X
odpowiedniego doswietlenia swiattem dziennym. szczelnosci ogniowe;j.
2x1m’
IX. STOLARKA DRZWIOWA
|;)FZ.WI. zewnetrzne Drewniane Stan dobry Wymienié drzvv_| na nowe ze skr;y(_jiem 0 szerokosci Droga ewakuacyjna.
Swietlicy minimum 0,9 m w $wietle.
Drzwi zewnetrzne Stalowe Nowe Montaz z certyfikatem EI-30. Warunek EI-30.
kottowni
Drzwi zewnetrzne Drewniane Stan $redni Demontaz drzwi Nowe Qrzm WeSciowe z
baru pomieszczenia 1/1.
Drzwi wewnetrzne . Wymieni¢ drzwi na nowe ze skrzydlem o szerokosci
L Drewniane Stan dobry . o
swietlicy minimum 0,9 m w swietle.
Drzwi .wewnetrzne Drewnopochodne Stan dobry
kuchni
S . . . . 5 szt. drzwi stalowych, gtadkich z
_ Wymieni¢ wszystkie drzwi na nowe spetniajace przepisowe kratka wentviacving: 2 szt. drzwi
Drzwi wewnetrzne wymagania szerokosci. Drzwi z materiatéw Iadkicr?z matydre)\lljvn?)’ ocho.dn ch. 7
weztow Drewnopochodne Stan zadowalajacy drewnopochodnych i stalowe zaopatrzone w kratki 9 kratka wentvlacyin P 4 57t drgwi.
sanitarnych wentylacyjne. Drzwi do poszczeg6inych weztéw i do strefy g wentylacyjna, < S
petnych kabinowych. Wymiary wedtug
zaopatrzone w samozamykacze. o g
czesci rysunkowej projektu
Dwuskrzydtowe drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/1, 1/2 i
1,1/1-3 wymienié nI? dvgt:skrzydiowekdr’zyvi o!rgwnianoe Egypu Rysunek plycin dostosowaé do
Drzwi wewnetrzne . . . PIyCINOWEQO z€ Skrzydiem O Szerokosci minimum 4,5 m w istniejacego wzoru drzwi
Drewniane Niezadowalajacy Swietle. Gérna potowa skrzydet przeszklona szklem o
klepkowe bezpiecznym ESG. wejsciowych.
Drzwi do pomieszczenia 1/14 wymienié na stalowe, gtadkie Droga ewakuacyjna.
zaopatrzone w kratke wentylacyjng.
Drzwi z pomieszczenia 1/2 do 1/3 wymieni¢ na nowe o ) ]
Drzwi do Ptytowe z szerokosci 90 cm w $wietle przejécia. Skrzydio petne, Rysunek ptycin dostosowaé do
) ia1/3 materiatow Niezadowalajacy drewniane — ptycinowe. istniejgcego wzoru drzwi
pomieszczenia drewnopochodnych Drzwi z pomieszczenia 1/1 do 1/3 wykonac jako nowe. wejsciowych.
Skrzydio jak wyzej.

X. PODOKIENNIKI |

PARAPETY

Blacha stalowa

Istniejace parapety wymieni¢ na nowe, szersze ze
wzgledu na ocieplenie elewacji. Zamontowac

13 szt. Dlugos¢ parapetow jak

Parapety ocynkowana. Stan zly. parapety typowe, wykonane z powlekanej blachy szerokg;ecrglt(v(\;g?%()clﬂqennych;
stalowej. '
W kuchni i kottowni podokienniki wytozy¢ ptytkami 13 szt. Dlugos$¢ podokiennikéw jak
L ceramicznymi jak okladziny scian. W pozostatych szerokosc¢ otworéw okiennych;
Podokienniki Brak - : . A L . z .
pomieszczeniach podokienniki wytozy¢ ptytami z szerokos¢ wedtug obmiaru
konglomeratu grubosci 2,5 cm. powykonawczego.
XI. TYNKI | OKLADZINY ZEWN ETRZNE
] ) B . . Przed ociepleniem elewacji nalezy
Ze wzgledu na ocieplenie elewacji nalezy wykonac sku¢ odspojony tynk istniejacy i
Stan nowe tynki na podkfadzie zbrojonym siatkg w uzupetni¢ brakujace potacie tynku
.. Cementowo — . . . . . . - )
Tynk elewaciji wapienn niezadowalajacy i systemie ocielenia metoda lekkg — mokra. tynkiem cementowo — wapiennym
pienny zly. Zastosowag strukturalny tynk akrylowy o ziarnie gtadkim. Dopiero po wyrownaniu i

grubosci 2 mm.

wysezonowaniu podioza mozna
wykonac prace ociepleniowe.

Xll.  TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
Zagrzybione potacie tynku nalezy sku¢. Podtoze naprawi¢
[jesli jest taka potrzeba] i odkazi¢ preparatem
grzybobojczym. Uzupeti¢ ubytki tynku. Powierzchnia do naprawy okoto
Tvnki Cementowo — St d lai W pomieszczeniu 1/3 zaleca sie wymiane tynku na suficie 12 m?; nowe tzynki na E)owierzchni
ynxi wapienne an zadowalajacy lub wykonanie dodatkowego sufitu podwieszonego z piyt okoto 135 m® + 72 m* sufitu sali

gipsowo — kartonowych.
W weztach sanitarnych wszystkie tynki nowe.
Zastosowac tynki wapienno — gipsowe uktadane na

nr 1/3.




mokro. Dopuszczalne zastosowanie tynkow
cementowo — wapiennych.

Okfadziny

Plytki ceramiczne i

Stan dobry i sredni

Oktadziny w kuchni wymieniane w zakresie
niezbednym wynikajgcym ze zmian w technologii
kuchni. W weztach sanitarnych wszystkie oktadziny

Powierzchnia nowych oktadzin

boazeria o - : , ceramicznych okoto 150 m?.,
nowe. Pozostawienie boazerii w pomieszczeniu 1/3
dopuszczalne — wedtug uznania Inwestora.
X1 MALOWANIE
W trakcie ocieplania elewacji nalezy zastosowaé tynk
barwiony w masie w kolorze wybranym przez Powierzchnia malowania iak
Zewnetrzne Farba akrylowa Nowa Inwestora. W zaleznosci od instrukcji producenta ocieplanej elewagji J
moze by¢ konieczne wykonanie jednokrotnego
malowania wyréwnawczego.
Farba emulsyjna Nglezy Wykongc’; nowe pqwigki mgI’arskig w calym . . .
Wewnetrzne lub akrylowa Nowa oblekp|e za Wythklem sali g+qwnej SW|eFI|$:y.’V\( tym POW|erzqhn|a wedtug Qbmlaru z
odporna na wilgoé pomieszczeniu do maloqula tylko sufit i oScieza inwentaryzacji
otworéw okiennych.
XV PODLOGI
Calg podtoge nalezy zdemontowac. Nie rozpoznano Powierzchnia 190,18 m”
podtoza pod podtoga. Zaktada sie brak masywnej Na scenie [14,76 m?]
Podioga w podbudowy. Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr wystarczajgce moze byé
Stan 10 cm, utozy¢ podwadijnie folie PE, 10 cm styropianu oszlifowanie i polakierowanie

pomieszczeniu nr
1/11 [sala gtéwna]

Deski iglaste

niezadowalajgcy

FS 20, folie PE i wykonaé¢ wylewke betonowa
grubosci 8 cm [dylatacje!]. Na betonie wylac¢ jastrych
samopoziomujacy i utozy¢ parkiet debowy grubosci

minimum 22 mm.

podiogi. W zalezno$ci od wymagan

Inwestora istniejgca podioga moze

stuzy¢ za podtoge $lepg — podkiad
pod parkiet jak na sali.

Na catej powierzchni weztow sanitarnych i kottowni

Podtoga w kona¢ nowa posadzke z ptytek ceramicznych
weztach Ptytki klinkierowe Stan dobry Wy POSACzKe z PyteK Ce yen. 50 m? wraz z cokolikami
. Warstwy podbudowy jak w sali swietlicy do wylewki
sanitarnych . X
betonowej wigcznie.
Podioga w y Stan Wymlana warstw p_odiogowych Jal_< w SW|etI|cy. Na , _ _
. . Deski iglaste . . jastrychu samopoziomujacym utozy¢ wyktadzine z 74 m® wraz z cokolikami
pomieszczeniu 1/3 niezadowalajgcy PCW
Wymiana podtogi. Po zdemontowaniu podtogi
Podtoga w s drewnianej wykona¢ wyréwnujgca podsypke
. . .. tan . . L . L. Lo 2 . .
pomieszczeniu Deski iglaste piaskowg [grubos¢ mozliwie najmniejszal, utozyé 21 m~ wraz z cokolikami

1/12

niezadowalajgcy

folie PE i wykona¢ wylewke betonowa jak wyzej. Na
wylewce utozy¢ plytki ceramiczne.

XV  BALUSTRADY

Balustrada przed

Balustrade wykona¢ z profili stalowych mocowanych

wyjsciem _ Brak Nowy element bocznie do $cian podmuréwki stopnic. Dlugosc tgcznie 6 m
ewakuacyjnym
XVI INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie
centralne, wodne,

Wykona¢ nowg instalacje grzewczg wediug

Centralne zasilane z kotta na Stan zalgczonego projektu. Kociot co zasilany gazem, Koniecznos$¢ zbudowania
ogrzewanie paliwo state. niezadowalajgcy grzejniki plytowe; rozprowadzenie w warstwach przylacza gazu.
Grzejniki stalowe — posadzkowych i pod sufitem.
rurowe.
1. W gtéwnej sali Swietlicy nalezy wykonac¢ otwory
wentylacyjne w stropie. W przestrzeni strychu otwory . .
- : . . Zaprojektowano wentylacje
potaczy¢ przewodami wentylacyjnymi z blachy ) X
) . . . mechaniczng nawiewno —
stalowej lub typu SPIRO z centralami wentylacyjnymi :
; - A ) wywiewna.
i czerpniami w tylnej $cianie szczytowej budynku.
Wy".‘"?”'.c kratkle Wenty!acyjnq na Istniejacym 90 mb przewoddéw powietrznych w
kominie i wykona¢ wigczenie do drugiego przewodu. otulinie
. 2. W kuchni w zamontowaé¢ wentylator kanatowy na '
Otwory wywiewne przewodzie odciggu z okapu nad trzonem
w $cianach i 2 - . . Na kanale wywiewnym z okapu
. ; kuchennym. Przewdd wyprowadzi¢ przez $ciane i . .
Wentylacja wigczenia do Stan zly s w k . laci . kuchni zamontowac klape E 30.
istniejacych zaopatrzy¢ w [atQ wywiewna. Wentylacje wywiewng
Koming kuchni wiaczy¢ do istniejagcego komina [wykonaé
ominéw X :
wigczenie do drugiego przewodu].
3. Pomieszczenia wc wentylowaé przez kominki . .
: Przy wigczeniu do kominéw
osadzone w trakcie remontu stropodachu. Na I . Ny
. ) powtérnie zbada¢ droznos¢
kratkach wentylacyjnych zamontowa¢ wentylatory Koming
. : o : omindéw.
osiowe uruchamiane z oswietleniem.
4. W pomieszczeniu 1/3  wymieni¢ kratke
wentylacyjng na istniejgcym kominie i wykonac
wigczenie do drugiego przewodu.
Kanalizacja Brak i i Wody deszczowe zrzucane ha
deszczowa teren. Rynny i rury spustowe nowe.
Wiaczenie do Ze wzgledu na przebudowe weziow sanitarnych i
Kanalizacja aczen Instalacja w stanie | zmiany w technologii kuchni konieczna przebudowa L o
. zbiornika . L . A : . 40 mb poziomow kanalizaciji
sanitarna zadowalajgcym wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
bezodplywowego . S
zakresie pokazanym w projekcie.
Ze wzgledu na przebudowe wezléw sanitarnych i
zmiany w technologii kuchni konieczna przebudowa . - .
. . . ; . 90 mb instalacji [tacznie woda
. . . wewnetrznej instalacji wodociagowej w zakresie ; DL
Instalacja Instalacja w stanie S . zimna i ciepta]
) - : pokazanym w projekcie. Woda ciepta .
wodociggowa zadowalajacym X 15 mb rurociggu stalowego do
przygotowywana w kottowni. . i
. . . szafki hydrantowej
W  pomieszczeniu 1/13 zamontowaé szafke

hydrantowg z wezem 25 mm diugosci 30 m.




XVIlI INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ze wzgledu na przebudowe strefy weztéw
. sanitarnych konieczne przemieszczenie tablicy Konieczne wystapienie do zakladu
Tablica ] i R . e . : )
rozdzielcza - Stan dobry gtéwnej i szafki licznikowej. W projekcie tablicy energetycznego o zwiekszenie

gtéwnej uwzgledniono dodatkowe obwody dla
zasilania kuchni i wentylaciji.

mocy.

Instalacja zasilania
wentylatorow

Element nowy

Wykona¢ zasilanie do wszystkich wymienionych
wyzej wentylatorow wraz z instalacjg sterowania.

Instalacja zasilania
technologii  kuchni
i kottowni

Element nowy

Wykona¢ zasilanie do projektowanych urzadzen
technologicznych kuchni oraz kottowni.

Instalacja
ogdlnego
przeznaczenia w
wc

Element nowy

Wykona¢ w cato$ci nowg instalacje oswietlenia

ogdlnego i gniazd wtykowych w weztach sanitarnych.

W pomieszczeniu $wietlicy mozna
zastosowac inne oprawy [ozdobne
wedtug doboru Inwestora] pod
warunkiem uzyskania
réwnowaznej mocy oswietlenia.

XVII

TEREN ZEWNETRZNY

Otoczenie wejscia

Fragmenty
nawierzchni
betonowe lub

Na catej powierzchni terenu przed frontem budynku
do ogrodzenia nalezy wykonaé nowa nawierzchnie z

f wytozone ptytami Zly betonowych kostek grubo$ci 6 cm na podsypce 44 m? chodnika.
rontowego : , . . . . .
chodnikowymi; piaskowej grubosci 5 cm i podbudowie z kruszywa
reszta bez grubosci 15 cm.
nawierzchni
Schody Przebudowac¢ wedtug punktu IV.
zewnetrzne

Inne nawierzchnie
utwardzone

Kostka betonowa i
nawierzchnia
Zwirowa

Element nowy

Przed drzwiami do kottowni wykonaé¢ podest o
wymiarach 2 x 2 m jak chodnik prze frontem. Dojscie
do kottowni wzdtuz elewaciji o szerokosci 2 m o
nawierzchni zwirowej.

Przed drzwiami ewakuacyjnymi swietlicy wykonaé
nawierzchnie zwirowg w promieniu 5 m od schodéw.

tacznie 150 m? nawierzchni
zwirowej i 4 m* chodnika.

XIX INNE ROBOTY

Szafka z
licznikiem i
kurkiem gazowym

Element nowy

W zachodniej czesci ogrodzenia frontowego
wmurowac¢ szafke gazowa wedtug projektu instalaciji.

UWAGI DODATKOWE

Zmiany projektowane w organizacji i wyposazeniu kuchni i pomieszczen zwigzanych majg na celu prawidtowe rozdzielenie i
organizacje ciggoéw czystego i brudnego, oraz uzupetnienie wyposazenia technologicznego. Ze wzgledu na brak przygotowalni oraz
dodatkowych magazyndw kuchnia funkcjonowa¢ bedzie w oparciu o dostawy pétproduktéw przygotowanych do obrobki koncowej

lub catering.




