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1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. PRZEDSIEWZIECIE: remont swietlicy wiejskiej
1.2. LOKALIZACJA: Smolec ul. Giéwna 47 gmina Katy Wroctawskie
dziatki nr 432/6 i 432/7 obreb Smolec
1.3.  INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie Rynek — Ratusz 1 55 — 080 Katy Wroctawskie
1.4. AUTOR: Cezariusz Fryc — Pracownia Projektowania i Ustug Budowlanych
53 — 404 Wroctaw ul. Kolbuszowska 12/7
Projektant wpisany jest na liste czionkdw Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektéw

pod numerem DS — 0200.
1.5. STADIUM: projekt budowlany

2. LOKALIZACJA

Opisywana swietlica zlokalizowana jest we wsi Smolec potozonej kilka kilometrow od
granicy Wroctawia w kierunku potudniowo - zachodnim. Wie$ przecina linia kolejowa
Wroctaw — Jaworzyna Slaska [Watbrzych, Jelenia Géra]. Budynek znajduje sie w centrum
wioski, po po6tnocnej stronie ulicy Gtéwnej biegnacej w tym miejscu réwnolegle do torow
kolejowych. Okoto 130 m na potudnie, na koncu siegacza z ulicy Gtéwnej znajduje sie stacja
kolejowa. Swietlica zajmuje wieksza cze$é budynku potozonego na dziatkach 432/6 i 432/7 i
oznaczonego numerami policyjnymi 47 i 49. Czes¢ budynku oznaczona numerem 49 stuzy
celom mieszkaniowym.

Obiekt jest wielobrytowy i rozrzezbiony w planie. Gtéwna sala swietlicy zlokalizowana
jest w tylnej czesci budynku, na granicy obydwu dzialek. Budynek jest wolnostojacy.
Sasiednie dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi odlegtymi o 7 —
45 m. Teren jest uzbrojony w sieC energetyczng, gazowg, wodociggowa, kanalizaciji
deszczowej [czesciowo] i telefoniczng. Opisywany budynek nie jest jednak podtgczony do
kanalizacji deszczowej ani sieci gazowej. Scieki sanitarne gromadzone sg w zbiorniku
bezodptywowym a wody deszczowe zrzucane na teren.

3. INWENTARYZACJA

3.1. DANE TECHNICZNE
3.1.1. SPIS POMIESZCZEN

KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m°]
1/1 | przedsionek ptytki ceramiczne 6,23 21,80
1/2 | korytarz ptytki ceramiczne 26,68 93,38
1/3 bar ptytki ceramiczne 71,67 249,41
1/4 | wc ptytki ceramiczne 4,58 11,72
1/5 wcC ptytki ceramiczne 11,88 29,70
1/6 | pomieszczenie ptytki ceramiczne 4,76 12,85
gospodarcze
1/7 | kottownia posadzka cementowa 20,55 60,00
1/8 pomieszczenie deski 5,50 20,90
gospodarcze
1/9 | scena deski 14,76 58,75
1/10 | pomieszczenie deski 5,50 20,90
gospodarcze
1/11 | Swietlica deski 190,18 931,88
1/12 | kuchnia ptytki ceramiczne 29,28 140,54
1/13 | korytarz ptytki ceramiczne 18,06 63,21




1/14 | pomieszczenie deski 19,48 53,60
gospodarcze
LACZNIE POWIERZCHNIA NETTO 429,12
LACZNIE KUBATURA NETTO 1.768,64
3.1.2. BILANS
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA
[m’]
zabudowy 518,39
netto 429,12
ruchu 50,97
ustugowa 20,55
uzytkowa 357,60
podstawowa 276,61
pomocnicza 80,99
3.1.3. KUBATURY
* kubatura netto 1.768,64 m®

3.2. FUNDAMENTY

Sciany fundamentowe wymurowano z petnych cegiet ceramicznych na zaprawie
wapiennej. Odkrywek nie wykonywano. Brak oznak wadliwej pracy fundamentéw, ale
budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych. Widoczne slady zawilgocenia wodami
deszczowymi.

Stan zadowalajacy.

3.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE | KOMINY

Sciany konstrukcyjne i kominy wymurowano z pelnych cegiet ceramicznych na
zaprawie wapiennej. Tylko w kottowni widoczne sg pekniecia w strefie nadprozy. Wedtug
opinii kominiarskiej kominy sag niedrozne. W strefie dachu nad salg swietlicy kominy
otynkowano.

Stan muréw dobry; kominéw zly.

3.4. STROPY

Stropy o konstrukcji drewnianej, pokryte tynkiem wapiennym na matach trzcinowych..
Widoczne lokalne zniszczenia tynku ale brak oznak zitej pracy konstrukcji stropow.

Stan dobry.

3.5. DACHY | STROPODACHY

Budynek posiada dachy o konstrukcji drewnianej, w zaleznosci od miejsca pokryte
blachg dachéwkopodobng, papa bitumiczng utozong na petnym deskowaniu i dachoéwkami
ceramicznymi. Pokrycie blachodachéwka jest nowe i wykonano je tylko nad gtéwng salg
Swietlicy. Dachy nad weztami sanitarnymi, barem i sceng swietlicy pokryte sg papa a nad
kuchnig i przylegtym pomieszczeniem gospodarczym dachéwkami ceramicznymi.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Stan pokrycia z blachodachéwki dobry; dachéwek ceramicznych i papy -
niezadowalajacy. Stan rynien i rur spustowych dobry i bardzo dobry.

Daszek nad wejsciem do baru pokryto gontami bitumicznymi. Nie posiada rynny.
Pokrycie w stanie niezadowalajgcym.

3.6. [ZOLACJE TERMICZNE
Budynek nie posiada izolacji termicznych.




3.7. SCHODY

Obiekt posiada jeden bieg schodéw zewnetrznych. Sg to schody o monolitycznych
stopnicach z belek granitowych opartych na podmuréwce z cegiet ceramicznych. Schody nie
posiadajg balustrady.

Stan sredni.

Schody wewnetrzne w pomieszczeniu gospodarczym drewniane w stanie
niezadowalajgcym.

3.8. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatlowe wymurowano z petnych cegiet ceramicznych na zaprawie wapiennej.
Sciany nie wykazujg spekan i wychylen.

Stan dobry.

3.9. STOLARKA OKIENNA

Budynek posiada okna o oscieznicach drewnianych réznych typow i wieku. W sali
Swietlicy i zapleczy sceny zamontowane sg okna typu zespolonego o niesymetrycznym
podziale w dwupoziomowych zestawach. Okna kottowni i strychu krosnowe, szklone
pojedynczo. W barze pozostalo dwudzielne okno typu skrzynkowego z ozdobnym
slemieniem i stupkiem. Nad drzwiami bocznymi [ewakuacyjnymi] Swietlicy zachowato sie
ozdobne naswietle typu krosnowego z ornamentem o charakterze maswerku.

Stan okien zespolonych sredni; pozostatych niezadowalajacy.

W kuchni i korytarzu przed wc zamontowane sg nowe okna dwudzielne o
o$cieznicach z PCW, szklone szybami komorowymi. Stan bardzo dobry.

3.10. STOLARKA DRZWIOWA

W budynku zamontowane sg drzwi wykonane w r6znych technologiach. Sg zaréwno
drewniane typu ptycinowego, klepkowe jak i ptytowe. Drzwi do kottowni drewniane, typu
ciesielskiego - obite blacha.

Drzwi zewnetrzne drewniane typu ptycinowego — petne i przeszklone. Stan dobry i
Sredni. Drzwi do kottowni w stanie ztym.

Wewnetrzne drzwi ptytowe sg w stanie dobrym lub zadowalajgcym. Wyjatek stanowig
drzwi baru, ktére sg w stanie niezadowalajacym. Drzwi ptycinowe na gtéwnych drogach
komunikacyjnych w stanie zadowalajagcym. Drzwi klepkowe w korytarzu w stanie
niezadowalajgcym.

3.11. PODOKIENNIKI | PARAPETY

Otwory okienne wyposazone sg w parapety z blachy stalowej ocynkowanej lub
pozbawione parapetow.

Stan niezadowalajacy lub zly.

Wewnatrz okna posiadajg podokienniki cementowe, malowane farbg olejng lub
biatkowane [w kottowni].

Stan dobry i $redni.

3.12. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

Cata elewacja budynku wykonhczona jest gtadkim tynkiem cementowo — wapiennym.
W wielu miejscach i prawie na kazdej elewacji widoczne sg rozwarstwienia tynku i
odpadniecia wierzchniej lub catej warstwy. Zniszczenia dotyczg przede wszystkim strefy
cokotowej.

Stan niezadowalajacy i zly.

3.13. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne i sufity pokryte sg tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim. W
wiekszosci przypadkow nie wida¢ sladéw odspojenia tynku od podtoza ani istotnych pekniec.
W kuchni, pomieszczeniu 1/8 a szczegblnie w weztach sanitarnych zauwazalne jest



zagrzybienie i destrukcja tynkéw. Sg to zniszczenia znaczne ale lokalne. Pochodzg gtéwnie z
awarii dachu. W pomieszczeniu baru widoczne sg nieréwnosci na tynku $cian i sufitow.

Stan ogdlny zadowalajacy.

W pomieszczeniach wc i korytarzach na scianach wykonane sg oktadziny z plytek
ceramicznych. W pomieszczeniu kuchennym fartuch przy zlewozmywaku i blatach
roboczych.

Stan oktadzin dobry i bardzo dobry.

W pomieszczeniu baru [1/3] na $cianach ulozono boazerie z paneli
drewnopochodnych. Stan sredni.

3.14. MALOWANIE

Na elewacjach nie ma sladéw wymalowan.

Sciany i sufity wewnatrz obiektu pomalowano farbami emulsyjnymi; w niektérych
pomieszczeniach kredowymi i wapiennymi.

Stan wymalowanh dobry i zadowalajacy; w miejscach zagrzybienia zly.

W pomieszczeniach 1/13 i 1/14 wykonano lamperie olejne. Stan dobry i $redni.

3.15. PODLOGI

Sala gtébwna swietlicy ze sceng i przyleglymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz
bar i pomieszczenie 1/14 posiadajg podtogi wytozone deskami iglastymi.

Stan podiogi w Swietlicy i pomieszczeniu 1/14 niezadowalajgcy; w pozostatych
pomieszczeniach sredni.

Kottownia posiada podioge cementowa. Stan $redni.

Pozostate pomieszczenia posiadajg podiogi wytozone plytkami ceramicznymi. Stan
dobry.

3.16. INSTALACJE SANITARNE

Budynek posiada czynne instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania i w ograniczonym zakresie instalacje wentylacji. Woda zimna
czerpana jest z lokalnego wodociggu. Woda zimna podgrzewana jest w elektrycznych
podgrzewaczach pojemnosciowych. Scieki sanitarne gromadzone sg w zbiorniku
bezodptywowym. Instalacja centralnego ogrzewania wodna z grzejnikami stalowymi
rurowymi zasilana z kotta na paliwo state.

Stan wymienionych instalacji zadowalajacy [wod. — kan.] i niezadowalajacy [c.0.] ze
wzgledu na sprawnos$¢ techniczng i estetyke.

Swietlica nie posiada wentylacji. Wiekszo$é pozostatych pomieszczen posiada kratki
wentylacyjne ale wentylacja nie dziala lub dziata w stopniu niedostatecznym. Stan
niezadowalajacy i zty.

3.17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt posiada czynna, wieloobwodowg instalacje elektryczng. Zasila ona zaréwno
uktad ogollnego oswietlenia i gniazd wtykowych, jak réwniez urzadzenia technologiczne
kuchni.

Stan instalacji dobry.

UWAGA: okreslajac stan poszczegoélnych elementow budynku uzyto nastepujgcych

Kryteriow:

Stan bardzo dobry i dobry —0-10 % zuzycia
Stan zadowalajacy —11 - 20 % zuzycia
Stan $redni — 21— 40 % zuzycia
Stan niezadowalajacy —41 - 60 % zuzycia
Stan zly — 61— 100 % zuzycia



6.

BILANS POWIERZCHNI PO REMONCIE

6.1. SPIS POMIESZCZEN
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m?] [m°]
1/1 | przedsionek ptytki ceramiczne 6,23 21,80
1/2 | korytarz ptytki ceramiczne 26,68 93,38
1/3 Swietlica ptytki ceramiczne 71,67 249,41
1/4 | Kkorytarz ptytki ceramiczne 9,05 22,62
1/5 wc NP ptytki ceramiczne 6,05 15,22
1/6 | wc ptytki ceramiczne 10,68 13,18
1/6/1 | wc ptytki ceramiczne 12,81 32,02
1/7 | kottownia ptytki ceramiczne 6,00 15,00
1/8 pomieszczenie wyktadzina PCW 5,50 20,90
gospodarcze
1/9 | scena parkiet 14,76 58,75
1/10 | pomieszczenie wyktadzina PCW 5,50 20,90
gospodarcze
1/11 | Swietlica parkiet 190,18 931,88
1/12 | kuchnia ptytki ceramiczne 29,28 140,54
1/13 | korytarz ptytki ceramiczne 18,06 63,21
1/14 | pomieszczenie ptytki ceramiczne 19,49 53,60
gospodarcze
RAZEM 431,94
LACZNIE POWIERZCHNIA NETTO 1.752,31
6.2. BILANS
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA
[m’]
zabudowy 518,39
netto 431,94
ruchu 60,00
ustugowa 6,00
uzytkowa 365,94
podstawowa 276,61
pomocnicza 89,33

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U.
121/2003 poz. 1137] projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ochrony
przeciwpozarowej.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Jest to budynek niski,
jednokondygnacjowy. Wymagana klasa odpornosci pozarowej D. Warunki odpornosci
pozarowej budynku sg spetnione dzieki murowanej konstrukcji scian i otynkowaniu sufitu
tynkiem cementowo — wapiennym. Wszystkie zastosowane elementy budowlane sag
niezapalne; NRO. Drewniane elementy wiezby dachowej zaimpregnowane przeciwogniowo
do stopnia niezapalnosci.




Budynek $wietlicy oddzielony jest od przylegtego budynku mieszkalnego oraz do od
budynku na sagsiedniej dziatce Scianami oddzielenia pozarowego w klasie REI 60; otwory
okienne w klasie E 30; Boczne drzwi ewakuacyjne El 30. Zabezpieczenie wylotu wentylacji
wywiewnej z okapu w kuchni klapg pozarowg E 30.

W budynku moze przebywa¢ jednoczes$nie do 200 osob [50 + 150]. Warunki
ewakuacji z budynku spelnione; sala posiada dwa wyjscia ewakuacyjne. Maksymalna
dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 16 m.

W budynku zaprojektowano:

0 wewnetrzng instalacje hydrantowg HP 25 z wezem poOtsztywnym dtugosci 30 m.
Zaprojektowano szafke hydrantowg z gasnicg typu 25HP+GP-750-B.30.

0 wylgcznik przeciwpozarowy pradu elektrycznego

0 oswietlenie ewakuacyjne

Wewnatrz budynku rozmiesci¢ minimum trzy gasnice proszkowe o tadunku 4 kg: dwie
do gaszenia pozaréw typu A, B i C oraz jedng [w kuchni] do gaszenia pozaru typu E.

UWAGA: w trakcie prac remontowych nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej
wydajnosci wewnetrznej instalacji wodociggowej. W wypadku stwierdzenia wydajnosci
mniejszej niz 1 I/s nalezy przebudowa¢ instalacje wewnetrzng lub przytgcze wodociagowe.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10 I/s z hydrantow
zewnetrznych w ulicy Gtowne;j.

Dojazd pozarowy stanowi ulica Gtéwna przebiegajaca w odlegtosci 7 m od budynku.

8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.
Zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane przedsiewziecie nie wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL
arch. C. FRYC



