6.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC ELEKTRYCZNA

1. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Przylgcze zewnetrzne do budynku jest istniejgce. Inwestor wystgpi do EnergiaPro o zmiane
umowy na ilos¢ zapotrzebowanej mocy.

2. UKLAD ZASILANIA

Budynek bedzie miat jedno zasilanie po stronie nn. Przewiduje sie jedng rozdzielnice TB. Gaba-
ryt TB 1090x590x100. Szafka jest na 6*24 moduly instalacyjnych urzadzeh..

3. ROZDZIELNICA

Zaprojektowano wykorzystanie szafki o wymiarach 1090x590x100 mm 6 x 12 M o IP41 jako jed-
nosekcyjne, jednosystemowe z jednym zasilaniem. W polach odptywowych zastosowano wytgczniki
instalacyjne réznicowopradowe i nadmiarowopradowe. Przewidziano pola rezerwowe. W rozdzielnicy
w polu zasilajgcym przewidziano rozigcznik FR 304-100 firmy FAEL na prad obcigzeniowy 100 A.
Przewidziano ochronniki przepieciowe grupy B.

Kompensacji mocy biernej nie przewiduje sie.

Rozliczeniowy pomiar energii jest po stronie 0.4 kV w istniejacym ztgczu. Rozdzielnice R1 zabu-
dowac¢ na wys. 0.8 m. W pomieszczeniu 1/13 umieszczono rozdzielnice skrzynkowg TB osadzong w
Scianie.

4. INSTALACJA O SWIETLENIA

Instalacje elektryczne wykona¢ jako p/t lub w rurkach w $cianach pod tynkiem. W pomieszcze-
niach typu WC zaleca stosowac sie oprawy i osprzet o IP44. W pozostatych pomieszczeniach moga
byé stosowane oprawy o IP 20 lub wyze|. Oprawy zawieszone bedg na suficie i czesciowo jako kin-
kiety wg rys. E-01.

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w cato$ci jako podtynkowa przewodami kabelkowymi
750 V typ YDYzo0 o przekroju 1,5 mm?.

Wybor osprzetu pozostawia sie Inwestorowi. Proponuje sie wytlaczniki oswietlenia umiesci¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki. W calym obiekcie nalezy utrzymacé tgq samg wysokos¢ mocowania wy-
lacznikébw. Stan zatgczony wszedzie pokazany dolnym potozeniem klawiszy. W pomieszczeniach
przechodnich przewidziano wytgczniki schodowe lub przyciski i przekazniki bistabilne w rozdzielnicy
(wg wyboru Inwestora).

5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia w pomieszczeniach wykonana bedzie w
catosci jako podtynkowa wokot scian pomieszczen przewodami kabelkowymi 750 V typ YDYzo 3x2,5
mm? . Gniazda instalowane beda na wysokoséci 30 cm od posadzki. Gniazda nad blatem kuchennym
instalowane bedg na wysokosci 1,15 m od podtogi. Wypust do kuchenki dtugosci ok. 1 m na wysoko-
sci ok. 30 cm od posadzki. Gniazda i puszki wg wyboru Inwestora.

6. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA | WYROWNANIA POTENCJALOW

Nie przewiduje sie instalacji uziemienia. Szyna PE w rozdzielnicy TB jest rownoczes$nie szyng
wyréwnania potencjatow. Podtaczy¢ do niej metalowe np. zlewozmywak itp. urzadzenia i konstrukcje.

7. INSTALACJA O SWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Nie jest przedmiotem dokumentacji.
8. INSTALACJA ODGROMOWA

Nie jest przedmiotem dokumentacji.
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9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym w projektowa-
nym systemie sieciowym TN-S przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Ponadto projekto-
wana jest instalacja potaczen wyréwnawczych jw.

10. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Przewiduje sie utozenie przewodow teletechnicznych do gniazda telefonicznego w pomieszcze-
niu wskazanych przez Inwestora.



