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. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Urzad Gminy w Katach Wroctawskich

Zleceniodawca: jw.

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna dla m.Smolec .

Temat: Projekt wykonawczy przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynkdéw

mieszkalnych na dziatkach: nr 257/1,257/2 przy ulSpotdzielcéw; nr 4/9i 5/6 przy ul.
Polnej; nr 25/58 1 25/62 przy ul. Willowej; nr 2392, 239/3, 239/4 ,239/11-21 przy ul.
Bzowej; nr 237/8 przy ul. Stonecznikowej wraz z égdektorami kanalizacji sanitarnej w
ul. Stonecznikowej, ul. Bzowej i drodze nr dz. 239/w Smolcu oraz przyjcza do dz. nr

42 przy ul. Lesnej w Pietrzykowicach gmina Katy Wroctawskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi Umowa zawarta z ¢dem Gminy w Ktach Wroctawskich.

1.3. MATERIALY WYJ SCIOWE

Projekt wykonawczy kanalizacji dla poétnocnej eg@ gminy Katy Wroctawskie wraz
z wymaganymi uzgodnieniami braoswymi.
» Dokumentacja geologiczno -Aynierska pod traskanalizacji sanitarnej opracowana
przez ,GEOTAG” Wroctaw;
projekt budowlany
Wizje lokalne, wywiad terenowy;
Mapy sytuacyjno-wysokseiowe w skali 1:500, 1:1000,
Mapy ewidencji gruntow;

Wypisy z rejestru gruntow;

YV V. V V V V

Uzgodnienia i opinie gfe w pismach, notatkach showych i rysunkach.



1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawqaszylaczy kanalizacji sanitarnej do
budynkow mieszkalnych na dziatkach: nr 257/1,2%f# ul. Spoétdzielcow; nr 4/9i 5/6 przy
ul.Polnej; nr 25/58 i 25/62 przy ul. Willowej; nr32/2, 239/3, 239/4 ,239/11-21 przy
ul.Bzowej; nr 237/8 przy ul. Stonecznikowe] wrazolektorami kanalizacji sanitarnej w
ul.Stonecznikowej, ul. Bzowej i drodze nr dz. 239%/ISmolcu oraz przgtza do dz. 42 przy
ul. Lesnej w Pietrzykowicach gminadty Wroctawskie.

Aktualnie realizowana jest inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla
m.Smolec. Niniejsze opracowanie Btuuzyskaniu niezédnych uzgodnig w celu wykonania

przylaczy kanalizacyjnych do budynkow, ktére nie bytgtajw poprzednim opracowaniu.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozygania techniczne bray technologicznej
kanalizacji sanitarnej w zakresie:
przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnyeh dziatkach: nr 257/1,257/2
przy ul. Spétdzielcow; nr 4/9i 5/6 przy ul.Polngf; 25/58 i 25/62 przy ul. Willowej; nr 239/2,
239/3, 239/4 ,239/11-21 przy ul.Bzowej; nr 237/8rzy ul. Stonecznikowej wraz z
kolektorami kanalizacji sanitarnej w ul.Stoneczmnilg, ul. Bzowej i drodze nr dz. 239/1 w
Smolcu oraz przgycza do dz. 42 przy ul. keej w Pietrzykowicach gmina dty

Wroctawskie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja systemuwgeyjnegosciekédw sanitarnych
dla w/w miejscowséci w zakresie:
» przyfaczy sanitarnych grawitacyjnychseednicy:
[0 160 mm-PCV iildci — 28 szt.
» przydomowych przepompowsciekdw

w ilosci — 2 szt.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycjiasprzylicza kanalizacjisciekéw sanitarnych dla miejscoyad Smolec i

Pietrzykowice.



3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie realizowana jest inwestycja polegaj na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

dla m.Smolec odprowadzagjscieki do oczyszczalriciekdw w Jurczycach.

3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Grunty wyspujace w podtau scharakteryzowano zgodnie z obagmjacymi normami
PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz narmbrarrowa BN-72/8932/01 i opisano
w dokumentacji projektowej dotygzej catlego systemu sieci kanalizacji sanitarnepal@molec.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. ILOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Przykty bilans zostat obliczony na podstawie danychragelstora.
» zalazenia ogolne:
- jednostkowe ztycie wody: ¢= 100 dni/Md,

- wspétczynniki nierownomiersoi: Nd =1,3 Nh=1,8;

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH
PRZYLACZY KANALIZACJlI SANITARNEJ .

5.1. Charakterystyka przyt gczy kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym.

Przyhcza kanalizacji sanitarnej nale wykona z rur kanalizacyjnych zewitrznych z
160PVC (grubéc scianki odpowiedry dla srednicy rury podaje producent zastosowanych
rur), kielichowych 4czonych na uszczejkoraz zakaczy¢ studzienk kanalizacyja PCV o
srednicy rury trzonowejp425mm, wyposaona we wiazzeliwny typu T5.

Glebokas¢ uktadania ruroaigow wyniesie 1,18-1,4m. Rury ukladana zagszczonej
podsypcezwirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w mgamktadania przewodu . Po
utozeniu rurocigu oraz przeprowadzeniu proraeniowych rury nalegy obsypa piaskiem.
Zaprojektowane przgtza naley wykona zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Zakfadu

Gospodarki Komunalnej w d&ach Wroctawskich.



5.2. Charakterystyka przyt gczy kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
5.2.1. POMPOWNIE PRZYDOMOWE

Na dziatkach nr 25/62 i 42 na pragtach przewidziano przydomowe przepompovégiekow.
Zaprojektowano pompownie z pompzatapiala, z n@em tmacym (rozdrabniaczami), ktéry
rozdrabnia wszystkie stale zanieczyszczenia,zimiajac im swobodny przeptyw. Mechanizmtty
musi by wykonany z materiatu szczegélnie odpornegosciaranie, gdy awaria tego uemlzenia
spowodowataby oprocz uszkodzenia pompy, zapchamewpdu. Pompownia stanowi kompletny
obiekt sktadajcy sk ze zbiornika, uktadu hydraulicznego (rurggi i armatura) i sterowniczo-
alarmowego.

Zbiornik pompowni wykonany jest np. z laminatu pslrowo-szklanego, lub PEHD. Pompownia
musi spetnié nastpujace wymagania:

= mozliwos¢ zastosowania w trudnych warunkach gruntowo- wobnyc

= zapewnienie szczelda i nieprzepuszczalioi,

= catkowity odporndé¢ na korozg,

= duza wytrzymala¢ na obcizenia dynamiczne
W projekcie przewidziano pompownio srednicy: 800. Armatura zainstalowana na rufgai
ttocznym to zawOr zwrotny zapobiegey wstecznemu przeptywowdciekéw oraz zasuwa i zawor
odpowietrzajcy.
Praca pompy jest sterowana poprzez regulatory puzixiekOw — przy poziomie maksymalnym
nastpuje whczenie pompy a jej wytzenie — przy poziomie minimalnym.

Zasilanie pompowni —z instalacji wewtrznej budynku.

6.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, - ROZWI AZANIA
TECHNICZNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje fak kolektory kanalizacji sanitarnej w ulicach
Stonecznikowej , Bzowej i drodze nr dz. 239/1 zakawnych przepompowmisciekow i
podhczeniem do projektowanego kolektora kanalizacjiitaamej posiadacego decyzj o
pozwoleniu na budogvw ul. Polnej w Smolcu- zgodnie z zetory, map Sytuacyjno-
wysokaciows i czescia elektryczm.

Wymiarowanie sieci kanalizacyjnej dokonano wedtug0loie obowazujacych norm i

przepisow.



Ogodlne zataenia do oblicze :

- zagkbienie minimalne 1,2-1,4

- zagkbienie maksymalne 4,5m

- kolektor z rur PVC 200 mm

- kolektor z rur PE 160 mm

- minimalny spadek dla kolektora 200 mm°tS
optymalna pgdkos¢ przeptywu 0,8"s

- napeinienie petnej wysoko kanatu  0,6-0,85

Szczegodtowe oznaczendeednic przekrojow, diugei odcinkow , studzienek rewizyjnych ,
spadkéw kanatow oraz gdnych pokrywy i dna studzienek przedstawiono na aohp
sytuacyjno-wysokéciowych oraz profilach podimych projektowanej instalaciji.

Sie¢ kanalizacyjma projektuje st z rur kanalizacyjnych zewtrznych z PVC ( grubi@ scianki
odpowiedn dlasrednicy rury podaje producent zastosowanych ruejickowych hczonych
na uszczelk

Glebokas¢ uktadania ruroeigébw wyniesie 1,4-4,5m. W gruntach nawodnionych kana
studzienki kda szczelne dla doptywu wod gruntowych.

Rury uktad& na zagszczonej podsypcewirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w
miare uktadania przewodu . Po dleniu rurocagu oraz przeprowadzeniu prorieniowych
rury naleyy obsypa piaskiem.

Kanalizacg utozy¢ ze spadkiem podanym na profilach po wéoreiszym sprawdzeniu
rzednych .

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe i przelotowe, lokalizowane na pmdieniach,
zmianach kierunku oraz na odcinkach prostych proewe odlegtéci co 80 m — bda
wykonane z tworzyw sztucznych; kinety przelotow®R osrednicy rury trzonowejp 400
mm, kinety zbiorcze z PP @ednicy rury trzonowej 400 mm Studnie wypasiae keda we
wiazy zeliwne typu T20 dla studzienek zlokalizowanych vedire lub ich poboczu oraz
wiazy zeliwne typu T5 dla pozostatych.

Przefcie rur przezcianki studzienek nahy wykona jako przejcie szczelne elastyczne.

WSZYSTKIE MATERIALY | URZ ADZENIA ZASTOSOWANE PRZY
BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  WINNY POSIADA ¢
APROBAT E TECHNICZNA,

ULOZONA KANALIZACJE PODDAC PROBIE SZCZELNOSCI
ZGODNIE Z PN-92/B-10735 ,KANALIZACJA . PRZEWODY
KANALIZACYJINE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE. ,



7. WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbudowlano-montaowych Cz.ll —
instalacje sanitarne i przemystowe”
- PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowiemed@rednie budowli”
- PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymaagam zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
- BN-62/8836-02 — ,Wykopy otwarte pod przewody woigowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania”
- BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemiVymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaey Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”
- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PVC” — wydana przez Producenta rur
-,Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragow z PE” — wydana przez Producenta rur
-,Budownictwo ogoélne” t. I, cg¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych” — wydawnictwo ,ARKADY”

Przed przysipieniem do robot naky bezwzgédnie powiadond uzytkownikow sieci i
innego uzbrojenia, z ktdérymi budowana kanalizacigogwa mae kolidow&.

Trasg kanatu nalgy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi &anw
terenie powinna dokokatuzba geodezyjna.

Projektowane kanaty i rurami tloczne nalgy utozy¢ zgodnie z warunkami
posadowienia; w miejscach kolizji z istrgeym uzbrojeniem roboty naig prowadzé recznie.
SzczegOly oznakowania, zabezpieczenia i termindatrprzy kolizjach z uzbrojeniem — ustati

zainteresowanymi jednostkami.

6.1. WYKOPY

W terenach zainwestowanych projektujez sivykopy liniowe wiskoporzestrzenne
pionowe.Sciany pionowe naley zabezpieczyprzed osuwaniemegruntu.

W niniejszym opracowaniu projektujezswykopy do g¢bokasci 3.8 m. W miejscu, gdzie
w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujeeswystpienia obcizen spowodowanych
przez budowd, srodki transportu, skladowany material, urobek guuitp. stosujemy typowy
spos6b rozparcia i odeskowania wykopu zywamy drewnianych bali prégiennych i rozpor. W
pozostatych przypadkach elementamgmani-przyéciennymi oraz rozporowymi powinny By

ksztattowniki stalowe (minimalny przekréj HEB160).



Odeskowanidgcian wykopu maee by petne lub aurowe. Odeskowaniezarowe mana
stosowé w gruntach o dostatecznej spoisip uniemaliwiajacej wypadanie gruntu spogaizy
bali lub elementéw przagiennych. Odeskowanieaowescian wykopu ména stosowatylko w
gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny ¢byzachowane nagtujace
wymagania:

- gorne krawdzie bali lub elementow prigiennych powinny wystawaponad teren co najmniej
na 15 cm i zabezpieazarzed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przeti,

- wykop rozparty powinien kyprzykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pabiwykopu
jest przewidziany ruch pojazdow,

- rozpory powinny by tak umocowane, aby unieadisvione byto opadanie ich w doét,

- w odlegtgciach nie wgkszych nk 20m. powinny znajdowasic awaryjne, odpowiednio
przystosowane wygia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w czsci wykopu odeskowanego,

- W razie potrzeby dokonywania edniego przerzutu urobku naje w pionie zbudowa
pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopow powiniené Igprawdzony: okresowo oraz
niezwtocznie po wysgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmaca@jch konstrukcji.
Wszelkie zauwzone usterki w umocowaniician powinny by niezwtocznie naprawione.

Przy gtbieniu wykopow w gruntach wodofmych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
scianek szczelnych, gajcych co najmniej 0,5m paiej dna wykopuscianki te powinny b§
dobrze rozparte w kdej fazie robot.
Rozbieranie umocnfescian lub skarp wykopow powinno byprzeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczyaajod dna wykopu.
Zabezpieczenigcian wykopow mana usuwa za kadym razem na wysokoé nie wigksz niz:
- 0,5m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych
- 0,3m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajachrgéw.
Uwagal!
1. Wykop przed uktadka przewodu powinien by bezwzgeédnie odebrany przez staby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzauntow po trasie wykopu pokrywa sk
z wynikami badax geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jakpodstawa
do opracowania projektu posadowienia kanatu.
2. Ze wzgkdu na wyskpujace uzbrojenie podziemne biegace wzdtu trasy
projektowanej kanalizacji, jak rowniez uzbrojenie przecinajace trag kanatu, przed

przystpieniem do robot ziemnych naley wykonaé¢ przekopy poprzeczne oraz
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prowadzit roboty ziemne z zachowaniem szczegdélnej osrmsci — wg wcezéniej
opracowanego przez Wykonawcplanu robot.

3. Uszkodzone cjgi drenarskie nalezy odbudoweat.

6.2. OBSYPKA | ZASYPKA KANALOW | RUROCI AGOW
TLOCZNYCH

Obsypk i zasypk kanaléw i rurocgéw ttocznych wykon& wytacznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub domenego.
- Dow6z piasku na budawz miejsca uzgodnionego z Inwestorem.
- Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczystwozic do wskazanych przez Inwestora
miejsc celem wyroéwnania naturalnych dotow i zapadlzd nadmiar gruntu wywozina miejsca
wskazane przez Inwestora.
- W obrbie wystpowania cagow komunikacyjnych obsygki zasypk rurocagéw zagszczaé
do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozosthhprzypadkach stosowaag;szczenie
85%.
Uwaga!
Odwodnienie wykopow — wykonane przez Wykonawcwe wiasnym zakresie (opracowanie
nie obejmuje projektu odwodnienia wykopow).

7. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA

INWESTYCJI

* W miejscach kolizji przykanalikdw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne naje
prowadz¢ recznie, traktujc sprazt mechaniczny jako pomocniczy.
Do prac monteowych przysipi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wadgm
zgodnéci warunkow geotechnicznych w @bie wykopu z warunkami
geotechnicznymigolacymi podstaw projektu posadowienia kanatow i ruragdw
ttocznych.

* Przedmiotow inwestycg zrealizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych — czsé Il — Instalacje sanitarne”.

* Przed przysipieniem do robét naky zapozna sig z uzgodnieniami zainteresowanych
stron.

* Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne,aiagd gazowe — przecingge
11



w poprzek wykop — zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

W miejscach skrzxowan projektowanej kanalizacji sanitarnej 4g# kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kablem energetyozna kabel zastosowaury
ochronne.

W miejscach skrzyowan projektowanej kanalizacji sanitarnej4gh kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacielekomunikacyja lub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacfelekomunikacyja zastosowa rury
ochronne, dwudzielne.

Przed utgeniem przykanalikow — sprawdzizedne istniegcych kabli i przewodow w
miejscach kolizji.

Po zakdéczeniu robot Wykonawca zoboaygany jest wykona dokumentacje
podwykonawcaz i przekaza ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1994r.)

8. PLAN BIOZ.

We wzgkdu na charakter robét , czas wykonywania kdl&ierownik budowy, zgodnie
z Dz.U.02.151.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r.przeaygtpieniem do realizacji robét jest

zobowgzany opracowaPlan BiOZ.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Sobko
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