SCHEMAT 1

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ODBUDOWY JEZDNI O NAWIERZCHNI
Z BETONU ASFALTOWEGO (droga o kategorii ruchu KR 3)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 8cm

odbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 10cm
podtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podioza G1
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grunt z obszaru klina odtamu
Zageszczany wraz z zasypkg wykopu zasypka wykopu
podsypka piaskowa
UWAGA:

* Nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.
* Przekréj przedstawia schemat odbudowy konstrukcji dla nawierzchni jednolitej. W przypadku odbudowy

konstrukcji na styku kilku nawierzchni, nalezy przyjgé kombinacje przedstawionych w opracowaniu schematéw.
* Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane poditoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne

jezdni powinno posiadaé¢ nasepujgce parametry techniczne:
- wtorny modoét odksztatcenia E2=min 100 MPa
- wskaznik zageszczenia Is=1,00
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SCHEMAT 2

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ODBUDOWY POBOCZA ZIEMNEGO

ttuczen 0/31.5mm stabilizowany mechanicznie, 1s=1.00, gr. 10cm
odtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podtoza G1
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grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu zasypka wykopu
podsypka piaskowa
UWAGA:

* Nalezy zachowac istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.
* Przekrdj przedstawia schemat odbudowy konstrukcji dla nawierzchni jednolitej. W przypadku odbudowy
konstrukcji na styku kilku nawierzchni, nalezy przyja¢ kombinacje przedstawionych w opracowaniu schematéw.
* Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podifoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne
pobocza powinno posiadaé nasepujgce parametry techniczne:
- wtérny modét odksztatcenia E2=min 80 MPa
- wskaznik zageszczenia Is=1,00
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SCHEMAT 3

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ODBUDOWY POBOCZA
O NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

warstwa $cieralna z betonu cementowego B-20, gr. 15cm
kruszywo tamane stabilizowane mech. (0/31.5mm), gr. 10cm
podtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podioza G1
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grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu zasypka wykopu

podsypka piaskowa

UWAGA:
* Nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.
* Przekroj przedstawia schemat odbudowy konstrukcji dla nawierzchni jednolitej. W przypadku odbudowy
konstrukcji na styku kilku nawierzchni, nalezy przyja¢ kombinacje przedstawionych w opracowaniu schematéw.
* Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podtoze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne
pobocza powinno posiadaé nasepujace parametry techniczne:
- wtérny modot odksztatcenia E2=min 80 MPa
- wskaznik zageszczenia Is=1,00
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SCHEMAT 4

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ODBUDOWY POBOCZA ZIEMNEGO
(wykop liniowy)

tluczeri 0/31.5mm stabilizowany mechanicznie, 1s=1.00, gr. 10cm
odtoze gruntowe doprowadzone do parametrow poditoza G1
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grunt z obszaru klina odtamu

zageszczany wraz z zasypka wykopu zasypka wykopu

podsypka piaskowa

UWAGA:
* Nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.
* Przekroj przedstawia schemat odbudowy konstrukgji dla nawierzchni jednolitej. W przypadku odbudowy
konstrukcji na styku kilku nawierzchni, nalezy przyjaé kombinacje przedstawionych w opracowaniu schematéw.
* Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podioze gruntowe pod wbudowane warstwy konstrukcyjne
pobocza powinno posiadaé nasepujace parametry techniczne:
- wtérny modét odksztatcenia E2=min 80 MPa
- wskaznik zageszczenia Is=1,00
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SCHEMAT 5

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ODBUDOWY KONSTRUKCJII POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA ORAZ OBRZEZA CHODNIKOWEGO

istniejacy kraweznik betonowy

tawa z oporem, beton C12/C15, gr. 15cm

odtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podtoza G1
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obrzeze betonowe 8x30cm
tawa z oporem 15x20cm, beton C12/C15
odioze gruntowe doprowadzone do parametrow podtoza G1
UWAGA:

* W pas drogowy nalezy wbudowaé materiat petnowarto$ciowy,
* Wysokos¢ kraweznika / obrzeza chodnikowego dowigzaé do stanu istniejacego
- dostosowac na etapie wykonastwa.
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