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Dotyczy: projektu odbudowy nawierzchni na czas budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi powiatowej nr 2022D do zasilania dziatek nr 303, 435.1, 164.4, 465
w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroclawskie.

Odpowiadajagc na Pani wniosek z dnia 7 maja 2009r, zarejestrowany w SP w dniu
12 maja 2009r.,, poz. 10201/2009, dotyczacy uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni na czas
budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2022D do zasilania dziatek
nr 303, 435.1, 164.4, 465 w miejscowos$ci Smolec, gmina Katy Wroctawskie uprzejmie informuje, iz
dzialajac z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego nr SP.OR.0114/10/07 z dnia 1 marca
2007r., uzgadniam przedtozZony projekt bez uwag.

STERQSTY

Hetzka-Folaron
Dyrakior
Wydziait: Drog i Transportu

Do wiadomosci:
l.  Obwéd Drogowy w Mirostawicach.
2. Ala

Sprane prowadsi: Wenika Damasisuice pok. 216, ul 0717221740



SPIS ZAWARTOSCI:

Czg¢s¢ opisowa

e strona tytutowa
* spis tresci
* opis techniczny

Czg¢$¢ rysunkowa
* orientacja - rysunek nr 1

* sytuacja - rysunek nr 2, 3, 4, 5
* przekroje - rysunek nr 6, 7, 8,9, 10



OPIS TECHNICZNY
do projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z budows przylaczy
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. nr 304dr. oraz 471/ ldr., w celu
zasilania dz. nr 303, 435/1, 164/4, 465 obreb Smolec, gmina Katy Wroctawskie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem.

1.2. Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej,

1.3. Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie w kwietniu 2009r.,

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

1.5 Decyzje: nr SP.DT.5549/231.4/08/1673/2009 z dnia 3 marca 2009 r. oraz nr
SP.DT.5549/256.1/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. wydane przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego

w sprawie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarne;.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie sporzadzono w celu przedstawienia sposobu odtworzenia nawierzchni
po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie

drogowym ul. Gtéwnej i ul. Chtopskiej w Smolcu.

3. Stan istniejacy

Ulica Gléwna oraz ulica Chlopska naleza do kategorii drég powiatowych i przenosza $rednie
natezenie ruchu o charakterze tranzytowym. Na odcinku objetym opracowaniem posiadajg przekroj

uliczny: jezdnia z betonu asfaltowego oraz pobocza ziemne po obu stronach ulicy.

4. Rozwiazania projektowe

Prace rozkopowe w pasie drogowym obejma nawierzchnie: jezdnig z betonu asfaltowego, pobocze

ziemne oraz z betonu cementowego:

e SCHEMAT 1 - przekréj konstrukcyjny odbudowy jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego (przyjeto kategori¢ ruchu KR 3):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. Scm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 8cm,



- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 10cm,

- podioze gruntowe doprowadzone do parametréw podloza G1.

e SCHEMAT 2, 4 - przekréj konstrukeyjny odbudowy pobocza ziemnego:
- thuczen 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie, Is=1,00, gr. 10cm,

- podtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podtoza G1.

e SCHEMAT 3 - przekrdj konstrukcyjny odbudowy pobocza z betonu cementowego:
- warstwa Scieralna z betonu cementowego B-20, gr. 15c¢m,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5mm), gr. 10cm,

- podtoze gruntowe doprowadzone do parametréw podloza G1.

Na etapie wykonania wykopu nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szerokogé niezbgdng do wykonania
prac. Po zakonczeniu prac w wykopach nalezy niezwlocznie przystgpi¢ do ich zasypania z
Jednoczesnym warstwowym zaggszczeniem. Do zasypywania wykopu nalezy uzy¢ gruntu
przepuszczalnego. Do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub Jjego obudowy wykop
nalezy zasypywa¢ gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm,
uwzgledniajac szczegblowe wymagania projektu sieci. Do zasypki nie nalezy uzywaé zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materiatéw, ktére moga uszkodzi¢ przewod. Nalezy réwniez uwazaé, by
nie spowodowa¢ jego przemieszczenia - zasypke do wysokosci 1,0m ponad obudowe przewodu
nalezy zaggszczaé tylko lekkim sprzetem. Wykop nalezy zasypywaé recznie warstwami, a grubosé
warstwy uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Przy zageszczaniu recznym — 0,15m, lekkimi
wibratorami — 0,20-0,30m. Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopu obudowanego nie nalezy
usuwac catej obudowy, a jedynie partiami tak jak postepuje proces zasypywania i zaggszczania od
dotu. Kazda z warstw powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia réwnego Is=1,00 przy
optymalnej wilgotnosci charakterystycznej dla danego gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu oraz
wilgotnos¢ optymalng nalezy wyznaczaé laboratoryjnie. Zasypywanie i zageszczanie wykopu
nalezy przerwa¢ w momencie osiggniecia rzgdnej nizszej od spodu konstrukcji o 0,40m. Nastepnie
nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ na szeroko$¢ okreslong w danym przekroju konstrukcyjnym i
wybra¢ w obrebie klina odtamu parti¢ gruntu po obu stronach wykopu, po czym ponownie nalezy
przystapi¢ do zasypywania i zaggszczania wykopu oraz obszaru klina odlamu do momentu
osiggnigcia rzgdnej spodu konstrukcji. Nalezy zachowaé istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.
W przypadku naruszenia konstrukcji posadowienia kraweznika / obrzeza chodnikowego, nalezy go

odbudowa¢ wg schematu nr 5.



UWAGA: Zasypywanie wykopu nie moze byé prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia

jest nizsza niz 0 °C oraz przy przemarznigtym gruncie.

5. Obmiar robot

ROBOTY DROGOWE POWIERZCHNIA [m?]
Jezdnia z betonu asfaltowego 10,5
Pobocze ziemne 83,0
Pobocze z betonu cementowego 5,5

6. Wykaz podstawowych norm

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
4. PN-87/5-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

5.PN-97/5-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

6. PN-88/B-23004  Kruszywa mineralne.

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. PN-B-06050 Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogélne.

10. BN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

11. BN-64/88/45-02 Kraweznik uliczny, warunki techniczne, ustawienia i odbiory.

7. Uwagi ogoélne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zwréci¢ szczegélnag uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne nad i podziemne (nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem).

Prace zwigzane z odbudowa nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami. Materialy uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowane atesty,
aprobaty techniczne.

Do robé6t nawierzchniowych mozna przystapi¢ po laboratoryjnie zbadanym stopniu
zageszczenie gruntu; do odbioru przedtozy¢ protokét badania zageszczenia gruntu.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy utrzymaé czystosé pasa drogowego.

Przewidywany termin prowadzenia prac II — IV kw. 2009 r.



e Prace mozna rozpoczaé po otrzymaniu zezwolenia od Zarzadcy drogi.
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Pracownia Projektowa Anna Prokopowicz
OBIEKT: INWESTOR:
Przylgcza kanalizacji sanitarnej w pasie GMINA

drogowym ul. Gléwne;j i ul. Chlopskiej

w Smolcu.

KATY WROCLAWSKIE

TEMAT:

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

orientacja

SKALA: RYS.
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LEGENDA:

@ E NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
@ E JNAWIERZCHNIA POBOCZA ZIEMNEGO
@ Cj NAWIERZCHNIA POBOCZA Z BETONU CEMENTOWEGO

@ S NAWIERZCHNIA POBOCZA ZIEMNEGO (wykop liniowy)

UWAGA:
Przy naruszeniu konstrukcji posadowienia kraweznika / obrzeza
chodnikowego nalezy go odbudowa¢ wg schematu 5




