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I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Urzad Gminy w Katach Wroclawskich

Zleceniodawca: iw.

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna dla m.Smolec wraz z kolektorem tlocznym do
m. Sosnica

Temat: Projekt wykonaweczy sieci kanalizacji sanitarnej

dla miejscowosci Smolec wraz z kolektorem tlocznym do

miejscowosci Sosnica

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi Umowa, zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Katach
Wroctawskich a DFE *“EKO-RAJ we Wroctawiu

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt budowlany kanalizacji dla poinocnej czesa gminy Katy Wroctawskie wraz =z

wymaganymi uzgodnieniami branzowymi.

>
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Dokumentacja geologiczno - inzynierska pod tras¢ kanalizacji sanitarnej opracowana
przez ,,GEOTAG” Wroclaw;

Wizje lokalne, wywiad terenowy;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500, 1:1000,

Mapy ewidencji gruntow;,

Wypisy z rejestru gruntow;

Uzgodnienia i opinie ujgte w pismach, notatkach shuzbowych i rysunkach.



1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitammej dla
miejscowosci Smolec z przytaczami do posesji oraz kolektora tlocznego do gléwnej pompowni w
migjscowosci Sosnica. Projektowana kanalizacja ma zapewnié optymalne warunki odprowadzenia
sciekow ze zlewni objetej projektem a nastepnie odprowadzenie ich do gminnej oczyszczalni
sciekow w Jurczycach. Projektowany rurociag ttoczny z m.Smolec przebiega przez miejscowosci:

Rybnica, Sadkow, Sadkowek.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwiazania techniczne branzy technologicznej kanalizacji
sanitarnej w zakresie:
» kolektorow sanitarnych i sieci rozdzielczej wraz z przykanalikami (przytaczami
kanalizacyjnymi) do posesji;

» pompowni sieciowych §ciekéw wraz z rurociagami tlocznymi;
W odrebnych czesciach ujeto:
* rozwiazania techniczne branzy elektrycznej i automatyki:

- zasilanie elektroenergetyczne, automatyke i sterowanie pompowni $ciekow;
*  projekt konstrukcji stacji podci$nieniowej w Smolcu
e w projekcie budowlanym:

- projekt architektoniczno-budowlany

wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja systemu grawitacyjno-podcisnieniowego

$ciekow sanitarnych dla w/w miejscowosci w zakresie:

» sieci kanalizacji rozdzielczej, o przeplywie grawitacyjnym z rur PVC

o srednicach: @ 200 mm i dlugosci: L = 49365 m

o srednicach; & 400 mm i dlugosci: L = 858 m

» przykanalikow sanitarnych o srednicach:
& 160 mm- PCV i sumarycznej dhugosci: L = 2663,5m — 205 szt.
2 63 mm -PE i sumarycznej dlugosci: L = 108,5m - 5 szt.
& 90 mm-PE i sumarycznej dlugosci: L = 37089 m — 217 szt.

» pompowni siecciowych: 5 + STACJA PODCISNIENIOWA

» rurociagu tlocznego z rur PE o srednicy



@ 63 mm i sumarycznej dhugosci L =289,5m
© 90 mm i sumarycznej dhugosci L=517 m
@ 110 mm i sumarycznej dlugosci L=2211 m
2 125 mm i sumarycznej dlugosci L=847 m
@ 160 mm i sumarycznej dlugosci L=4302 5 m
@ 225 mm i sumarycznej dhugosci L= 11005 m
@ 230 mm i sumarycznej dtugosci L= 1221 m
» kanalizacji ci$nieniowej o srednicach: & 63 mm PE i sumarycznej dhugosci 289,5 m,

v

przepompowni przydomowych — 5 szt
> przejsc pod przeszkodami:
- droga powiatowa,
- drogg wojewodzka,
- rowami melioracyjnymi,
- rzeka Lugowing
- torami kolejowymi
» obicktow sieciowych: studzienek kanalizacyjnych studzienki odpowietrzajacej.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotemn inwestycji jest kamalizacja systemu grawitacyjno-podcisnieniowego $ciekow sanitarnych
dla migjscowosct Smolec wraz z kolektorem tranzytowym do m.Sosnica.

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kanalizowane miejscowosci charakteryzuje zabudowa typu willowego.

Przez miejscowosci przebiegaja: drogi gminne, droga wojewddzka i drogi powiatowe. Przez
Smolec przeplywa rzeka Lugowina oraz przebiegaja tory kolejowe relacji Wroctaw — Jelenia
Gora.

Istniejacy stan zainwestowania terenu to ponadto: infrastruktura techniczna w zakresie
sieci  wodociagowe), elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, itp. — przedstawionej na
zalaczonych planach sytuacyjnych.

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania nie wystgpuje zorganizowany
system kanalizacji sanitarnej. Generalnie Scieki odprowadzane sa do bezodptywowych osadnikow

gminnych o réznym stanie technicznym .



3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Grunty wystepujace w podlozu scharakteryzowano zgodnie z obowiazujacymi normami
PN- 81/B-03020 i1 PN-86/B-02480 oraz normg branzowa BN-72/8932/01.

3.2.1. Opis wiasciwosci flzykochemicznych gruntéw.

Pod warstwa nasypdéw niekontrolowanych ( mieszaniny humusu, piaskéw, namutéw,
kamieni i gruzu ceglanego ) o zmiennej miazszoéci, zalegaja piaski réznego rodzaju od drobnych
do srednich w stanie $rednio zaggszczonym badZ zageszczonym oraz zwiry. Wystepujace na
roznych glebokosciach warstwy gruntow spoistych w postaci glin  ( piaszczystych i pylastych ),
piaskéw gliniastych oraz pyléw, sa w stanie od twardoplastycznego do migkkoplastycznego. W
niektoérych otworach geologicznych natrafiono na pospotke z domieszka gliny, piasku lub zwiru

3.2.2. Opis warunkéw hydrogeologicznych.

Napiete zwierciadlo wody znajduje sig¢ w na glebokosci od Im do 2.9m .W Smolcu w

wielu miejscach nie bedzie konteczne odwadnianie wykopéw.

Ee]

Szczegoly ujeto w ,, Dokumentacji geotechnicznej....” opracowanej przez Firme ,GEOTAG”

Wroclaw.



Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. ILOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Przyjety bilans zostat obliczony na podstawie danych od Inwestora.
» zalozenia ogolne:

- jednostkowe zuzycie wody: qj = 100 dm’/Md,

- wspolczynniki nierownomiernosci; Nd=1,3 Nh= 1,8;
* Pompownia PSM1
» zatozenia:

- liczba mieszkancow: 720 M,

» Pompownia PSM2
> zalozenia:
- liczba mieszkancow: 2500 M

» Stacja podciSnieniowa
» zalozema:

- liczba mieszkancow: 5800 M,

» Pompownia PR1
» zalozenia:

- liczba mieszkancow: 8030 M,

» Pompownia PSAl
¥ zalozenia:

- liczba mieszkancow: 8150 M,

¢ Pompownia PSD1
¥ zalozenia:

- liczba mieszkancow:; 8200 M,



Przewiduje sie:

POMPOWNIE Qi.q m’/d Qmax ¢, m*/d Qmex m/h Qus
PSM1 72 93,6 7,02 1,95
PSM2 250 325 2437 6,8
Stacja

N 580 754,0 56,55 15,71
PRI 733 9439 69,98 19,44
PSAl 745 959,5 71,15 19,77
PSD1 750 966,0 71,64 19,91

5. TRASA | LOKALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w miejscowosci Smolec. Rurociag
tloczny ze Smolca do Sosnicy bedzie przebiegal przez Rybnice, Sadkéw i Sadkéwek. Trase
kanalizacju przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500 i 1;1000

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany, uzupelniajacy istniejaca
infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Beda to: kanalizacyjna sie¢
rozdzielcza grawitacyjna i podcisnieniowa wraz z przykanalikami oraz rurociagi tloczne sciekow
sanitarnych.

Kanalizacja ulozona zostanie wzdhiz ciagéw komunikacyjnych — w drogach gminnych, na
terenach dziatek prywatnych oraz w drogach powiatowych i drodze wojewddzkiej, a rurociag
tloczny ze Smolca bedzie czgsciowo biegt w drogach gminnych oraz po dziatkach wzdhuz drogi
wojewodzkiej.

Zasigg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie
niniejszego projektu. Dla wigkszosci posesji zaprojektowano przytacza zakoniczone studzienka
zlokalizowang w poblizu Istniejacego szamba Zaprojektowano dwa sposoby wiaczenia
przykanalikéw — w studzience lub na trojnik .

Na trasie projektowane] kanalizacji wystepuja zblizenia i skrzyZowania z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym 1 nadziemnym typu: przewody wodociagowe,

kanalizacji lokalnej, kable telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne .
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Czasowe zajgcia terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z Wlascicielami i

Wiadajgcymi dzialek.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWE.J.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH KANALIZACJI

Projektowana kanalizacja obejmuje:
1. Sie¢ kanalizacyjna;
Kanaly grawitacyjne: z rur kielichowych PVC kl.S o srednicach:
& 200 mm
Rurociagt tloczne sciekow z rur PE 100, SDR17,6 o srednicy:
160 ; D225 mm,;
Rurociagi kanalizacji podci$nieniowej z rur PE 100, SDR17,6 o $rednicy:
@90 ; : D110, D160 ; @225 ; @280 mm:
2. Przykanaliki sanitame: z rur kielichowych PVCo srednicach:
& 160 mm
3. Przykanaliki - kanalizacja cisnieniowa z rur PE, SDR 17,6 o srednicy
J 63 mm
4. Przykanaliki - kanalizacja podcisnieniowa z rur PE, SDR 17,6 o srednicy
& 90 mm
5. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z PE o $rednicach: 425mm, 1000mm oraz betonowe

o srednicy 1200 mm.

6. Pompownie przydomowe sciekéw w studzienkach z PE o srednicach 800 mm.

7. Pompownie sciekow sieciowe
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RZEDNA GLEBOKOSC

RZEDNA RZEDNA LE

KANALU RUROCIAGU e _— CALKOWITA
NR POMPOWNI NU

DOPLYWOWEGOQ | TLOCZNEGO POMPOWNI

m n.p.m. OLE L eBiGLs m
PSMI1 128,08 & 200 mm 130,1 131,5 42
PSM2 128.8 @ 160 mm 1288 1302 3.1

132,4 @ 225 mm 132,4 33
PRI 133,8

132,2 & 200 mm

139,99 225 mm 139.9 33
PSDI 1413

139,9 @ 75 mm

131,43 @ 400 mm 134.0 57
PSAl 135,4

4. Skrzyzowania z przeszkodami w rurze ochronnej typu TS lub o podobnej wytrzymatosci:
Przewiert- pod drogami asfaltowymi i duzymi przepustami
Przewiert sterowany pod rzeka Lugowing

Przewiert sterowany pod torami kolejowymi

6.1. SIEC KANALIZACYJNA

Zaprojektowano kanalizacjg sanitama z rur kielichowych taczonych na uszczelki o spadku
min. 0.5% 1 zaglebieniu zmiennym na diugosci.
Wzdhuz calej trasy projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sig z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Wystepuja kolizje:
-z siecig telekomunikacyjna (istniejacs i projektowana);
- zsiecia energetyczna;
-z wodociagiem,
-z lokalng siecig kanalizacji sanitame;j i deszczowe;.
W/w skrzyzowania rozwiazano w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami i uzyskano
pozytywne uzgodnienie Zespotlu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy.

Kanaly nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z | Instrukcjq montazowq...”

firmy produkujacej rury.
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Zgodnie z wymaganiem TP S. A. Obszar Telekomunikacji we Wroctawiu w miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z kanalizacjg telekomunikacyjng lub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjna nalezy zastosowaé rure
ochronna, dwudzielna. Dhugos¢ rury powinna przekraczaé po 1 mb w kazda strone skrzyzowania.

Zgodnie z wymaganiem ZE S. A. Rejon Energetyczny w Srodzie Slaskiej w miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitamej z podziemnymi kablami energetyczmymi na
kable nalezy zastosowac rury ostonowe.

W uzgodnieniu z Zarzadem Drog Powiatowych we Wroclawiu 1 Dolnoslaskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich przewierty maja byc wykonane w rurach ochronnych na
glebokosci min. 1.2 m liczac do poziomu gory rury ochronnej.

Wykonawca ma obowijzek zastosowac si¢ do uzgodnien branzowych zamieszczonych w
opracowaniu.

W obrebie wymienionych kolizji roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie,

ze szczegolng ostroinoscia i pod nadzorem Instytucji bedacych Wiascicielami obiektow.

6.2. PRZYKANALIKI SANITARNE

Zaprojektowano przylacza kanalizacyjne {przykanaliki) z rur PVC laczonych na uszczelki.
Przykanaliki sanitame wtaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca studzienek lub trojnikow.
Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych na poszczegdlnych posesjach kierowano sie
nastepujacymi zasadami;

- uzgodnieniami miejsca lokalizac)1 z kazdym z przysztych Uzytkownikéw,

- przykanalik zakonczony jest na terenie posesji studzienks przykanalika o @ 425 mm z PE

- minimalny spadek przykanalika - 0,5 %,
- maksymalny spadek przykanalika — 16%,
- przykanaliki przewiduje si¢ wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
1 odwodnionych o szer. 0,90 m na podsypce z piasku o gr. 10 cm.
Szczegdly techniczne ukladania przykanalikow wujeto w |, Instrukcfi montazowej... firmy
dostarczajqcej rury.
Lokalizac)¢ projektowanych przykanalikéw pokazano na planach sytuacyjnych ,na

profilach sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz w zestawieniu przylaczy.

6.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zmiany kierunkéw kanalizacji 1 spadkéow realizowane beda za pomoca studzienek

kanalizacy)nych potaczeniowych, przelotnych 1 spadowych.
14



Zaprojektowano na podstawie uzgodnienia z Inwestorem studzienki z tworzywa sztucznego o
srednicach: 425, 600, 1000mm i studzienki betonowe 1200 mm.
Studzienki plastikowe charakteryzujg sig:

- niewielkq masa ;

- mozliwoscia przenoszenia duzych obciazen statycznych i dynamicznych;

- latwoscig dopasowania dlugosci;

- mozliwoscia wykonywania dodatkowych podtaczen.

W miejscach polaczen glownych kolektoréw sieci zastosowano studzienki betonowe o

srednicy 1200mm ,prefabrykowane ,z kregow taczonych na uszczelki.
Studzienkt nalezy wyposazyé w wiazy zeliwne typu cigzkiego Iub lekkiego, zgodnie z
zestawieniem. )
Posadowiente studni, fawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopien zageszczenia gruntu —
zgodnie z | Instrukcjg montazowg”

Zestawienie studzienek ujeto w zatgcznikach tabelarycznych.

6.4. POMPOWNIE SCIEKOW

Zaprojektowano 5 pompowni sieciowych. Na podstawie ustalen z przyszlym

uzytkownikiem kanalizacji zaprojektowano pompownie firmy , KORDES & CO”

6.41. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH
POMPOWNI

Zaprojektowane pormnpownie sa kompletnymi obiektami wyposazonymi w instalacje
i armaturg hydrauliczng oraz automatyczny ukiad starowania elektrycznego.

Podstawowym elementem pompowi sa walcowe zbiorniki z betonu zbrojonego B45 o
srednicach 100 cm i 200 cm zakonczone od gory plyta z wlazem a od dotu pogrubionym dnem.
Poszczegdlne czgsci zbiomnika laczone sa w catos¢ za pomoca klei epoksydowych.

Wewnatrz kazdego zbiornika zamontowane sa 2 pompy.

Pompy polaczone sa z instalacja hydrauliczna za pomoca szybkozlaczy znajdujacych sie
na kolanach stopowych. Cala instalacja hydrauliczna oprocz pomp zamocowana jest na stale w
zbiomiku. Pompy opuszcza si¢ do zbiornika na prowadnicach.

Na rurociagu tlocznym zainstalowane sq zawory zwrotne, zapobiegajace wstecznemu
przeptywowi Sciekow oraz zawory odcinajace umozliwiajace zamknigcie przeplywu i zawor

odpowietrzajacy.
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Uwaga!
Rurociagi tloczne w kazdej z firmowych pompowni powinny by¢ wyposazone w nasadg
@ 52 i pokrywe nasady & 52 mm - umozliwiajace plukanie rurociagéw przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu.

Praca pompy sterowana jest poprzez automatyczny uktad elektryczny zamontowany
w skrzynce sterowniczej. Sygnaly sterujace praca pomp pochodza od regulatoréw poziomu
Sciekow — przy maksymalnym poziomie nastepuje wlaczenie pompy, przy minimalnym poziomie
jej wylaczenie.

Automatyka pracy przepompowni ujeta w projekcie wykonawczym branzy elektryczne;.

6.4.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANYCH

POMPOWNI

Tereny pompowni Sciekow

lL.p. I nr nr miejscowosc wiasciciel
przepompowni | dziatki | (obreb)
PSM1 1 Smolec Gmina Katy Wroclawskie
2 | Stacja 394/1 | Smolec Gmina Katy Wroclawskie
podciénieniowa
3 PSM2 175/2 | Smolec Gmina Katy Wroctawskie
4 PR1 263/9 | Pietrzykowice - Rybnica | Milan Wojciech, Ryszard, Kazimiera
5 PSA1 152/1 | Sadkéw Gmina Katy Wroclawskie
5 PSD1 8173 Sadkow Gmina Katy Wroctawskie

W uzgodnieniu z Inwestorem, pompowmnie sieciowe zaprojektowano w poblizu
istniejacych drog, na ogrodzonym terenie.
Na kazdym z projektowanych obiektow usytuowano:
- kompletng pompownig firmy ,, KORDES & CO"m:

Szczegoly zasilania poszczegolnych pompowni w energie elektryczng — wg projektu

wykonawczego branzy elektrycznej.
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6.4.3. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE POMPOWNI

Pompownia sieciowa ,, PSM1”

Gabaryty pompowni — @ 1400 mm; H =4,22m

Typ pomp — pompa zatapialna — 2 szt.

Maksymalny doplyw $ciekdéw do pompowni — Qgax = 1,95 U/s

Rurociag ttoczny — @ 90 mm; PE

Pompownia tfoczy $cieki sanitarne do studzienki rozpreznej Zspl5 w Smolcu

Pompownia sieciowa ,, PSM2”

Gabaryty pompowni — 32640 mm; H=3,29 m,

Typ pomp — pompa zatapialna - 2 szt

Maksymalny doplyw $ciekéw do pompowni — Qmax -6,80 I/s
Rurociag ttoczny — @ 160 mm; PE

Pompownia tloczy scieki sanitarne do stacji podcisnieniowe] w Smolcu.

Pompownia sieciowa ,, PR1”

Gabaryty pompowni — 2040 mm; H =3,10 m,

Typ pomp — pompa zatapialna - 2 szt.

Maksymalny doptyw $ciekow do pompowni — Qupax=19,44 I/s
Rurociag tloczny — @ 225 mm; PE

Pompownia tloczy $cieki sanitarne do studzienki rozpreznej Zsp22 w Sadkowie.

Pompownia sieciowa ,,PSA1”

Gabaryty pompowni — 92640 mm; H=5,74 m,

Typ pomp — pompa zatapialna — 2 szt.

Maksymalny doplyw $ciekow do pompowni — Qmax=19,77 I/s
Rurociag ttoczny — @ 225 mm; PE

Pompownia ttoczy $cieki sanitarne do przepompowni PSD1 w Sosnicy

Pompownia sieciowa ,,PSD1”

Gabaryty pompowni — ©2640 mm; H =3,29 m,

Typ pomp — pompa zatapialna — 2 szt.

Maksymalny doptyw sciekow do pompowni — Qmax-19,91 I/s
Rurociag tioczny — 9 225 mm; PE

Pompownia tloczy Scieki sanitarne do studzienki Sso45 w Sosnicy
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6.5 POMPOWNIE PRZYDOMOWE

Zaprojektowano pompownie z pompami zatapialnymi z nozem tnacym (rozdrabniaczami), ktory
rozdrabnia wszystkie stale zanieczyszczenia, umozliwiajac im swobodny przeplyw. Mechanizm tnacy
musi by¢ wykonany z materiahi szczegolnie odpornego na scieranie, gdyz awaria tego urzadzenia
spowodowalaby oprécz uszkodzenia pompy, zapchanie przewodu. Pompownie stanowia kompletny
obiekt skladajacy sig¢ ze zbiornika, ukladu hydraulicznego (rurociagi i armatura) i sterowniczo-
alarmowego.

Zbiornik pompowni wykonany jest np. z laminatu poliestrowo-szklanego, lub PEHD. Pompownie
musz3 spelniac nastgpujace wymagania:

* mozliwos¢ zastosowania w trudnych warunkach gruntowo- wodnych,

* zapewnienie szczelnosci 1 nieprzepuszczalnosci,

* catkowitg odpornos¢ na korozje,

* duza wytrzymalo§é na obciazenia dynamiczne (szczegdlnie przy lokalizacji w ciggach

unikacyjnych),

* dla pompowni zlokalizowanych w ciagach komunikacyjnych pokrywa typu cigzkiego.
W bocznej powierzchni plaszcza pompowni montuje si¢ przylacza doplywu 1 odpltywu, ktorych
usytuowanie kazdorazowo dostosowane jest do wystgpujacych warunkéw lokalnych. W projekcie
przewidziano pompownie o srednicach: 800, 1000 mm. Mozliwe jest zastosowanie za zgoda
projektanta pompowni o zblizonych wymiarach.
Armatura zainstalowana na rurociagu tlocznym to zawdr zwrotny zapobiegajacy wstecznemu
przeplywowi scickOw oraz zasuwa i zaw6r odpowietrzajacy.
Praca pomp jest sterowana poprzez regulatory poziomu Sciekow — przy poziomiec maksymalnym
nastgpuje wlaczenie pompy a jej wylaczenie — przy poziomie minimalnym.

Zasilanie pompowni -z instalacji wewnetrznej budynku.

6.6 RUROCIAGI TLOCZNE

Zaprojektowano rurociagi tloczne z rur PE zgrzewanych doczotowo. Jedynie ruroclagl o
srednicach 63 mm taczone beda za pomoca muf elektrooporowych.
Glgbokos¢ prowadzenia rurociagdéw od 1.2 do 1. 7m ppt.

Na rurociagach tlocznych, w ramach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki

rozprezajace .

18



6.7. SKRZYZOWANIA SIECI GRAWITACYJNEJ Z PRZESZKODAMI!

6.7.1.Przewierty pod drogami
¢ Przewiert pod droga wojewddzka :

Zaprojektowane przewierty pod drogami wojewddzkimi w rurach TS i stalowych
* Przewterty pod droga powiatowa;

Zaprojektowane przewierty pod drogami powiatowymi w rurach TS i stalowych

6.7.2. PRZEJSCIE POD RZEKA LUGOWINA

Zaprojektowano przejscie zgodnie z uzgodnieniem z RZGW we Wroctawiu,
Dane techniczne przejscia:
» ciek podstawowy otwarty:rzeka Bystrzyca,
e km:25 + 750
e dane techniczne:

- kanalizacja ttoczna z rur PE & 160

- dhugos¢ przejscia —45m

- rura osfonowa PE & 273 mm, L =45 m

» technologia robot:
oparcie na filarach mostu drogi powiatowe;.

Szczegoly techniczne w projekcie konstrukcyjnym.

6.7.3 PRZEJSCIA POD TORAMI

Zaprojektowano 2 przewierty sterowane pod torami kolejowymi relacji Wroctaw—Jelenia Gora

* Dane techniczne przejscia w Smolcu:
km 10 + 261

kanalizacja ttoczna z rur PE 90mm

dlugosc przejscia-30m
rura ochronna 219mm stal L=20,0m

* Dane techniczne przejscia szlak Smolec-Sadowice:
km 12 + 124

kanalizacja tloczna z rur PE 225mm

I}

L}

dlugosc przejscia- 32m

rura ochronna 323,9mm stal L=27.6m
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7. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ.

W miejscach gdzie ze wzgledow ekonomicznych nie jest wskazane zaprojektowanie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- proponuje si¢ kanalizacj¢ podcisnieniows systemu
AIRVAC.

Podstawowymi elementami kanalizacji podci$nieniowej sa;

- studzienki zbiorczo - zaworowe

- uktad przewoddéw podcisnieniowych

- pompownie prozniowo - tloczne

- przewody toczne

Scieki z poszczegélnych posesji odprowadzane beda przykanalikami grawitacyjonymi do
studzienek zbiorczo-zaworowych. Studzienki zbiorcze betonowe wyposazone beda w
pneumatyczne zawory oprozniajace. Zawory oprozniajace dozuja w odpowiedniej proporcji
Scieki i powietrze zasysane do systemu. Przeptyw impulsowy mieszaniny s$ciekow z
powietrzem eliminuje mozliwos¢ osadzania si¢ zanieczyszczen w przewodach, Podcisnienie
w przewodach jest wytwarzane i automatycznie utrzymywane przez pompy prozniowe

zainstalowane w pompowni.

7.1. Charakterystyka urzadzer i przewodow

7.1.1.Studzienki zbiorcze z zaworami

Charakterystyka zaworow:
Producent: AJRVAC.

Srednica nominalna 90 mm

Typ zaworu zawdr tlokowy

Materiat: polipropylen wzmocniony witknem szklanym

Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu
Konstrukeja: glowica zaworu potaczona z korpusem na gwint

Przelot: umozliwia przejscie czgsci stalych o Srednicy 3” ( zawor 90 mm)

Scieki z poszczegélnych budynkéw doplywaé beda przykanalikami grawitacyjnymi ¢ 150
mm do studzienek zbiorczych. Po doplynigciu do studzienki okoto 40 | sciekow, zawor

sterowany mechanizmem pneumatycznym otworzy si¢ i Scieki wraz z powietrzem przeptyna
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do pompowni. Do studzienki nie doprowadza si¢ energii elektrycznej. Dzigki przezroczystej
obudowte startera w {atwy sposob mozna okresli¢ nieprawidtowosci pracy zaworu. Wkrecany
w korpus zesp6l tlokowy umozliwia szybka naprawe z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do studni. Mozliwa jest rozbudowa o licznik cykli oraz modul umozliwiajacy
elektroniczne monitorowanie pracy zaworu.

Studzienki o gigbokosci 2,0 do 2,5 m zlokalizowane s w dogodnych miejscach w pasie
drogowym badz na prywatnych posesjach.

Podlaczenie studzienki do rurociagu gtéwnego podcisnieniowego przewodem ¢ 90 mm.

7.1.2. Przykanaliki grawitacyjne

Przewody grawitacyjne przykanalikow wykonane beda z rur PCV ¢ 160 mm laczonych na

kielichy z uszczelkami gumowymi.

7.1.3. Przewody podci$nieniowe

Przewody podcisnieniowe z powszechnie dostgpnych rur wodociagowych PE SDR 17
uktadane beda w wykopach o sredniej gigbokosci 1,3 m. Przewody PE faczone beda poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przejscia pod ciekami wodnymi i ulicami o nawierzchni utwardzonej
wykonane bgda metoda przecisku z rur PE w stalowych rurach ostonowych. Ptytko
posadowione przewody gwarantuja bezproblemowe ukiadanie sieci w waskich ulicach oraz na
terenach o wysokim poziomie wdd gruntowych.

Na przewodach gtownych w odlegiosci co 400 m zainstalowane bgda zasuwy sekcyjne z
obudowa podziemna,

Obliczenia i dobor srednic przewodéw z uwzglednieniem perspektywicznej rozbudowy terenu

wykonano wedlug wytycznych dostawcy technologii kanalizacji podcisnieniowej firmy

AIRVAC.
7.1.4. Pompownie prozniowo-tloczne (stacja podci$nieniowa)

Zadaniem pompowni prézniowo - ttocznych bedzie zbieranie $ciekéw z sieci podcisnieniowych i
przetfaczanie ich do oczyszczalni.

Pompownia zbiorcza zlokalizowana bedzie przy stadionie w m. Smolec .

Przewiduje si¢ pompownie jako budynek o konstrukgji lekkiej, wysokosci do 4,5 m. Wnetrze

pompowni podzielone jest na dwie czgéci: w jednej na poziomie terenu znajduja si¢ pompy
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prozniowe, w drugiej o podtodze obnizonej o ok. 1,5 m posadowiony jest zbiornik  w ksztatcie
walca oraz pompy ttoczne. Wymiary budynku w planie okoto 4.0 x 6.0 m.
Budynek pompowni winien by¢ ogrodzony i posiada¢ utwardzony dojazd.

Dla pompowni winno by¢ wykonane zasilanie elektryczne.

7.1.4.1. Pompy prézniowe.

Przyj¢to trzy pompy prozniowe o wydajnosci ssania 250 m3/h i mkocy silnika 5,5 kW .
Podczas normalnej pracy sieci jedna pompa stanowi rezerwe. W sytuacjach ekstremalnych
celem szybkiej odbudowy podcisnienia pracuja wszystkie pompy. Pompy sterowane sa

wytgcznikiem cisnieniowym . Praca pomp sterowana jest przez komputer.

7.1.4.2. Pompy tloczne.
Przyjeto dwie pompy o wale poziomym wirnikowe o wydajnosci 13)/s i wysokosci
podnoszenia 10 mH20, moc silnika kazdej pompy 4 kW. Podczas normalnej pracy sieci jedna

pompa stanowi rezerwe.

7.1.4.3. Zbiornik podcisnieniowy.

Przyjeto zbtornik stalowy o pojemnosci 6,5m3, umieszczony w pomieszczeniu pompowni,
posadowiony na posadzce. Zbiomik ze stali zabezpieczony antykorozyjnie wewnatrz oraz na
zewnatrz odpowiednimi powlokami. W zbiorniku umieszczone beda krocce dla przewodow
podcisnieniowych , krociec dla przewodu ssawnego oraz krociec dla przewodu powietrza.
Zbiornik wyposazony bedzie w przejscia szczelne kabli sygnalowych , w wodowskaz, w dwa
krocce do wihaczemia wylacznikéw cisnieniowych , wakuometr, dwa kroéce 25mm do

przewoddw wyréwnawczych do pomp tlocznych oraz wiaz kontrolny.

7.1.4.4. Tablica kontrolno-sterujgca.

W tablicy zainstalowany jest komputer sterujacy praca wszystkich urzadzen pompowni.
Ponadto zainstalowane sa elementy sterowania recznego oraz zasilania i zabezpieczenia
elektrycznego silnikow pomp. Tablica wyposazona jest w gniazdo do podtaczenia

agregatupradotworczego.

7.1.4.5. Grzejnik elektryczny.

Dla zapewnienia dodatniej temperatury w pomieszczeniu , w okresie zimy przewidziano

grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 3kW.
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7.1.4.6. Filtr powietrza.

Dia oczyszczenia powietrza odsysanego ze zbiomnika podcisnieniowego przewidziany jest
biologiczny filtr powietrza o wymiarach 3x2m. Wysoko$é¢ 1,3m. Filtr powietrza umieszczony
bedzie na zewnatrz pomieszczenia pompowni w miejscu wskazanym na rysunku. Obudowa
filtra wykonana jest z betonu. Materiat filtracyjny stanowi mieszanina skrawkow drewna i
kory drzew. Odciek z filtra powietrza bedzie sptywat do studzienki zbiorczej z zaworem

podcisnieniowym podiaczonym do kolektora podcisnieniowego.

7.1.4.7. Przewody i armatura.

Rurociagi podcisnieniowe: rury PE

Rurociagi pomp ttocznych: wewnatrz pompowni rury stalowe K.O. na zewnatrz PE

Rurociag powietrza odsysanego : Rury stalowe K. O.

Rurociag powietrza tlocznego do filtra: wewnatrz pompowni rury stalowe K.O. na zewnatrz

PE.
Przewod odwodnienia filtra : Rury PVC PN 10 -110mm.

7.1.4.8. BHP i wentylacja pomieszczenia.

Nalezy stwierdzic ze w pomieszczeniu pompowni nie ma bezposredniego kontaktu ze
Sciekami.. Wszystkie urzadzenia i przewody sa catkowicie szczelne. Ewentualny wyciek
moze mie¢ miejsce w razie awarii po stronie ttocznej pomp $ciekowych ( tlocznych). W
zbiorniku Sciekéw panuje podcisnienie a krociec ssawny pomp tlocznych umieszczony jest w
najnizszym punkcie plaszcza zbiornika. W pomieszczeniu przewidziano wentylacje
mechaniczng wywiewng oraz nawiew powietrza przewodem blaszanym skierowanym nad
posadzke. Wydajnos¢ wentylatora osiowego umieszczonego na przewodzie wywiewnym
pozwala na wykonanie dwoch wymian powietrza w ciagu godziny. Wytacznik wentylatora
bedzie umieszczony na zewnatrz pomieszczenia. Automatyka zapewnia bezobshugowa prace
pompowni. Dozor pompowni sprowadza si¢ do codziennej kontroli pracy urzadzen . Czas
przebywania operatora w pomieszczeniu pompowni nie przekroczy jednej godziny w ciagu
doby. Halas wytwarzany przez pompowni¢ jest nizszy od 35 dB na terenie dzialki.

Konstrukcja pompowni nie wymaga stosowania strefy ochrony sanitarnej.

7.1.4.9. Wskazowki i wymagania eksploatacyjne.

Pompownia prozniowo-tioczna kanalizacji podcisnieniowej AIRVAC nie wymaga stalego

dozoru. Praca urzadzen pompowni kontrolowana jest przez sterownik z wbudowanym
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mikroprocesorem. Nalezy jednak pamigtaé, ze tak jak w kazdym systemie kanalizacyjnym, w
przypadku awarii, nalezy niezwlocznie podjac dziatania celem jej usunigcia.

Dostawca technologii w ramach dostaw urzadzen technologicznych dokona rozruchu
pompowni i sieci oraz przeszkoli operatorow. Dla zabezpieczenia ciaglosci pracy sieci
wystarczy jeden etatowy operator, jednak zaleca si¢ aby zostaly przeszkolone dwie lub trzy
osoby , aby mozliwe bylo zast¢pstwo w przypadku nieobecnosci operatora.

W umowie z wiascicielami podiaczonych do sieci posesji nalezy umiesci¢é wymagania dla
przyjmowanych $ciekéw zgodnie z norma PN-92/B-01707 punkt 2.3.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac :

Twardego osadu, smieci, gruzu, piasku, éwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych , stalych
odpadow gospodarstwa domowego jak obierzyny, kosci, skorupy, galgany, wata, pierze itp.
Stalych I plynnych produktow, ktore w skutek swego skladu chemicznego lub temperatury
moglyby uszkodzic¢ przewody.

Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze do kanalizacji nie wolno odprowadzaé¢ wod deszczowych, nie
wolno takze podtaczy¢ drenaz.

Poza tym, ze wprowadzenie do kanalizacji woéd przypadkowych podraza koszty

eksploatacyjne kanalizacji i oczyszczalni $ciekow, to moze powodowaé problemy

eksploatacyjne.

7.1.4.10. Monitoring zawordéw i pompowni.

Zatozema monitoringu.
1. Sygnalizowanie stanu zaworow AIRVAC { otwarty, zamkniety, stan awarii}

2. Zaliczanie ilosci zalaczen zaworow.
3. Monitorowanie czasu pracy 1 ilosci cykli ( zalaczen i wylaczen) urzadzen
technologicznych.
4. Sygnalizacja ewentualnych stanéw awaryjnych pompowni i zaworow.
5. Przesylanie informacji do wskazanych uzytkownikdéw poprzez sie¢ GSM lub GORS
6. Archiwizacja danych pracy sieci t pompowni { w tym $ledzenie trendow)
7. Nadzér ewentualna ingerencja w prace urzadzen poprzez sieé internetowa.
Elementy monitoringu sieci:
[.1. Wyposazenie studzienki zbtorczo ~ zawodowej
1.Programowalny czujnik indukcyjny G89101101
2.Skrzynka przylaczeniowa [p66 z dtawikami i listwa zaciskowa.

3.Plytka mocujaca z przepustem do montazu czujnika.
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4. Sygnalizator przepetnienia studzienki (opcja).

Nadajnik — odbiomik linii G3496 0005 wysyta i odbiera sygnaly (poprzez magistrale BUS)
informacje od zakodowanych (programowalnych) czujnikéw G 89101101 zamontowanych
przy zaworach AIRVAC. Nadanie numeréw czujnikom okresla zarazem lokalizacje
monitorowanych studzienek. Nadanie numeréw czujnikom okre§la zarazem lokalizacje
monitorowanych studzienek.

Do jednego nadajnika G3496 0005 moze by¢ ,,przylaczone” maksymalnie 128 czujnikow. W
przypadku wigkszej ilosci zaworéw konieczne jest zatem zastosowanie wickszej ilosci
nadajnikow. Na koncach linii BUS nalezy montowa¢ ograniczniki przepigé i odbié¢ sygnatow
DTOLl.

Ponadto w siectach (biorac pod uwage dlugosé magistrali BUS) dluzszych niz 3 km nalezy
stosowa¢ wzmacniacze linii (repetery) D3892 0000 celem wzmocnienia sygnalu nadajnika.
Nadajnik G3496 0005 odbiera sygnaly z czujnikow G89101101 i okresla ich stan
(otwarty/zamknigty). Informacje z nadajnika sg przekazywane dalej do modutu sieciowego
HI-02 i nastgpnie poprzez oprogramowanie e-FlowNet i oprogramowanie wizualizacji sieci
pokazywane w postaci graficznej na ekranie komputera. Program e-FlowNet komunikuje sie z
HI-02 za pomoca protokolu TCP/IP lub HTTP co umozliwia obstuge rowniez poprzez sieé
[nternet.

W pamigci komputera zbierane sa dane o stanach zaworéw w czasie rzeczywistym (data,
czas) i nastgpuje ich archiwizacja.

Do modutu HI-02 mozna podtaczy¢ maksymalnie trzy nadajniki G3496 005,

Elementy sieciowe

t.Ograniczniki przepieé i zakonczen linii DTOI.

2.Wzmacniacze linii (repetery) D3892 0000.

Elementy monitoringu pompowni:
1.Nadajnik- odbiomnik linii (master RTU) G3496 0005,

2.Modut wejs¢ dwustanowych DIM 20.

3.Modut wyjs¢ dwustanowych DOM 16

4. Modut sieciowy HI-02.

5.Modut wejscia analogowego 4-20m A typ G3210 1161,

6.Modem GSM.

Monitoring pompowni zapewnia kontrole pracy pompowni i zbiornika (zbiornikow)
podcisnieniowego. Rejestruje pracg/awaria pomp tloczonych i pomp prozniowych, awarie
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napigcia  zasilania, niskiego podciSnienia, poziomu minimainego (suchobiegu) i
maksymalnego zbiornika prézniowego oraz awarig ogélng pompowni. Sygnaty wchodzace do
sterownika centralnego sa przekazywane (poprzez modut DIM 20) do HI-02 (tak jak w
przypadku sieci). Modut DIM 20 umozliwia przekazanie 20 sygnatow dwustanowych do HI-
02, dlatego przy zapotrzebowaniu na wigksza ilo§¢ sygnalow nalezy dostawié wiecej
modutdow DIM. Do sterowania zdalnego przewidziano pakiety modutow wyjsciowych DOM
16 (16 wyjs¢ dwustanowych umozliwiajacych realizacje tego zadania. W tym przypadku
system rejestruje kto zaingerowal w system, czym sterowal, w jakim czasie i jakie zmiany
wprowadzit. Przy przerwaniu polaczenia z pompownia okreslany jest czas po ktérym ( przy
braku pofaczenia) pompownia wraca do stanu poprzedniego. Modui wejscia analogowego
(3210 1161 i elektronicznego miernika podcisnieniowego rejestruje podcisnienie pompowni.

Program e-FlowNet i oprogramowanie wizualizacyjne zapewnia pokaz pracy pompowni w
postaci graficznej na ekranie komputera. Podobnie jak w przypadku sieci nastepuje w
pamigci komputera archiwizacja danych.

II.a Wysytame informacji poprzez komunikaty SMS

Po doposazeniu pompowni w modem GSM mozna uzyskiwaé wiadomosci o stanie steci i
pompowni. Informacja jest kierowana do wskazanych uzytkownikéw i tylko oni maja dostep.
Zasadniczo komunikaty SMS stuza do alarmowania o stanach awaryjnych; System zapewnia
dwa sposoby informowania: SMS natychmiast po kazdym wystapieniu sytuacji alarmowej,
wysylanie SMS na zadanie operatora (operator dzwoniagc na pompownig otrzymuje
komunikat o aktualnej sytuacji).

W kazdym przypadku do telefonu komoérkowego operatora wysyfana jest informacja o stanie
obiektu, w tym przyczyny ewentualnej awarii (np. awaria zaworu SZ 21 ul. Szkolna 5, awaria
pompy PP3, wszystko dziala itp.).

System jest przystosowany do zastosowania technologii GORS (ciagle monitorowanie
obiektow). Ze wzgledu na koszty eksploatacji nie jest polecany. W przypadku urealnienia cen
funkcja mozna w kazdej chwili uruchomic.

Kabel magistrali BUS:

Wymagany kabel magistrali BUS NYY-J 5x1,5 mm?2.

Dla przestania i odbioru informacji po magistrali BUS nalezy stosowa¢ kabel 5-cio zylowy o
nastepujacych parametrach:

dla dlugosci magistrali ponizej 6 km: 5x1,0 mm2 ( <80 nF/km)

dla dlugosci magistrali 6 —10km  5x1,5 mm2 ( <40 nF/km, <15 Ohm/km)

Zasadniczo zalecany jest kabel NYY —J 5x1,5 mm 2
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Wytyczne prowadzenia kabla magistrali BUS:

Poczatek kabla musi by¢ doprowadzony do odpowiedniego nadajnika-odbiornika linii (
(3496 0005), kabel musi by¢ prowadzony kolejno pomigdzy monitorowanymi studzienkami
na zasadzie wejscie/wyjécie, kabel wchodzacy do studzienki i wychodzacy ze studzienki
powinien by¢ zaznaczony (np. tasma izolacyjna) roznymi kolorami, dla utatwienia uktadania
kabla i zmniejszenia jego dlugosci moga by¢ prowadzone odgatezienia (wtedy do jednej
studzienki moze wchodzi¢é wigcej kabli i nalezy oznaczyé je roznymi kolorami), w
studzienkach koficowych nalezy zostawic zapas ok. 1,5 m kazdego kofica kabla do dalszego

montazu, dla ulatwienia wygodne jest ukladanie kabla razem z rurociagiem (wzdhuz ich

trasy).

Oprogramowanie:

1.Program narzedziowy e-FlowNet.

2 Oprogramowanie wizualizacyjne sieci.

3.0Oprogramowanie wizualizacyjne pompowni.

4 Program wizualizacji e-FlowNet Serwer WWW.,

5.Zatozenie strony WWW.

7.Utworzenie bazy danych w serwerze SQL.

8.Konfiguracja oprogramowania wysyfania wiadomosci SMS/GORS

Programem narzgdziowym jest e-FlowNet (licencja firmy Preussag Polska). W oparciu o ten
program realizowane jest oprogramowanie wizualizacyjne (snopki) sieci i pompowni.
Ogolnodostepna baze danych (zbieranie i przechowywanie informacji) stanowi SQL.W
przypadku sterowania zdalnego konieczna jest stona WWW oraz oprogramowanie e-FlowNet
dla zdalnej stacji. Zamawiajacy (uzytkownik) powinien zapewni¢ staly dostep do internetu
(najkorzystniej DSL) oraz adres IP. Ponadto uzytkownik zobowiazany jest zakupi¢ karte SIM
dla modemu GSM (taka jak dia telefonu komérkowego) do wysytania informacji SMS.

8. WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Cz.II -

instalacje sanitame i przemystowe”
- PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
- PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania

przy odbiorze”
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- BN-62/8836-02 — , Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania”
- BN-83/8836-02 -, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10735 —, Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10729 — , Studzienki kanalizacyjne”
-, Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PVC” — wydana przez Producenta rur
-,.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggow z PE” - wydana przez Producenta rur
- Budownictwo ogolne” t I czes¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — wydawnictwo , ARKADY”

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomié uzytkownikow sieci i
innego uzbrojenia, z ktorymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowac.

Tras¢ kanahu nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanatu w
terenie powinna dokonac shuzba geodezyjna.

Projektowane kanaly 1 rurociagt tloczne nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami
posadowienia; w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzic recznie.
Szczegoly oznakowanta, zabezpieczenia 1 terminéw robét przy kolizjach z uzbrojeniem — ustalié z

zainteresowanymi jednostkami.

8.1. WYKOPY

W terenach zainwestowanych projektuje sie wykopy liniowe waskoporzestrzenne
pionowe. Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig gruntu.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykopy do glebokosci 3.8 m. W miejscu, gdzie
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obciazen spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, skladowany materiat, urobek gruntu itp. stosujemy typowy
sposab rozparcia i1 odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali przy$ciennych i rozpor. W
pozostatych przypadkach elementami nosnymi-przysciennymi oraz rozporowymi powinny by¢
ksztaltowniki stalowe (minimalny przekroj HEB160).

Odeskowanie scian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowat w gruntach o dostateczne] spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy
bali lub elementow przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopu mozna stosowaé tylko w
gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych,

Przy wykonywaniu wykopéw rozpartych powinny by¢ zachowane nastgpujace

wymagania:
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- gome krawgdzie bali lub elementdéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15 cm 1 zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdéw,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dot,

- w odleglosciach nie wigkszych niz 20m. powinny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sig w czgsci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

Stan rozparcia 1 odeskowania wykopow powinien byé sprawdzony: okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeji.
Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Przy glebieniu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
Scianek szczelnych, siggajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: scianki te powinny byé
dobrze rozparte w kazdej fazie robot.
Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w
miar¢ zasypywania wykopéw, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie cian wykopow mozna usuwaé za kazdym razem na wysokosé nie wieksza niz:
- 0,5m - z wykopow wykonanych w gruntach spoistych
- 0,3m — z wykopoéw wykonanych w innych rodzajach gruntdw.
Uwaga!
1. Wykop przed ukladka przewodu powinien byé bezwzglednie odebrany przez shuzby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu pokrywa sie
z wynikami badan geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jako podstawa
do opracowania projektu posadowienia kanalu.
2. Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne biegnace wzdluz trasy
projektowanej kanalizacji, jak réwniez uzbrojenie przecinajace trase kanatu, przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wg wczesniej
opracowanego przez Wykonawce planu roboét.

3. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowaé.
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8.2. TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KANALOW | RUROCIAGOW
TLOCZNYCH

Posadowienie kanatow grawitacyjnych i rurociagow tlocznych w zaleznosci od
rozpoznanych warunkow geologicznych dla terenu inwestycji:
- Kanaly @ 200 mm posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm, zas przykanaliki 1
rurociagi tloczne na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Goma cze$¢ podbudowy nalezy
zagescic 1 wyproftlowac w obrgbie kata 90°.
- W przypadku kanaléw i ruroctagéw tlocznych ukiadanych w strefie zalegania gruntéw
piaszczystych nalezy posadawiaé je na gruncie rodzimym, a w razie przeglebienia wykopu
stosowaé warstwe wyrownawcza odpowiednio dla: kanalow grawitacyjnych gr. 15 cm,
rurociagéw tlocznych 10 cm.
- Nasypy nie moga by¢ podtozem do posadowienia rur
- W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie plastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocni¢ tawa zwirows o grubosci
20cm, ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm z zaggszczeniem..
- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych podsypke rurociagow zageszczac az dlo 95%
w zmodyfikowane) skali Proctora, w pozostalych przypadkach stosowaé zageszczenie 85%.

8.3. OBSYPKA | ZASYPKA KANALOW | RUROCIAGOW

TLOCZNYCH

Obsypke 1 zasypke kanalow 1 rurociagow tlocznych wykona¢ wylacznie z gruntu
plaszczystego rodzimego lub dowozonego.
- Dowdz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z [nwestorem.
- Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc celem wyrownania naturalnych dotéw i zapadlisk, zas nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsca
wskazane przez Inwestora.
- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociagéw zageszczaé
do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowac zageszczenie
85%.
Uwaga!
Odwodnienie wykopéw — wykonane przez Wykonawce we wlasnym zakresie (opracowanie

nie obejmuje projektu odwodnienia wykopéow).
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8.4. POSADOWIENIE ZBIORNIKOW POMPOWNI

Posadowienie zbionikdw pompowni z betonu nalezy wykona¢ wg zalecen firmy:
~KORDES & CO” we Wroctawiu, ul. Brzechwy 2.

Przystgpujac do posadowienia zbiornika nalezy wykonaé niwelacje punktow
strategicznych tj. rzedne osi rurociagéw wlotowych na przepompownie, rzedna osi rurociagu

tlocznego oraz rzedna dna wykopu pod zbiornik.

9. OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

9.1. ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT

Na peiny cykl budowy kanalizacji skladaja si¢ prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegélnych etapéw inwestycji.
Dla calosci inwestycji wykonywane sa nastepujace czynnosci:
- przygotowanie zaplecza budowy;
- organizacja ruchu zastepczego;
- przygotowame placu budowy;
za$ w ramach poszczegélnych odcinkéw robot wykonywane s nastepujace operacje:
- rozbiorka istniejace) nawierzchni;
- wykop i obudowa scian;
- ulozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy;
- odbi6r utozonego odcinka migdzy studzienkami, m.in. poprzez kamerownie;
- zasypanie | zaggszczenie zasypanego wykopu;
- odtworzenie nawierzchni wg wymagan Wtascicieli terenéw, na ktorych prowadzone

s3 prace budowlano-montazowe.

9.2. PLAC BUDOWY

Wzdiuz trasy budowy kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowaé plac budowy w obrebie pasa
roboczego znajdujacego sie:
- wciagach drog;
- w gruntach rolnych przylegajacych do ciagow komunikacyjnych;
- na terenach posesji prywatnych.
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W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostana;
- wykop wzdtuz trasy kanaléw grawitacyjnych 1 rurociagdw tlocznych;
- wykop wzdtuz trasy przykanalikéw sanitarnych;
- Sciezka wzdhuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7 do 1,0 m;
- miejsce sktadowania prefabrykatow;

- pas transportu,

W pasie roboczym nalezy réwniez uwzgledni¢ odkiad ziemi wzdhuz calej trasy kanalizacji
zlokalizowane) w terenach zabudowanych.

Zbgdng ziemig z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce, ktore Wykonawca ma obowiazek
uzgodni¢ z Inwestorem, wstepnie okresla sig, iz urobek z wykopu nie nadajacy sig do zasypania
wykopu stuzy¢ bgdzie do zasypywania naturalnych nieréwnosci terenu, za$ nadmiar wywozony
bedzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Plac budowy nalezy ozmaczy¢ znakami drogowymi, oswietlié i wyposazyé w mostki do
przejcia 1 przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowaé na
zapleczu budowy i dowozi¢ przed rozpoczeciem robdt montazowych w ilosci potrzebnej do

wykonania poszczegoinych odcinkow roboczych projektowane;j kanalizacji.

10. ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewodd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w

zakresie:

sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci

sprawdzenia zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia prawidiowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdinosct podioza, obsypki,
zasypki, glgbokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzena prawidlowosci montazu przewodow, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunkow,

- sprawdzenia jako$ci przejs¢ szczelnych kanaléw w studzienkach,

- sprawdzenia wymiaréw, rzgdnych dna i prostolinijnosci osi kanatldow w planie i w profilu, na

odcinkach 1 miedzy studzienkami.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnosé wykonania z projektem
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1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na:
1) szczelnosc kanatow i rurociagoéw tlocznych,
2) spadek kanatow,
3) osadzenie wltazéw w studzienkach kanalizacyjnych, pompowniach i obiektach sieciowych
rurociagow tlocznych,

4) starannos¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rur wraz

z zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

11. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowang grupowa kanalizacje sanitamna nalezy eksploatowaé zgodnie z zaleceniami
.Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontach urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Projektowan sie¢ kanalizacyjng beda eksploatowaé pracownicy powotanej do tego celu
ekipy z siedzibg na terenie ZGK w Katach Wroctawskich

Warunki odprowadzenia sciekow do kanalizacji ustala Uzytkownik.

Wg Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. (D2 U. nr 50 poz 501), do
urzqdzen kanalizacyjnych rabrania si¢ wprowadzania:

- odpadow stalych, ktdre mogq powodowaé umniejszenie prrepustowosci prrewodow
kanalizacyjnych, a w siczegolnosci twiru, piasku, popiolu, sikla, wytloczyn, droidiy,
szczecin, scinkow, skor, tekstyliow,- nawet jesli tnajdujq sig one w stanie rozdrobnionym,

- odpadow plynnych nie mieszajqcych si¢  wodq, a w siczegdlnosci sutucznych iywic,
lakierdw, mas bitumicznych, smol i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- substancji tapalnych i wybuchowych. ktorych punkt zaplonu tnajduje sie

w temperaturze ponizej 85°C, a w szczegolnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu
troojnitroroluenu,

- substancji irqcych toksycinych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny
siarczkow, cyjankdw oraz routwordw amoniakow, siarkowedoru i cyjanowodoru,

- odpaddw i $ciekow T hodowli swierzqt, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy, obornika,

sciekow z kiszonek,

- nie rdezynfekowanych $ciekdw ze szpitali i sanatoriow oraz zakladéw weterynaryjnych

Projeldowane priepompownie zbiornikowe ,KORDES &CQ” naleiy eksploatowaé zgodnie 2

Sirmowq ,INSTRUKCI4A MONTAZU — OBSEUGI — KONSERWACJT.
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12. WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanalach sciekowych 1 dla kanalow s$ciekowych obowiazuja przepisy BHP
ujete w Rozporzadzeniach:

- Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

-  Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni Sciekow (Dz. U. nr 96 poz.438),

- Rady Ministrow z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkow wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne (Dz. U. nr 50 poz. 501)

—w zwiagzku z pkt. 2.3.PN -92/B-01717,
Nalezy rowniez uwzglgdnié zasady zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,\W wymaganiach

BHP w projektowaniu rozruchu 1 eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-sciekowych w

gospodarce komunalne)” (CTK Warszawa 1989r.).

Uwaga!

Z uwagi na mozliwos¢ zalegania niebezpiecznych gazow, prace w studzienkach

i komorach sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkéw techniczno-organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy -

zgodnie z wytycznymi wyzej wymienionymi Rozporzadzeniami.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. W zakresie zagospodarowania terenu warunki dla sieci kanalizacyjnej — wedhug
niniejszego opisu.

2. W zakresie ochrony przeciwpozarowe] dla obiektow sciekowych obowiazuja przepisy BHP
oraz podstawy normatywne zwigzane z ewentualnosciag wystepowania zagrozenia

wybuchem.

3. W zlewniach projektowanej kanalizacjt grawitacyjnej 1 w uktadach ttocznych

wystgpuja Scieki sanitarne o powtarzalnej charakterystyce sciekéw komunalnych bez

udziahu $ciekow przemystowych 1| wod opadowych 1 dla sytuacji normalnej nie zawierajace
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skiadnikow stwarzajacych bezposrednie zagrozenie pozarowe.
W ukladach jw. nie wystepuje przejmowanie zrzutdw $ciekéw dowozonych.
W ocenie mozliwych stanéw awaryjnych przyjmuje sie:
- nie wystgpowanie w obrebie zlewni Sciekowych zagrozenia tzw. zarzutu
awaryjnego substancji latwozapalnych,
- mozliwos¢ wystgpowania przerw w zasilaniu pradem elektrycznym pompowni,
ze wzgledu na jednostronne zasilania, jednak przyjetym rozwiazaniem zabezpieczajacym
Jest zastosowanie przewoznych agregatow pradotworczych.
W trakcie eksploatacji obiektéw powinno sig uwzglednia¢ mozliwos¢ wystepowania lokalnych
procesow fermentacyjnych oraz normatywnie przewidywane wydzielenie sie ze sciekdw,
gazow kanalizacyjnych (sciekowych), w tym CH, i H,S.
Dla warunkow normalnych, tj. ciaglego przeptywu sciekdéw i sprawnych,
automatycznych zalaczen prac pompowni oraz niezwlocznych zataczen agregatow
przewoznych, mozliwe procesy fermentacyjne przyjmuje sig jako stabe.
W odniesieniu do studzienek rozprezajacych (z przewidywanym wydzielaniem gazéw),
ilo$¢ gazow okresla sig jako porownywalng z wystepujaca dla sciekow w kanalizacji
o przeptywie grawitacyjnym.
W zwiazku z powyzszym studzienki jw., w szczegélnosci w pasach ruchu, moga by¢
stosowane w powtarzalnym wykonaniu kanalizacyjnym, tj. bez rur wentylacyjnych.
Natomiast wprowadza si¢ dla tych studzienek wlazy z otworami wentylacyjnymi.
4. Uwzgledniajac powyzsze ustalenia normatywne i zaprojektowany uktad kanalizacyjno
- sciekowy, dla wystepujacych obiektow okreslono wystepowanie:
- dla przestrzeni powietrzno — gazowych studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych,
rewizyjnych i spadowych, komor pompowni Sciekéw (komdr czerpalnych), studzienek
rozprezajacych (mafe ilosci Sciekow), wewnetrznych stref zagrozenia scickowego w sensie
BHP 1 przeciwpozarowym w studzienkach i komorach jw. oraz zewnetrznych przy
wylotach wentylacyjnych i wlazach,
- przy wlewie paliwa do agregatow pradotworczych w fazie uzupeiniania paliwa — strefy
ostroznoscl przeciwpozarowej przestrzennie 1,0 m.
5. Dla pompowni Sciekow urzadzenia i instalacje elektryczne z firmowa skrzynka
sterownicza w wykonantu bezpiecznym w zakresie warunkow BHP i
przeciwpozarowych.
6. W pompowniach zastosowano wentylacje naturalna organizowana — rury wentylacyjne.
W studztenkach, wentylowanie tylko przez wtaz.
7. W obrgbie stref ostroznosci przeciwpozarowej dla wykonania czynnosci przez

pracownikow wymagane jest w szczegolnosci stosowanie nastepujacych zasad:
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- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach kanalizacyjnych
1 wykonanie sprawdzajacych pomiarow obecnosci i stezen, glownie metanu
1 siarkowodory,
- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarow, traktowanie tych stref jako
potencjalnie zagrozonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymagan BHP.
8. Dla potrzeb bezpiecznej obstugi obiektéw podaje sig:
- mozliwos¢ wykorzystania urzadzen do pomiaru gazdéw kanalizacyjnych - przeno$nych
detektorow substancji toksycznych 1 wybuchowych np. firmy SIEGER (przenosne
1 osobiste),
- mozliwosé stosowania urzadzen do przewietrzania obiektow sciekowych — agregatow
wentylacyjnych z kompletem elementéw uktadu rurowego.
9. Srodki sygnalizacji pozaru i stanéw awaryjnych — sie¢ i urzadzenia telefoniczne oraz
uklad sygnalizacji technologicznej pompowni.
10. Inne miejscowe zagrozenia.
Z ustalen rozdziatu 11 oraz § 22.2.3. rozporzadzenia MSW z 01.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw wynika
konieczno$¢ rozpatrywania i zapobiegania powstawaniu innych miejscowych zagrozen.
Dla zaprojektowanego ukiadu kanalizacyjno-sciekowego nie wystepuja przestanki innych
miejscowych zagrozen (oddzialywania chemicznego, promieniotworczego, toksycznego), co

przyjmuje si¢ na podstawie oceny rozwiazania technologicznego.

14. UCIAZLIWOSC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidlowo wykonana 1 eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitamnej nie stanowi elementu

infrastruktury terenu ucigzliwego dia otoczenia.

Uciazliwos¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenow na czas realizacji przedmiotowej

inwestycjl.

14.1. OCENA ODDZIAL YWANIA POMPOWNI NA SRODOWISKO

Na podstawie opublikowanych wynikow badan chemicznych, mikrobiologicznych
i akustycznych istniejacych pompowni stwierdza sig, ze w odniesieniu do projektowanych

pOmMpOWNI:
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-z pomnpami zatapialnymi, rozdrabniajacymi;

-z czgsciowo hermetycznymi komorami czerpalnymi pomp;

bez gospodarki skratkami;

z projektowanym zabezpieczeniem przed stanami awaryjnymi
ich oddzialywanie na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, bioaerozoli i halasu jest
znikome. Réwnoczesnie nie wystepuja inne niekorzystne oddziatywania na srodowisko.

Z tych wzgledow dla projektowanych pompowni nie ma podstaw do wyznaczania obszaru
ucigzliwego oddzialywania lub tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uciazliwe oddzialywanie obiektow na srodowisko bedzie miescilo sie w granicach terenu
pompowni Sciekow.
Dla projektowanych pompowni $ciekow, odlegtosc od okien i drzwi zewnetrznych

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest wigksza od 15m.

15. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA

INWESTYCJI

* W mugjscach kolizji kanalow sanitarnych, rurociagéw ttocznych i przykanalikow
z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.
Do prac montazowych przystapic dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodnosci warunkow geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami
geotechnicznymi bedacymi podstawa projektu posadowienia kanalow i rurociagéw
ttocznych,

* Przedmiotows inwestycjg zrealizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych — czesé IT - Instalacje sanitarne”.

¢ Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
stron.
Uzgodnienia branzowe zataczono do projektu budowlanego.

* Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne, rurociagi gazowe — przecinajace
w poprzek wykop — zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

* W migjscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kablem energetycznym na kabel zastosowaé rury

ochronne,
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W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjna Iub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjng zastosowaé rury
ochronne, dwudzielne.

Przed ulozeniem kanalow, rurociagow ttocznych i przykanalikéw — sprawdzié rzedne
istniejacych kabli i przewodéw w miejscach kolizji.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest wykonaé dokumentacje

podwykonawczg i przekazac ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1994r.)

Opracowala:

mgr inz. Katarzyna Sobko

38



Zalacznik nr 1

Zestawienie studzienek



Oznaczenia:

Rt — rzedna terenu,

Rw=Rwl - rzedna wylotu i wlotu kanatu,

Rwd — rzgdna wiotu przykanalika lub dopiywu.
Dwd — §rednica przykanalika lub doplywu,

wll, wl2  — oznaczenie przykanalika lub doplywu.

Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAE K1.8.1

$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd ] H=Rt-Rw |Typ wlazu| studni studmi
mopm |mnopm (mnpm. mm m mm
1 Ssg1 124,80 122,75 122,75 160 2,05 D 600 przylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAY, K 1.8.2.1
$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw [ Typ wlazu| studni studni
mnop.m. | mnp.m | mop.m mm m mm
1 Ssg3 126,40 124,70 1247 160 1,70 D 600 przyfacz.
2 Ssg4 126,60 124,45 125,05 [124,85-16 2,15 D 600 przylgez.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAE. K2.5
$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd [H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
MLpM | MmOp.m | MmOop.m. mm m mm
1 S5sg5 133,30 128,60 1285 160 4 80 D 600 przytacz.
2 Ssg6 130,10 128,26 - - 1,84 D 600 przelotowa
3 Ssg7 129,60 128,02| 128,02 160 158 D 600 | przylacz.
4 Ssg8 129,60 127,78] 127,78 160 18] D 600 | przylacz.

Wrykaz studzienek kanalizacyjuych - KANAY. K1.8

drednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mO0pm | mopm | mnop.m mm m mm
1 Ssg9 131,00 129,90 1299 160 1,10 D 600 przytacz.
2 Ssg10 131,30 129,72 - - 1,68 D 600 przelotowa
3 Ssg11 131,30 129,61| 129,62 160 1,69 D 600 przytacz.
4 8sg12 130,80 129,16 - - 1,64 D 600 |przelotowal
5 Ssg13 130,80 129,08 - - 1,72 D 1200-bet. |przelotowal
6 Ssg14 130,80 128,87 128,87 160 1,93 D 600 przylacz.
7 Ssgi15 130,90 128,67 128,67 160 2,23 D 600 przytacz.
8 Ssg16 130,30 128,52| 128,52 160 1,78 D 600 przytacz.
9 Ssg17 130,30]  128,48] 128,48 160 1,82 D 600 | przytacz.
10 Ssg18 129,80 128,27| 128,27 160 1,53 D 600 przycz.




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAY. KI.5

$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd =Rt-Rw | Typ wlazu! studni studni
mop.m | mnpm | mopm mm m mm
1 Ssg19 130,30] 128,80 128,80 160 150 D 600 | przylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANALE KI1.6
$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wlazu{ studni studni
mnpm |mnuppm | mnopm. mm m mm
1 Ssg20 131,60 130,10] 130,10 - 1,50 D 600 przelotowa
2 Ssg21 130,70 129,10 - - 1,60 D 500 przelotowa
3 Ssg22 131,00] 129,50] 129.5x2 | 160 150 D 600 | przylacz.
4 Ssg23 130,70 129,04| 129,04 160 1,66 D 1200-bet. | przyigez.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAYE. K14
srednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mop.m | Mopm {mopm. mm m mm
1 Ssg24 129,80 128,32) 128,32x2 160 1,50 D 600 przytacz.
Wykaz studzienck kanalizacyjoych - KANAE K1.3
srednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wlazvf studni studni
mo.p.m | mnp.m | mppm. mm m mm
1 Ssg25 128,70 127,19 127,19 - 1,51 D 600 przelotowa
2 8sg26 128,20 127,05 - - 1,15 D 600 przelotowa
3 Ssq27 128,20 126,87 - - 1,33 D 600 przelotowa
4 55928 127,00 125,60 - - 1,40 D 600 przelotowal
5 Ssg29 | 127,10 12526] 12526 160 184 D 600 | przylcz. |




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K4

$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wiazu| studni studni
mnpm |mnpm |mopm mm m mm
1 Ssg30 160 1,60 D 600 przylacz.
2 asgil - 2,30 D 600 |[przelotowa
3 bsgil 160 2,18 D 600 przylacz.
4 “Ssg3d 160 2,08 D 600 przytacz.
3 Ssgid 160 242 D 600 | przyRcz.
6 >sgld 160 2,28 D 600 przylcz.
7 Ssg36 160 2,10 D 600 | przylcz.
8 Ssg37 135,58 132,28 133,49 200 33 D 1200-bet. | przylacz.
g Ssg6 135, 13212 - = 3,29 D 600 |przelotowa
1o Ssgd7 T3460[ 131.98] 132,88 160 2,62 D 600 przylcz.
IT Ssgd3 T34.70] 131,76 132,85 160 294 O 600 | pryRe=.
2 Ssgd?d 134,40 131,67] 132,70 160 2,79 D 600 | praylacz.
I3 3s5g50 13435 131,53[ 13285 160 2,91 D 600 przylgez.
I3 Ssg3l TR0 1371,98] 132,69 160 312 D 600 | przyRez.
I3 ~ Ssg52 13460 131,23 133,00 160 3,37 D 600 przykcz.
16 S8gd3 134,75 131,12 133,39 160 3,63 D 600 przylacz.
17 Ssgd4 134,70 131,06] 133,05 160 3,84 D 600 przytacz.
18 5sg35 134,60] 130,99 132,50 160 3,61 D 600 przylacz.
19 Ss5g36 134,50 130,75] 130,75 160 3,75 D 600 przylacz.
20 Ssgy7 134,40 130,64 - - 3,78 D 600 |przelotowa
21 Ssgi3 134,30] 13047] 132,00 160 3,83 D 600 przylacz.
22 Ssgi9 134,15 130,36] 130,36 160 3,79 D 600 pizylacz.
23 Ssgé0 133,40] 130,29] 131,50 160 3,11 D 600 przylacz.
24 Ssgb6l 133,00 130,16 130,16 160 2,84 D 600 przylacz.
25 Ssg62 133,10| 129,84| 131,33 160 3,26 D 600 przytacz.
26 Ss5g63 133,15 129,74 131,45 160 3,41 D 600 przytacz.
27 Ssgéd 133,00] 129,61 131,50 160 339 D 600 | przylacz.
K4.2-
28 Ssg83 133,00 129,47 129,91 200 3,53 D 1200-bet. | przylacz.
29 Ssgdd 132,90 129,33] 130,75 160 3,57 D 600 przytacz.
30 Ssgdd 132,70  129,21| 130,80 160 3,49 3] 600 przylacz.
31 Tsg36 132,40  129,13] 130,75 160 3,27 D 600 | przylacz.
32 osg87 132,10 128,97| 130,35 160 3,13 8] 600 przylgcz.
33 SsgBs 132,00 128,92] K43 200 3,08 D 1200-bst. | preylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K4.2.3
$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wlaz| studni studni
mupm | mnpm | mnp.m, mm m mm
1 Ssg65 133,30 131,70 - - 1,60 D 600 |przelotowa
2 Ssgb6 133,001 131,60 - - 1,40 D 600 |przelotowa
3 Ssgo7 133,00 131,43| 131,43 160 1,57 D 600 praylacz.
4 Ssg68 133,00 131,27] 131,27 160 1,73 D 600 [ przylacz.




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAE. Kd.2.1

$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw | Typ wlazu| studni studni
mopm, | mnopm | mnp.m. mm m mm
1 Ssy69 132,70 131,30 - - 1,40 D 600 przelotowa
2 Ssg70 132,70 131,16] 131,18 160 1,54 D 600 przyiacz.
3 Ssg71 132,80]  131,10] 131,10 160 170 D 600 | przylace.
4 Ssg72 132,90{ 130,95] 130,95 160 1,85] D 800 | przylace.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL Kd.1
férednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rit-Rw |Typ wiazu| studni studni
mopm | mnpm | mnopm, mm m mm
1 Ssg38 134,80 133,40 - - 1,40 D 600 przelotowa
2 Ssg39 134,80 133,10 - - 1,70 D 600 przelotowa
3 Ssg40 135,00]  132,90] 132,90 160 210] D 600 | przylacz.
4 Ssgd 135,00 132,80] 133,30 160 220 D 600 | przylacz.
5 Ssg42 135,10] 132,63] 133,40 |133,6-160 2471 D 600 | przylacz.
6 Ssgd3 135201 132,55 133,15 |133,6-160 265 D 600 | przylacz.
7 Ssgd4 135,15 132,48 133,33 160 2,67 D 600 przylacz.
8 Ssg45 135,50 132,35 - - 3,15 D 600 |przelotowal
Wykaz studzienek kanalizacyjnych —- KANAE K4.2
$rednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw | Typ wlazu| studni studni
mnp.m, | mnopm. | mop.m. mm m mm
1 Ssg73 132,90] 131,30] 131,30 160 1.60] D 600 | przylez.
K4.2.1-
2 Ssg74 132,90 130,88] 130,88 200 2,02 D 1200-bet. | przylacz.
3 Ssg75 132,70]  130,64] 130,64 160 206 D 600 | przylcz.
K4.2.2-
4 Ssg76 132,50/ 130,48] 130,52 200 202l D 1200-bet. | przylacz.
K4.2.3-
5 Ssg80 132,80 130,34] 131,05 200 2,46 D 1200-bet. | przytgcz.
6 Ssg81 132,80 130,27] 130,27 160 2,53 D 600 przylacz.
7 Ssgb2 132,80 130,11 131,05 160 2,69 D 600 przylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K4.2.2
srednica | Rodzaj
Lp Nr studnt Rt Rw=Rw] Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mMnpm | MDp.m | mop.m. mm m mm
1 Ssq77 132,401 130,80 - - 160] D 600 |przelotowa
2 Ssq78 132,40 130,75] 130,75 160 165 D 600 | przylacz.
3 Ssg79 132,70 130,55 B - 215 D 1200-bet. |przelotowa




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAE, Kd4.3

Srednica | Rodzaj
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mapm { mo.pm ( mnp.m. mm m mm
1 Ssg8d 131,40]  130,00] 130,00 160 1,40 D 600 | przylacz.
2 Ssg90 131,90 129,72 130,10 160 2,18 D 600 | przylace.
3 S5s5g91 131,90 128,57] 130,35 160 2,33 D 600 praytacz.
4 Ssg92 131,80 129,39 - - 2,41 D 600 przelotowa
5 Ssg93 131,70 129,13| 130,15 160 2,57 D 600 przylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANA¥, K5
Srednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mopm |{mnpm | mnp.m. mm m mm mm
1 Ssg94 132,00 128,79|K4-128,79 200 3,21 D 1200-bet, | przylgcz.
2 Ssgd5 131,50] 128,50 - = 3,00 D 600 |przelotowal
3 Ssgl6 131,40 128,28 = = 3,12 D 600 |przelotowa
.S Ssg97 T3TA0[ 12828 129,20 [129.85-160 3,14 D 600 przytacz.
5 Ssg98 131,40 128,12/ K6-129,23 200 3,28 D 1200-bet. | przylgcz.
6 Ssgl10 13460 133,00 133,00 160 1,60 D 600 pizylacz.
7 SsgITl THE0[ 13204 132,04 160 156 D 600 | przylacZ.
8 o>sgll2 134 4 132,83 132,80 160 1,57 D 600 przylacz.
g Ssgll3 134,20 132,68] 132,88 160 152 D 600 | przylcz.
10 Ssglld 13300 13257 13257 160 1,43 D 600 | przytacz.
I Ssglls 134,30 1370 KT 200 2,60 D 1200-bet. | przylacz.
1z SsglT6 T33200 131,80 13223 160 2,60 DO 600 | przytacz.
I3 Ssgll7 T34 70 137,53 131,58 160 2,57 D 600 | przylacz.
F) Ssgll8 TH,00[ 137,47 731,98 160 253 D 600 | przylacz.
13 SsglT9 733, T3T,38 131,90 160 242 D 600 | przylacz.
16 5sgl20 133,70 13137 131,34 160 2,39 D 600 przytacz.
K5.2-
17 Ssgl21 133,56| 131,11] 131,96 200 245 D 1200-bet. | przytacz.
18 Ssgl22 133,80 131,05] 131,94 160 275] D 600 | przylcz.
K5.3-
19 Ssgl23 134,50 130,79] 132,50 200 3,71 ] 1200-bet | przylacz.
20 Ssgl24 135,00 130,67 132,90 160 4,33 D 600 |przelotowa
21 Ssgl23 135,00] 130,43| 133.13 160 4571 D 600 | przylacz
22 Ssgl26 134,60| 130,28] 132,83 160 4,31 D 600 | przylacz.
23 Ssgl27 134,00 130,23 131,18 160 3,77 D 600 przylacz.
24 Ssgl2 133,50] 130,17| 131,85 160 3,33 D 600 | przylcz.
25 Ssgl29 133,30 130,06] 131,50 160 324 D 800 | przylcez.
26 Ssgl30 133,30] 130,00] K54 200 330 D 600 | przylacz.
27 Ssgl31 133,00] 129,88 131,25 160 312 D 600 | przyRez.
28 Ssgl32 132,00] 129,62 129,62 160 2,38 D 600 | przytacz.
29 Ssgl33 132,10 12959 129,59 160 251 D 600 | przylacz.
30 asglid 132,00 12947 - - 2,53 D 600 |przelotowa
31 Ssgl33 132,00/ 129,25] 130,55 160 275 D 600 | przylacz.
Wykaz studzienek kanalizacyjnych —- KANAL \K§,/
- érednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd =Rt-Rw | Typ wlazu| studni studni
mopm |mopm | mnopm. mm m mm mm
I Ssg99 137,40 129.80] 128,80 | 160 1.60| D 600 | przylgcz.
2 Ssgilo 131,40 129,50 - - 1,90 D 800 [przelotowa|
g Ssglo] 131,40 128,39 - - 2,01 o 600 przelotoweﬂ




Wykaz studzienek kanalizacyjnych —- KANAE, K5.1.1

$rednica | Srednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wlazu| studni studni
mnpm. | mnop.m. | mp.m. mm m mm mm
1 Ssgl02 138,20( 132,80 132,80 160 1,40] DO 600 | przylacz.
2 Ssgl03 1340 132,68 - - 1,34] D 600 |przelotowa
3 Ssgi0d 134,00 13258 = - 1,42 D 600 [przelotowa
E! Ssgl03 133,90 132,49] 132,45 160 1,41 D 600 | przylacz.
3 Ssgl06 T33,50] 132,28 13228 160 1.2 D 600 | przylacz.
6 Ssgl07 133,50 132,13] 132,13 160 1,37 D 600 przytacz.
7 Ssgl08 133,50 132,02 - - 1,48 D 600 [przelotowa
K5.1-
8 Ssgl09 133,80 132,00]/132,00 200 1,80 D 1200-bet. | przylacz.

Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K}.Z.l.

$rednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni

MOLpMm |MOpm. | mMopm mm m mm mm
I Ssg136 T33,06]  132,36] 132,36 160 160 ©O 600 | przyiez.

Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL K5.2.2

$rednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw | Typ wiazu| studni studni

muopm | mnpm | mno.p.m. mm m mm mm
I Ssgl37 133,96 132,38 - - 1,60 D 600 |przelotowal
2 Ssgl38 133,96 132,314 - - 1,65 D 600 (przelotowa
3 Ssgl39 133,86 132,29 - = 1,67 D 600 [przelotowa
4 Ssgld40 133,96 132,21] 132,21 160 1,75 D 600 przytacz.
K5.2.1-
5 Ssgi4l 133,50 132,13|132,22 160- 200 1,37 D 1,0-PE | przylacz.

Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K53

$rednica | $rednica

Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-Rw|Typ wiazu| studni studni
MIpMm |[MmDopo | mop.m. mm m mm mm
1 SsgldZ 134,80 133, 20[ 133,20 160 1,60 D 600 przylacz.
2 Ssgl43 134,97 133,13[133.13:2 160 1.84] D 1000 | przylcz.
3 Sseldd 134,80 133,07 - - 1,73 D 600 |przelotowa
4 Ssgld5 134,80 133,01] 133,01 160 1.79] D 600 | przytcz.
5 Ssglde 134,80 132,89] 132,89 160 1,91 D 600 przykacz,
6 Ssgl47 135,00 132,75 = = 2,25 D 800 |przelotowa
7 Ssgidd 134,70 132,63] 132,63 160 2.07 D 600 przytacz.
8 Ssglda9 134,50 132,57] 132,85 160 193] D 600 | przylcz.

Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAE. K54

s$rednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wiazu| studni studni

mopm {mopm | mnopm. mm m mm mm
I 5sgls0 132,65 130,93] 131,00 160 212 D 600 przytacz.
2 Ssgl3l 132,50 130,38 = = 2,12 D 600 [przelotowa

3 Ssgl52 132,50 130,35 - - 2,15 D 600 przelctowa




Wykaz studzienek kanalizacyjn

ych - KANAL Kl1.1

$rednica | Srednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wlazu| studni studni
mopm |mopo | mop.n mm m mm mm
i Ssgls3 125,60 12420 = - 1,40 D 800 |przelotowa
2 Ssglsd 125,80 123,80 - - 2,00 3} 600 |przelotowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych —- KANAL KI1.2
érednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-Rw|Typ wlazu| studni studni
mnpm. | mnpm | mnpm mm m mm mm
i Ssglss 124,70 123,30 = = 1,40 D 600 (przelotowa
2 Ssgl56 125,30 122,90 - - 2,40 D 600 |przelotowa
3 Ssgl57 124,80 122,50 - - 2,30 D 600 |[przelotowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAE KI1.2A
Srednica | Srednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd |H=Rt-RwTyp wlazu| studni studni
MNp.Mm. | MOp.m | mopm mm m mm mm
i Ssgl33 124,60 123,40 - - 1,20 D 600 przelotowa
2 Ssgl59 124 60 123,15 - - 1,45 ¥} B00  |przeiotowal
3 Ssglel 125,90 122,75 - - 3,15 D 600  |przelotowa|
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K3.2
$rednica | Srednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wlazu| studni studni
miopm | mOopm | mnopm mm m mm mm
1 Ssgl6l 127.40[ 126,00 = . 1,40 D 600 |przelotowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL K2.4.2
$rednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwl Rwd Dwd | H=Rt-Rw |Typ wlazu| studni studni
muopm |mopm | mop.m mm m mm mm
[ Ssglod 129,30 127,90 = - 1,40 D 600 |przelotowa
2 Ssgl6d 120,30| 127,80] 127,80 160 1,50 D 600 | przylacz.
3 dsgl6d 129,30 127,70 - - 1,60 D 600 przelotowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAE, K9+Sadkow
$rednica | $rednica
Lp Nr studni Rt Rw=Rwli Rwd Dwd | H=Rt-Rw|Typ wiazu| studni studni
mnpm | mnopm | mnp.m, mm m mm mm
1 SKI 137,30 135,40 - - 1,90 D 600 |przelotowa
2 SKZ 137,10 135,10 = = 2,00 D 600 |przelotowa
3 SK3 138,00 134,80 - - 3,20 D 600 przelotowa
4 SK4 137,70 134,50 - - 3,20 D 600 przelotowa
5 SK5 137,50 134,20 - - 3,30 D €600 przelotowal
6 SKé 137,40 133,50 = = 3,50 D 600 |przelotowal
7 K7 136,80 133,60 - - 3,20 D 600 przelotowa
8 SK8 136,80] 133,30 S = 3,50 D 600 |przelotowa
9 SK9 136,80 133,00 - - 3,80 D 600 przelotowa|
10 SK10 136,70] 132,74 - - 3,96 D 600  [przelotowal
K SKTI 137,30] 132,44 - - 4,86 D 600 [przelotowal
12 SK12 136,80 132,14 - - 4,66 D 600 |przelotowa
13 SK13 136,30 131,88 - - 4,42 D 600 |przelotowa
14 SK 14 136,30 131,75 - - 4,55 D 600 [przelotowa
15 SK15 135,40 131,55 - - 3,85 D 600 [przelotowa
16 SKle 135,40 131,43 - - 3,97 o} 600 [przeiotowal




Zalacznik nr 2

Zestawienie przejs¢ pod rowami
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Zalacznik nr 3

Zestawienie dlugosci kolektorow



ZESTAWIENIE KANALOW

Poz.[Nr kanatu|Nr profilu [Srednicd Diugosc kanatu |Dlugo$é Srednica rur ochr. [Przeciski
mm m rury ochr. / materiat szt./m
m mm
1. |K1 12[110PE 495,00] p __ 73,50|250PE 3/30,17,26,5
160PE 195,00] ° 31,00[273x8 8/stal. 3/8,13,10
14[160PE 205,00/- - 5
225PE 493 00}- = -
18[225PE 361,00]- 5 =
280PE 1221,00]- - -

2. JK1A 13{200PCV 80,00]-\/ & - -

90PE 75,00]- v ¢ - -
110PE 117,00]- p - -

3. [K1.2 13[200PCV 166,001- & - -

90PE 76,00]- v ¢ - =
110PE 106,00]- » - -

4. [K1.2.A 13[200PCV 74,00]- V&, - -

90PE 56,00]- ., - -
110PE 188,00/-4 - -

5. [K1.3 15(200PCV 238,00/- . °, - -

110PE 23,00{-p» ° - -

6. [K1,.4 16{200PCV 28,00{-\ = - -

S0PE 14,00{- v ¢ - -

7. |K1.5 16[200PCV 45,00[- v ¢ - -

90PE 33,00)- v % - =

8 [K16 16[200PCV 93,00[- v - 5 S

90PE 50,00]- v ¢ 5 =

9. |Kis.1. 16[200PCV 66,00[- v - - -

10. |[K1.7 17[160PE 102,00]- - -

11. |K1.8. 19{200PCV 346,00{- v - = 5

225PE 440,00]- = -
12. [K1.8.1, 28|200PCV 29,00]-v - - -
1100E 245,00]- » 5 5
225PE 179,00}- ' - =

13. [K1.8.2.1 20[200PCV 49,00[- L = - 5

90PE 35,00[-v 5~ - -

14, |K1.8.2. 20[110PE 192,00[- p* - -

15. [K2 21[160PE 710,00 ° 28,00[273x8,8/stal. 2/10;18
22[160PE 599,00]- 5 -
24[160PE 286,00]- - -

225PE 277,00]- - 5

16. [K2.1. 23|90PE 19,00[ v»  10,00{168,3x8/stal. 1/.10

17. [K2.2 23{110PE 55,00(-, - 5

18. |K2.3 23[125PE 346,00(-' o - -

19, |K2.4 25/110PE 218,00[-» - S

125PE 355,00]- - 2

20. |K2.4.1. 27[110PE 103,00]- » - 5

21. |K2.4.2 27/200PCV 59,00[- V" o - 5

90PE 22,00[- -.", - -

22. |K2.5. 26/200PCV 201,00)- v a, - -

110PE 11,00]- ' ° - 5

23. |K3 29/110PE 460,00{- » - -
30[125PE 146,00]- © = -

24. |K3.1 30/200PCV 95,00[- V4 - -

90PE 3,00(- v - -
N o ‘ f\JJ : 7 oy
BB /S NG S B ( e AL
J/ =

S
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Poz.[Nr kanatu|Nr profilu |Srednicd Diugosc kanatu l-)tugoéé Srednica rur ochr. [Przeciski
mm m rury ochr. [ materiat szt./m
m mm
25. [K4 31{200PCV 285,00{- " 5 ]
32[200PCV 562,50]- - -
33|200PCV 136,00/- - -
26. |K4.1 34|200PCV 231,00]- - -
27. |K4.2. 35[200PCV 209,50|- - 5
28. |K4.2.1. 36[200PCV 84,00]- . ]
29. |K4.2.2. 37]|200PCV 57,00]- 5 :
30. [K4.2.3 38[/200PCV 129,50(- - -
31. [K4.3. 39{200PCV 216,00- 2319,5 |- -
32, |K5 40{200PCV 109,50]- B -
41]200PCV 503,00]- - -
42[200PCV 133,00(- - 5
33, {K5.1. 43|200PCV 64,50]- - ]
44|63PE 100,00- - -
34. |K5.1.1 45[200PCV 161,50]- v - -
35. |K.5.1.2 46|63PE 5,00]- 3 J
36. |K5.2 47]200PCV 79,50[-' - -
37. |K5.2.1 48|200PCV 2800- . |- -
38. |K5.3. 49|200PCV 128,00[- . "o%.7 |- -
39. |K5.4. 50]/200PCV 127,00]- = -
40. K6 51]200PCV 124,00]- - -
41, |K7 52|90PE 134,00 20,00{219PE 11.20
(42, [K8 56|225PE 1269,00[) 59,00]315PE 4/10;18,5;17,513
a 57|225PE 832,50] § 27,60[405,4x10/stal 1/27,6
58{225PE 677,00]-| VX 2¢cs4¢- -
59{225PE 675,00(- - -
60[225PE 208,00(- - E
(43\. (K9 61]225PE  1837,50] v1 43 00[315PE 2/9;34
= = 62/400PCV] /’° '858,00]-v q - -
63{225PE 995,50[- , Y = -
44, [K10) 64|225PE 1068,00] . 2 111,00/315PE 8/10;24;11;15;
L 65|225PE “1614,50]- \, ¢+ - 10;10;18;13
g%.) K10.1 66/63PE 184,50]-, + - -

Y (K11 67]|225PE 1078,50] ., L 80,00]|315PE 2/60,20
47, |K12 53|160PE 613,00]7 , 73,50[250PE 3/30,17,26,5
e i 541 160PE 732,50[1" °  31,00|273x8,8/stal. 3/8,13,10

55[166PE 860,00[, + '
A 7 ”? v
A
SRR S

[ f -
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Zalacznik nr 4
Zestawienie przylaczy
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Zalgcznik nr 5
Zestawienie materialow kanalizacji

podcisnieniowej
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Wrocluw, 17.00.2004
Lode. 104

Dot Kanalizacji podeisnieniowe w Smolcu, peinpownia prainiowa PPT 3
nusy e projehte 18140712403

Szanown! Panstw o,

wWosiazaniv do wezesniehveh ustaled niniejsevm skladany nasza oferte do
hosstorysu inwestorshicoes h mastepuj.e

Pompownia prozoiovwo-tloczna PPT 3w Smolcu

. Zakres dostany Preussag Polska:

Wi posazenic technologiezne pompowni prozniow o-

toczne] sktadajace sie 7 nuslgpuiacs ch zasadrrezs o elementow -

poua prozinion s o wydignosel ssasia 230mT b moe

silthar S5 RW 2w eksploatacii, 1w rezerwie)

Ponipa pozioa wirnihowa fsuchostojaci) o widajnosv

oh. 17-13 Fs Dwasohodei podnoszenia 10 m -0, moc
stk kW

Zhioraik prozniowy o pojemnosci ok, 6.5 m° 7e slal,

sabespreczony powloka anty koross ing do posadowienia w

Puz.
3820,
2 szl
[ <71,
| I IR I I f ey
] tayp

buds ke pompowni
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I kpl. przareqdion Kontrafno-pomiarowych:

14

wylacgniki cisnicniowe

waktomeltr

crujiih Cisnicniowy

reculator poziomii

manametry do ponys

sonda pozivimu

miernike podeisnionia dla kolektoréw podcisnieniowych

— ey — 1 —— —

preeplywomicrs indukeyjny dla scichow
| szi. pompa do odwadniania piwnicy

| sel szala sleioanicza 20 sterosnikiem SPS (Simatic) 1 punelen

operitorskim
[kpl.  material liltracy jny do bioliltra

[ szl zawor prozniowy 2-cafowy Airvac do odprowadzania

oduicku » biolthra

oraz wszysthic niezbedne rurociagl Liczaee wewnairz budynku, wy konane

7e slali tworzywa sziuczreco weaz 7 niezbednymi uchwy tami i armatury oras
cale okablowanic wewnairz budynhu pompowni.

Zahres doslaw nie obgimuje:
budy plu pompo i

- hiofilira
- robot semmveh, murarskich 1 betonows ol

instatacyi sanitamy el w budynku pompovni
instaiacji wewnauz budynku pempawni {oswietlenia,

wentylacji i)
- aldwnego zasilaniy clektrycanego rozdzielniey 7

lic/nikiem cnergii elektryczng)

Zasilanin awary jnego
- rurociagown na zewngirs budy nkipompowni
sl zienki zaworowe] eromadzace] odeiek 7z biofilira.

T

Cena neilo loco budowa 160.000,00 PLN

Podan:a cena jest cena nette. do Korep sostanie doliczony podalel VAT

vonbosariace] wsohesc
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Terminy dostaw

10t eodnis od daty zamoswemia 1 otryyoinia cwvarangi platnosel

3. Guwarancja

Preussag Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne [unkcejonowanie
systomitt na okres 24 miesicey ad daly rozruchu, nie dhuze) jednak niz na 30
ntesicey od dostawy loco budowa, pod wartnkiem, 7¢ prace zostany wykonane
roodnic 2 wytvesmymi Prenssag Polsha, Giwarancia nie ebejmuje czesci szybko

stevwajey el sig b naterialow chsploatiaey pyeh,

4. Warunki platnosci

Warinki platnosei zostang uzgodnione w terminie POFNIC)SZY M

5. Gwarancja platnosci

Forma gwarancji platnoses zostanie uzgodniona w [erminic poznicjsaym

6. WWaznosc olerty

Niniejsza oferta jest wazna 0 Gy godni od daty joi sporzgdzenia,

Informiujems ponadio, 7o dgzan nrzgdzen sy arunhach eksploataci (cigza
Fohoe/y ) s nastgpujaee:
- Zornik prozniowy orura any 9000 LG
pompa $cickowa 2 orsrasaniem 400 k(eszt HEENG
CpOIMPY PrOZIIong /¢ sehiaer Loruronaniem O KG

300 KRG

- szafa starownicza

7 powazaniem

-



Zalgcznik nr 6

Uzgodnienia branzowe



ZESTAWIENIE UZGODNIEN

DU AW

7.
8.

9.

Telefonia Dialog

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa we Wroctawiu
Zaktad Linii Kolejowych w Waltbrzychu
Telekomunikacja Polska

Dolnoslaski Zesp&t Parkéw Krajobrazowych
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroclawiu

Zaktad Gospodarki Komunalnej Katy Wroctawskie
Regionalny Oddziat Przesylu we Wroctawiu
Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich we Wroctawiu

10.Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
11.Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy we

Wroctawiu

12.Zarzad Drog Powiatowych we Wroctawiu
13.Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu Zespot

Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j

14 Rejon Energetyczny Sroda Slaska



&« DIALOG

arpisma TDWE 2968/04 Wroctaw 01 04 2004

Adresat EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1

Dolyczy uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej pétnacnej czesci Gminy Katy Wroctawskie -
mtejscowosc Smolec wraz z trasq Smaolec - Soénica oraz miejscowosci Pietrzykowice | Baranowice
- Bz (vzgodnienie 08/03/2004).

W odpowiedzt na pismo nr ER 128W/2004 z dnia 26.03.2004 Telefonia Dialeg S.A. uzgadnia przesiany
prajesl rasy kanalkzacp sanitarne) poinocne) czgsci Gminy Katy Wroctawskie - miejscowosc Smolec wraz z irasg
Smolec - Sosnica oraz miejscowo$ci Pietrzykowice | Baranowice - Bliz, z zastrzezermem uwzglednienia ponizszych
warunkow techmcznych

WARUNKI TECHNICZNE WRAZ Z DODATKOWYMI UWAGAML:

' Podczas nusowy ww  kanalizac) sanitarne; wraz z przylaczami, nalezy uwzglednié przebieg rurociggow
kanahzacp magistraine) Swiatlowodowe) . stanowigce) wlasnosc Telefonii Dralog S A . naniesione) na mapach do
ceiow proyekiowych oznaczone) kolorem rozowym

2 Przed przyslapieniem do robol w strefie siect telekomunikacyjne) Telefonii Dialog S A, nalezy zlozyé na co
napmuuep 3 dm przed planowanym terminem rozpoczecia przedmictowych robot, w siedzibie Regionu Dolay
Siask \Wschod 50-136 Wroctaw pl. 1 Maja 1-2, pisemne powiadaomienie lub przestaé fax informacyjny na numer
73-11-001 (1elefony kontaktowe z przedslawicielami Regionu p. Jerzy Guziewicz - tel. 78-11-821, p Marian
L agawsk - t&i 78-11-916).

%]

Roboly ziemne prowadzone w rejanie zblizen i skrzyzowan z magistralg swiatlowodowa Telefonii Dialog S A
winne byc wykonywane recznie pod nadzorem przedstawicieli Regionu wymienionych w pkt 2

4 Podczas wykonywania wykopu dla projektowane) kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac normatywng odieglosé
od islmigjacego rurociagu Telefonil Dialog S A,

5  JOdanki magistrall swiatiowodowej odkryte podczas wykonywania wykopow dla projeklowanych rurociagow
kanalzacp sanitarne) nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem

3 Hc rasypanw wykopow kanahzacy sanitarne), w miejscach skrzyzowan sprawdzic droznosé kanalizacii
I2letoniczne: przy CZym powyzsze prace lnwestor wykona we wlasnym zakresie 1 w ramach koszlow wlasnych
(00 nadserem przedstawiciela Telefonn Dialog S A,

7 Nsrelkie uszeodzenia elementu siec badz kanalizac)i lub doprowadzenia do jej awarn, ktérych przyczyna bylo
mewlasciwe lub mezgodne z ww zaleceniarmi wykonanie robdt (w szezegdlnoscl w migjscach kolizyjnych bez
nadzoru ze slrony Regonu) Region Dolny Slask Wschod Wroclaw ma prawo do obcoigzenia Wykanawcy
kosztam zwiazanyme z usuwaniem uszkodzenia / awari.

Niepsze uzgodnienie jest wazne dwa lala poczgawszy od daly wystawienia

stowre slo lrzydziesci dwa ziote) netlo Do ww. kwoty doliczono podatek VAT w wysokosal 22 % wynikajgcy z
przepisow obowazujacych w dniu wyslawienia faktur.

Z tvlute wydarua rimmejszego uzgednienia w zalaczemu pizesylamy faklure VAT na kwote 132.- z|

Z powazaniem

Dyrektor Rey.y
Dolny Stask oy
Jatac. ik,

CanS T acra e Droekiowego

Piotr Zegler
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Wroclaw, dnia 28 kwietia 2004r.
SP.DT.5549.105/04
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 k. p. a., art. 19 ust. |  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000r., z pdzn. zm.) oraz §3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 poz. 32 z 1986r. z poZn. zm.) postanawiam na wniosek

,,EKORAJ” Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju ul. Purkyniego 1, 50 — 155 Wroclaw

z dnia 26 marca 2003r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym we Wroclawiu w dniu 30
marca 2004r. poz. 3942/04, zaopiniowaé pozytywnie projekt budowy kanalizacji sanitarnej
zZlokalizowanej w pasie drég powiatowych: 2022D — dz nr 304/1, 2019D — dz nr 407 dr, 68, we
wsi Smolec, 2018D — dz. nr 171 we wsi Sadkéw, 2023D — dz nr 282, we wsi Pietrzykowice —
Rybaica , gmina Katy Wroclawskie na nastgpujacych warunkach:

I. Na odcinkach drog powiatowych 2022D, 2019D, 2018D, 2023D projektowana siec kanalizacji
sanitarnej poprowadzic¢ zgodnie z przedtozonym projektem.

2. Przejicia poprzeczne pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowa w stalowej rurze ochronnej. Diugos¢ rury
ochronnej ma byé réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), t rzutow
poziomych skarp. Rurg nalezy umiescié na gigbokosci min. 1,2m liczac od poziomu nawierzchni
do gornej krawedzi rury. Czas trwania robét przy jednym przejciu nie moze by¢ dluzszy niz dwa
dni.

3. Konstrukcje jezdni nalezy odbudowaé zgodnie z nastgpujacymi warunkami: wykop po wykonaniu
robdt zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy zasypa¢ gruntem kategorii Gl o
normowym wskazniku zageszczenia, a odtwarzanie konstrukcji jezdni wykona¢ wedtug
nastepujacych zasad: mieszanka kamienna o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm, warstwa wiaZaca z
betonu asfaltowego gr. 13cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. Sem.

4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig
w pasie drogowym. Lokalizacjg tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot. O
wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroclawskiego
zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 roku
(Dz. U. nr 6) na jeden miesiac przed planowanymi robotami.

6. Termin, czas trwania i szczegoly realizacji robot nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Miroslawicach, tel. 71-316 22 45.

7. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i obiektéw nie zwigzanych z funkcjonowaniem drog
zarzadca pobiera optatg przewidziana w. w. Rozporzadzeniu Rady Ministrow.

8. Realizacja inwestycji wymaga posiadania decyzji o pozwoleniu na budowg.

9. Uzgodnienie obowiazuje na okres dwéch lat i traci swojg waznosc w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkow.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 w zwiazku z art. 126 k. p. a. odstgpujg od uzasadnienia postanowienia.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Zgodnie z art. 142 k. p. a. postanowienie na ktore nie shuzy

zazalenie, strona moze zaskarzyé tylko w odwotaniu od decyzji.

Otrzymuje:
1. ,EKORAI" Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju,

ul. Purkyniego 1, 50 — 155 Wroctaw
Do wiadomosci:
. Obwod Drogowy w Miroslawice.
2. SP/DT.

Spraweg prowadyu-
Barbara Lemanowicz tel. 344-36= 1 wew. 402

Delnodlaska Furdacja Ekorozwoju
TERO-RAN" Wrocltaw
WV EYNEERO
K I A e W T A
nopis s e Ll e e



DOLNOSLASKA SPOEKA GAZOWNICTWA SP. Z0.0. WE WROCLAWIU

Zaklad Gazowniczy Wroclaw
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw  tel. 071 /36 49 400, 33 66 566, fax: 071/33 67817 www.gazownia.pl

Wroctaw, dnia 26.04.2004 r.

[

»EKORAJ” DOLNOSLASKA
Funbacia Rozwousu
UL. PURKYNIEGO 1

50-155 WRoctAw
LNr pisma: TB-5/150/90-1/2004

dotyczy: projektowanej kanalizacji sanitarnej w_miejscowosci Smolec oraz na
trasie Smolec — Sosnica, zlokalizowanej w pélnocnej czesci gminy Kaqty
Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie informujemy, ze ziozony do
uzgodnienia projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Smolec oraz na
trasie Smolec — Sosnica, zlokalizowanej w polnocnej czesci gminy Katy
Wroctawskie, opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, ze w miejscu skrzyZzowan z nasza siecig rozdzielcza nalezy
zachowa¢ minimalng pionowa odleglos¢ tj. 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami  projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 istniejacych oraz
projektowanych gazociggow.

Zgodnie z § 9 ust.2 1 § 9 ust.6 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. nr 97 z 11.09.2001 roku) dla sieci gazowej wystepujacej na terenie
opracowania wyznaczamy strefg¢ kontrolowang o szerokosci minimum 1,0 m, ktore;j
linia Srodkowa pokrywa sig¢ z osig gazociagu. W mys$l zapisu § 9 ust.4 cytowanego
wyze] rozporzadzenia w strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej dziatalnosci
mogace]j zagrozic trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacji.

Ponadto informujemy, ze wszelkie prace w obrebie czynnej sieci gazowej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Dziatu Obstugi Sieci — Sobétka, ul. Czysta 3,
tel. 31-62-756:

QOtrzymuja:
£ up. Reny VYMEKR I
|.Adresat g Tk 1Gaa
2. TOS-Sobétka [Kiarownik Dzimly ksnicatacji
0 /(_,("IC—C”H"“?
3.TB-5 a/a L

KRS 0000132430 REGON 9328IR007000 34 KONMTORASKOWE: HASK ZACHODNEW BR S, 4 A ODDZIAL Wi W RUC LAWDT
NIP s 64378 NREONT Y NT [O90 L322 0000 0HH) 32019011



ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH w WALBRZYCHLU

58-302 Walbrzych, ul. Parkowa 9. tel: (0-.,.-74) 8474-340.342 fax; (0-...-74) 8474-353. e-mail: [ZNP. Walbrzych d.pkp.wroc.pl

1ZDK4d-507/27/2004 Walbrzveh, dnia 21.04.2004r.
tel. {074; 84-74-323

Na Nr ER-13411 2004

z dnia 31.03.2004r

dot.: uzgodnienia

Dolnoslgska Fundacja Ekoropvoju
~EKORAJ”
50-155 WROCEAW

il Purkyniego !

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Walbrzychu
uzgadnia
projekt przejscia rurociagow kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @90PE pod torami linii kolejowe) Nr
274 relacja Wroclaw — Zgorzelec w km 10,261 i 18,488, kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] B3160PE
w km 18,040 i kanalizacji sanitarnej cisnieniowgj ©@225PE w km 12,124 metods przewiertu
sterowanego fff. po feremte dzialek Nr 213 AM-1 obreb Smolec oraz Nr 260 AM-I obreb
Wyzemilowice-Jurczvee gmina Katy Wroclawskie) pod nizej podanymi warunkami prowadzenta robét
w pasie kolejowym w odniesieniu do INWESTORA i WYKONAWCY:

| Roboty nalez wikonaé écisle wg uzgodnionej dokumentacji z uwzglednieniem obow 1azujacych norm.
2. Roboty nalei prowadzié przy zachowaniu ciaglosci i bezpieczenstwa ruchu kolgjowego

W czasic wykonywania robot nalezy zachowaé skrajni¢ budowli 1 warunki BHP.

L]

4. Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacjt moga nastapic ty lko za zgoda tutgjszego Zakladu.

5. Wszelkie uszkodzenia w istniejacvch urzadzeniach. jak réwniez koszty zwiazane z ich przelozeniem
obciazaja INWESTORA. Dotyvczy to rowniez kosztéw wyniklych na skuteck wadlivego
wykonywania robdt.

6. Przed przvstapieniem do wiykonvwania robot INWESTOR fub WYKONAWCA zobowiazany jest
uzvskaé zezwolenie na prawo wstgpu na teren kolejowy w
PKP PLK 5.A.
KOMENDA STRAZY OCHRONY KOLEI
ODDZIAL OKREGOWY we Wroclawiu
ul. Joannitow [3
50-525 WROCLAW
W wystgpieniu nalezy dokladnie okresli¢ rodzaj i zakres prac. przesyviajac kopig ninigjszego
uzgodnienia
Dla wszystkich pracownikow podaé nastgpujace dane:
a) miejsce 1 czasokres prac.
b) nazwiska it imiona. datv urodzenia. miejsce zamieszkania. Nr dowodow osobistvch z
zaznaczeniem przez kogo wydane, z wyznaczeniem kicrownika grupy /ekipy/
Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni.

7 Na |4 dni przed planowanym przystapieniem do robot INWESTOR lub WYKONAWCA
powladomi pisemnie O terminic i MIgjsCuU rozpoczgeia robot:
PKP PLK S.A.
Zaklad Linii Kolejowych
ul. Parkowa 9
58-302 WALBRZYCH

Aoada 17 doe |



w I elekomunikacja Kolejowa™ Sp. z ¢.0.
Zaklad Telekomunikacji

ul, Pulaskiego 52

50-443 WROCLAW

«PKP Energetyka” Spétka z o.0.
Zaktad Dolnos$laski
ul. Joannitéw 13
50-525 WROCLAW
celem wyznaczenia nadzoru fechnicznego nad robotami. ochrony swoich urzadzen oraz wskazania
ich dokladnej lokalizacji w terenie
Wystgpienie WYKONAWCY powinno zawieraé: numer uzgodnienia koficowego wydanego
przez tut. Zaklad, termin i miejsce rozpoczgeia robot, datg, godzing, miejsce spotkania, telefon
kontaktowy i nazwisko osobv odpowiedzialne) za prowadzenie prac w tym rejonie.
Nadzér nad robotami ze strony ww. Zakladéw jest platny.
Obciazenia dokonuja ww. Zaklady w zaleznosci od poniesionych kosztow
Wykonawca przy wystapieniu o nadzor nad robotami zobowigzany jest dolaczyé
o$wiadczenie, czy firma jest, czy nie jest platnikiem podatku od towaréw i uslug VAT i
podaé Nr NIP oraz o$wiadczenie irmy, Zze wyraza zgode na przyjecie faktury bez podpisu.

3. Warunkiem przekazania wbudowane) kanalizacji sanitarne) do eksploatacji jest wiykonanie przez
INWESTORA lub WYKONAWCE inwentan zacji powyvkonawczej na terenie kolejowym i w odleglosci
do 20.0m od granicy PKP oraz nanicsienie na wlasny koszt wynikow pomiardw powvkonawczych na
mapyv geodesvjne bedace w zasobach:

PKP S.A, CENTRALA
Zakladu Gospodarowania Nieruchomosciami
we Wroclawiu
Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Joannitéw 13
50-525 WROCLAW

9. Prace ziemne na tercnic kolgjowym nalezy wykonywaé recznte. bez uzveia sprzetu mechanicznego.
Nie don czyv to wykonania samych przewiertow.

10 W przvpadku przebudows linii kolgjoswych koszt przebudowy kanalizacji sanilarnej ponosi uzvtkownik.

11. Zgodnie ~ Decy zja Nr 13/2002 Dyrektora Zakladu Linn Kolgjowsch w Watbrzvchu z dnia 30.08.2002r,
ninigjsze uzgodnicnie jest platne w wisokosci 800.00 zL.- (slownie: osiemset zlotych) + 22% VAT, w
terminie |4 dni od otramania faktury przelew em na konlo:

RaifTeisen Bank Polska S.A. Qddzial Wroclaw Nr k-ta 91 1750 1309 0000 0000 0179 9657

12 Nanicsionc na jeden egzemplarz projektu-dokumentacji urzadzenia kolcjowe Projektujacy winien
przeniesé na pozostale egzemplarze dokumentac)i tak. aby przyszly WYKONAWCA robét posiadal
egzemplarz dokumentac)i z naniesionym uzbrojeniem kolejowsm.

13. Wvrasa si¢ godg na sajgeic terenu na csas wykony wania ww. robot.

14. Uzgodnicnie ninigjsze jest wazne na okres 2-ch lat. od daty jego wydanma.
Rozpoczecie robdt po terminie waznosci uzgodnienia mozlive begdzie po dokonaniu aktualizacji
powyzszego uzgodnienia.

[3. Przv prowadzeniu wszelkiej korespondenc)i z PKP nalezy powohwagé si¢ na nasz numer pisma.

16. Uzeodnicnie niniejsze jest wazne przyv zachowaniu dodatkowo ponizszveh uwag:

e Linia kolgjowa Nr 274 relacy Wroclaw — Zgorzelec jest linig zelektrnvfikowana. W migjscu
wykonyvwania robot znajduje si¢ sic¢ trakeyvjna o napigeiu 3kV pradu stalego. Roboty nalezy
prowadzic w odleglosct mmimum 5.00m od fundamentéw slupow konstrukeji wsporczych sieci
trakeyvjnej.

Zuoda 17 doc i



W rejonie przewidzianyeh przejsé pod torami kolejowymi przebiega telekomunikacyjny kabel
dalekosigzny typu TKD - bedacy wasnoscia Grupy PKP S.A.. ktorego trasa naniesiona zostala na
zalaczone mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Kabel telekomunikacyjny posadowiony jest na glebokosci od 0.80m — 1.00m.

W przovpadku skrzyZowania rurociagu tlocznego kanalizacji sanitamej w km 10261 nalesy
ZWrociC  szczegblng uwage na telekomunikacyjny kabel PKP S.A. kolidujacy =z trasg
projektowanego rurociagu. a przycinajacy droge w odleglosci okolo 38.5m od torow kolejowych
(co wida¢ na zalaczonym wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej).

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarne;j z telekomunikacyjnym kablem PKP S.A. nalezy
dokonac zgodnie z obowiazujaca Zakladows Norma Telekomunikacyjng Nr ZN-93/TPSA-0004/T.
Prace w rejonie kolidujacych kabli telekomunikacyinych nalezy wykona¢ pod scishm nadzorem
. Telekomunikacji Kolejowej™ Sp. z 0.0. Zakladu Telekomunikacji we Wroctawiu ulica Pulaskiego
52. 50-443 WROCLAW telefon (071) 369-4440. fax (071) 3694418 w trybie ustalonym przez
ustawg Prawo Budowlane

Przv prowadzeniu wszelkiej korespondencji z Telekomunikacja Kolgjowy dot. przedmiotowej
kanalizacji sanitarngj w ww. lokalizacjach nalezv powolhvwaé si¢ nma pismo Nr LZTTa-3082-
043 2004 z dnia 29.03,2004r.

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarmej z torami kolejowymi na glebokosci
okoto 0.80m przebiegajg réwniez kable energetvczne NN. Prace ziemne w tvm rejonie nalezy
wykonywac ped nadzorem pracownika .,PKP Energetvki” Sp. z 0.0. Zaktadu Dolnoslaskiego we
Wroclawiu.

Na zalaczonec mapy svtuacyjno-wysokosciowe nanigsiono réwnicz przebieg kabli sterowniczyvch
YKSY 19x1 (bez domiaru) do urzadzen sterowania ruchem kolejowym srk. W km 10.261 znajduja
si¢ one w kanalach kablowych.

Wszelkic prace w ym rejonie wykomwaé pod nadzorem: PKP PLK S.A. Sckeji Eksploatacyi w (38-
[40) Jaworzynie Slaskiej ul. I-go Maja 5 (drugi peron stacyjny) tel. (074) 8588-195 wew. 340. lub tel.
kolejowy 790-3400.

W razie nie powiadomienia Zakladoéw wymienionych w pkt. 7 o rozpoczgciu robot (praca bez
nadzoru) kosztami ewentualnego uszkodzenia infrastruktury kolejowej obcigZony zostanie
Wykonawca robét.

Roboty w_tym rejonie nalezv wykonvwaé recznie. bez uzveia sprzetu mechanicznego. z
zachowaniem obowiazujacych norm. przepisow bhp oraz zaleceri stuzb utrzymania kolei tak. abv
nic uszkodzi¢ istnicjace) infrastruktun kolejowe;.

I'7. Teren po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - TELEKOMUNIKACIA

Pion Sieci

Wydzial Ulrzymania Syslemaw i Urzadzen Deslgpowych POLS'ICA
Dyrekior Obszaru

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw

lel.. (C-1033 71) 359-55-11
fax.;(0-1032 71) 359-54-34

Dolnoslaska Fundacja Ekorgzwely
TERO-RAJY Wractaw

SKWZD/EG-T0/MB WY PR Ty R

Wroclaw 23 kwiecien 2004r. dnia......... L. L€ ...
podpns....g.ﬁ.?.c./de?..:.‘f....(lf.e: ../.4’.9)("'

JEKORAJ"

ul. Purkyniego 1
50-155 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy kanalizacji sanitamej w miejscowosci Smolec
wraz z trasg Smolec-Sos$nica gmina Katy Wroctawskie.

Uzgodnienie nr 18/04

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci we Wroclawiu uzgadnia projekt trasy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Smolec oraz {rasy Smolec — Sosnica w zakresie Zzachowania
normatywnych odlegfosci (zblizenia i skrzyZowania) od sieci telekomunikacyjnej TP S.A. Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastgpujgcych uwarunkowarn, ktore sg integraing
czgscig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 3-dniowym wyprzedzeniem TP S.A. Obszar Pionu
Sieci we Wroclawiu Wydziat Utrzymania Systemdw i Urzadzer Dostepowych w Srodzie $I.
ul. Daszynskiego 6.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci rgcznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszaru Tetekomunikacji
we Wroctawiu. W miejscach skrzyzowan nalezy zastosowac rury achronne.

3.  Miejsca zblizen i skrzyZowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajq obowuazkom zgloszenia uzytkownikowi: Wydzial Utrzymania Systemow
Dostepowych w Srodzie SI. ul. Daszyriskiego 6 tel. 317-49-18,

4. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Obszar Pionu Sieci we Wroclawiu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 22.04.2005r,

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci Wydziat Utrzymania Systemoéw i Urzadzen
Dostepowych otrzymat do celow stuzbowych 1 egz. planéw i schematow z przedmiotowego
uzgodnienia.

Sporzadzit
Mariusz Boczar

Z powa?_ani74\

Glzegorzngrtner
Z up. Dyrektora Obszaru
Pionu Sieci we Wroclawiu

Otrzymuija;
1. Adresat .
2. SKW/ZD/EG a/a

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S A, Spétka Akcyina z siedzibg w Warszawie przy ulicy Twardej 18,
Wpisana do rejesiru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy dla m. 51 Warszawy,
XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 000001068,
REGON 012100784 NIP 526-02-50-995



DOLNOSLASKI ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
50-559 WROCLAW ul. Puszczykowska 10 tel.(071) 364-27-58

] tel/fax (071) 336-72-89 e-mail: dzpk(@ neostrada.pl
:oLNi;mQ%ngJo;v\'CH REGON 931106433 NIP 896-10-19-973
l.dz.: DZPK/WR 6633/564/04/2004 Wroctaw. dnia 14 kwietnia 2004 r.

N EKORAJ
olnoslaska Fundacja Ek ' G G ;

PEKC-RAJ" IWrOOfZZg%\L; Dolnoslqsk_a Fundacja Ekorozwoju
WPEYINEEO ul. Purkyniego 1

dnia... 9.4 2coar, " T 50-155 WROCLAW

pcd p%s(ﬁ‘/}j’(“-” Naafwt‘;

W odpowicdzi na Panstwa Pismo o ldz.: ER 140 W/2004 z dnia 31 marca br. (data
wplywu do D/PK: 01.04.br.) dotyczace prosby o wydanie opinii w sprawie planowanej
realizacji  kanalizacji  sanitarnej w  potnocnej czesei gminy  Raty  Wroctawskie.
w miejsconosciach: Bogdaszowice, Skatka. Samotwoér, Romnow, Malkowice. Kebtowice.
Krzeptow. Smolec. Pictrzykowice, Rybnica. Sosnica z odplywem scickow do istniejace]
oczyszezalni w Kitach Wroclawskich. Dolnoslaski Zespét Parkéw Krajobrazowych informuje,
ze pozytywnic opiniuje przedmiotowe zaloZenie w cale] rozciggiosci. Obszar Gminy Katy
Wroclawskie polozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Naszym
zdaniem istnienie kanalizacji sanitarnej jest niezbgdnym elementem intrastruktury technicznej.
Uwazamy. 7¢ realizacja tego przedsigwzigeia spowoduje znaczace polepszenic nie Lylko
lokalnych warunhow zyeia mieszkancow ale przede wszystkim stanu srodowiska naturalnego.
a jego realizacja snacznie obnizy istniejace dzis zagrozenia — zwlaszesa zycia biologicznego
rzeki Bystrzacy. Ninigjsza inwestycja jest jedynym mozliwym sposobem utrlizacji sciekow
sanitarnvch 7 powodu charaklerystycznej dla regionu zabudowy. historscznie wyksztafconych

jednostek osadnic/ych. potozone) wzdiuz doliny rzecznej.

/. powazaniem
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Dotyczy: wuzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w polnocnej czesei gminy Kaqty
Wroclawskie,

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.04.2004r. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu uzgadnia przedstawiong dokumentacje kanalizacji sanitarnej w obregbie miejscowosci:
Pietrzykowice — Rybnica, Krzeptdw, Keblowice, Baranowice — Bliz, Smolec, Sadkow i Sosnica,
pod nastgpujacymi warunkami:

1. Przekroczenie cieku Kasina w km 12+915 (obrgb Pietrzykowice-Rybnica) i 14+340 (obreb
Baranowice) nalezy wykona¢ na gigbokosci min. 0.8m, liczac od stabilnego dna cieku do gornej
krawedzi rury oslonowej.

2. Przekroczenie cieku bugowina w km 4+335, 4+520 i 5+120 (obreb Krzeptéw), 6+696, 7+835

i 8+490 (obrgb Smolec) nalezy wykonaé na glebokosci min. 0,8m, liczac od stabilnego dna cieku

do gdrnej krawedzi rury ostonowej.

Miejsce przekroczenia cieku nalezy oznakowaé slupkami po obu stronach koryta, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

4. Na przekroczenie cieku Kasina i Lugowina projektowang kanalizacjg sanitarng nalezy uzyskaé

pozwolenie wodnoprawne.

Przekroczenie rowow melioracyjnych w obrgbie miejscowosci Baranowice, Pietrzykowice -

Rybnica, Sadkdw, Sosnica, Smolec, Krzeptow i Keblowice nalezy wykonaé na glebokosci min.0,8m.

liczac od gornej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna rowu (dna sasiedniego przepustu).

6. prace zwigzane z przekroczeniem koryta cieku lub rowu melioracyjnego powinny by¢ wykonywane
w sposdb nie ograniczajacy przeptywu wody,

7. w przypadku przekroczen wykonywanych metoda przekopu, skarpy w miejscu przekroczenia
zadarniowac na plask, dno doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

8. trasa kanalizacji sanitarnej powinna przebiegac w odlegtosci min. 1,0m od gérnej krawedzi cieku lub
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rowu.
9. z uwagi na mozliwos¢ wystepowania sieci drenarskiej na projektowanej trasie kanalizacji sanitarne;j,
w trakcie wykonywania robot nalezy zleci¢ staly nadzér, ktdry musi byé sprawowany przez osobe
posiadajacg uprawnienia do samodzielnego pelnienia funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosei techniczno-budowlanej — melioracje wodne.
10. w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy powiadomi¢ DZMiIUW i dzialajacy
na tym terenie Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Srodzie Slaskiej, ul. Wroclawska 44,
a nastgpnie dokona¢ naprawy uszkodzen na koszt inwestora pod nadzorem inspektora
z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.
[1. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy powiadomic tut. Zarzad oraz spdiki wodne
z tygodniowym wyprzedzeniem.
12. Po zakonczeniu prac dokona¢ protokolarnego odbioru przekroczen. a nastgpnie dostarczyc
dokumentacj¢ powykonawcza przekroczenia kanalizacjq sanitarng rzeki Lugowiny i Kasiny.
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ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.
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‘5 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512

Katy Wroctawskie 01 06 2004

DOLNOSLASKA FUNDACJA
EKOROZWOQIJU ,EKO-RAJ”
50-155 Wroclaw
ul. J.E. Puryniego 1

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dn. 17 05 2004 ZGK informuje:

Uzgadniamy przedstawiong trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejSCowOoscl

Smolec wraz z trasa Smolec- Sosnica, wedtug zataczone; dokumentacji.

Jednoczeénie informujemy ze niniejsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia projektu

kanalizagji sanitarnej potnocnej czgsci gminy Katy Wroclawskie.
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/ @ Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S AL w Warszawie

P REGIONALNY ODDZIAL PRZESYLU we Wroctawiu
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Wasz znak : ER 204W/2004 Wroclaw, dnia 18-05-2004r.
*iasz znak : TR-2/U0/049-3/2004

EKORAJ

Dolno$laska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1

50-155 Wroctaw

Jotyczy:  uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w pétnocnej czesci
gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci Smolec wraz z trasg Smolec -
Sosnica

Informujemy, ze w obrebie opracowania zaznaczonego na mapie orientacyjnej w skali

1:10000 wystepuja gazociagi wysokiego ciSnienia:
1. uwidocznione ma mapach (w skali 1:500) : nr sekcji 453.333.023; 453.333.251

+ wysokiego cisnienia DN 200 PN=6,3 MPa (pierwszy od potnocy)

+ podwyzszonego $redniego cisnienia DN 300 PN=1,6 MPa (drugi od pétnocy)

» wysokiego cisnienia DN 200 PN=6,3 MPa (trzeci od poinocy),

+ wysokiego cisnienia DN 300 PN=6,3 MPa (czwarty od podtnocy),
/. uwidocznione ma mapach (w skali 1:1000) : 463.111.111, 463.111.113, 462.222.204

¢ podwyzszonego $redniego cisnienia DN 100 PN=1,6 MPa.

Projektowang tras¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Smolec wraz z trasg Smolec -
Sosnica (nr sekcji 453.333.023; 453.333.251; 463.111.111; 463.111.113; 462.222.204)

uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. skrzyzowania z w/w gazociggami wykonaé¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501
,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”,

2. odleglosé pionowg zachowac zgodnie z profilami podiuznymi (odlegios¢ migdzy
zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej projektowanej kanalizacji a gazociagiem
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m), uwzglednié rzeczywiste rzedne posadowienia w/w
gazociggow po wykonaniu probnych wykopow w terenie;

3. projektowane studnie kanalizacji sanitarnej] lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 15 m od
gazociggdw wysokiego cisnienia;

4. roboty ziemne w pasie o szerokosci po 50 m od gazociagdéw prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem pracownika ROP we Wroctawiu;

5 w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrgbie gazociagow przed
przystapieniem do prac (z co najmnie] dwutygodniowym wyprzedzeniem) przesta¢ do
Dzialu Rozwoju Sieci we Wroctawiu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3) uzupetniony
zatacznik nr 1, bedacy zleceniem w/w prac;

6 w terminie dwoch miesiecy od zakonczenia inwestycji dostarczyé do Dziatu Rozwoju
Sieci ROP  we Wroctawiu geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem
wspoirzednych w uktadzie1965 obejmujacy obszar kolizji o szerokosci 100 metroéw (po
50m od osi gazociagu). W sytuacji wystapienia lokalnego uktadu wysckosci prosimy 0
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taka informacje i podanie nazwy tego ukiadu. W przypadku skrzyzowania z
urzadzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania nalezy podac trzy rzedne - terenu,
osi gazociggu, urzadzenia kolidujagcego. Na szkicu powinny znalezé sig rowniez
elementy zabezpieczajgce takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem
srednicy i dlugoéci oraz elementy i urzadzenia towarzyszace obiektom systemowym (np.
mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Niniejsze pismo stanowi calo$¢ z uzgodnieniem dokonanym na mapie orientacyjnej
i mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 nr sekcji 453.333.203 (rys nr SMO/4
i SMO/4a) oraz w skali 1:1000 nr sekcji 463.111.113 (rys. nr TR/11).

Uzgodnienie traci wazno$¢ dnia 17-05-2006r.

Zataczniki :
1. Wyciag z projektu budowlanego 1 egz.
2. Zlecenie nadzoru prac 1egz.

Otrzymuia:
1. Adresat + zalgczniki
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Dolnos$laski Zarzad Drog Wojewddzkich
we Wroctawiu

DZDW

DZDW/ED/M013/83/04 Wroctaw, 15.06.2004 r.

DECYZJA Nr162/04

Na podstawie art. 39 ust.3 i art. 40 ust. 1,2,3,11,12.15.16 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pozniejszymi
zmianami) oraz § | ust. | Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w
spraw te wykonania niektérvch przepiséw ustawy o drogach publicznych (tekst jednolit
Dz. U. Nr 6. poz. 35 z pdzniejszymi zmianami) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98.
poz.1071). oraz § | Uchwah Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslagskiego nr 1818/01 z dnia

9 pazdziernika 2001 roku w sprawie udzielenia Zastepcy Dyrektora DZDW we
Wroclawiu. Pani Ewie Hryszko pelnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych.
przewidzianych ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dolnoslaski Zarzad Drég Wojewddzkich we Wroclawiu. po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:
Delnoslaskg Fundacje Ekorozwoju
»EKORAJ”
ul. Purkyniego !
50-155 Wroclaw

wyraza zgode na lokalizacje projektovwanej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i
podeisnieniowej O 160 mm PE wraz z przylaczami w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 370 w m. Smolec na nastepujacych warunkach:

I.Nizej wymienione przekroczenia drogi wojewadzkiej (8 sztuk) nalezy wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych bez naruszania konstrukeji jezdni:

* mapa 453.333.203 - rys.nr2

- przekroczenie P 1 - km 3+637
ks podcisnieniowa 160 mm PE RO 225 mm PE L=13.0m
Ks cisnieniowa 160 mm PE RO 225 mm PE L=13.0m

L.okalizacja komor przeciskowych:
- po prawe] stronie drogi — poza pasem drogowym,
- po lewe) stronie drogi — w pasie drogowym. w poboczu gruntowym.

* mapa 453.333.194 - rys.nr3
- przekroczenie P11 - km 3+734
ks 90 mm PCV (przyvtacze) RO 160 mm PE [.=13.0 m

[.okalizacja komor przeciskowych:
- po prawgj stronie drogi — poza pasem drogowym
- po leweg stronie drogi — w pasic drogowym. w poboczu gruntowym.

1el.{071) 341-77-52
(071) 341-76-59
{071) 343-87-88

fax. (071) 341-81-72

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw
REGON 001255179 NIP 897-15-90-801

www dzdw. wroc pl



* mapa 453.333.242 - rys.nr 4

- przekroczenie P II1 km 3+870
ks 90 mm PCV (przyiacze) RO 160 mm PE L=120m
Lokalizacja komér przeciskowych:

- po prawe] stronie drogi ~ poza pasem drogowym,

- po lewej stronie drogi ~ w pasie drogowym. w poboczu gruntowym.

- przekroczenie P IV km 3+904
ks 90 mm PCV (przviacze) RO 160 mm PE L=120m
L.okalizacja komor przeciskowych poza pasem drogowym.

- przekroczenie PV km 3+936
ks 110 mm PCV RO 160 mm PE L=12.0m
Lokalizacja komor przeciskowych poza pasem drogowym.

- przekroczenie P VI km 4+016
ks 90 mm PCV (przviacze) RO 160 mm PE [=8.0m

Lokalizacja komér przeciskowych:
- po prawegj stronie drogi — poza pasem drogowym,
- po lewej stronie drogi — w pasie drogowym, w jezdni.
- przekroczenie P VI km 4+125
ks 90 mm PCV (przylacze) RO 160 mm PE L=12.0m
Lokalizacja komor przeciskowych:
- po prawe] stronie drogi — poza pasem drogowym
- po lewej stronie — w pasie drogowym . w jezdni.
- przekroczenie P VIII km 4+149
ks 110 mm PCV RO 160 mm PE L=12.0m
Lokalizacja komor przeciskowych:
- po prawej stronie drogi - poza pasem drogowym,
- po lewej stronie drogi ~ w pasie drogowym. w jezdni
- przekroczenie P IX km 4+152
ks 110 mm PCV RO 160 mm PE L=12.0m
[.okalizacja komor przeciskowych:
po prawej stronie — w pasie drogowym. w jezdni.
po lewe] stronie — poza pasem drogowym

2.Rury ochronne pod jezdnia umiesci¢ na glebokosci min. 1.5 m liczac od rzednej jezdni
do wierzchu rury 1 wyprowadzi¢ je min. 1.0 m poza pas drogowy tub krawedz jezdni.

3.Dopuszeza sig wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
wykopem otwartym. przy potéwkowym zamknigciu jezdni (warunek: pozostawienie dla
ruchu pasa jezdni o szerokosci min. 2.75 m). na nastepujacych odcinkach:

* mapa 4533.333.203 - rys.nr2

* mapa 453.333.194 - rys.nr3

*mapa 453.333.242 - rys.nr4

- W poboczu gruntowym (o szer. 1.5 mdo 2.0 m) przy zachowaniu odlegtosci 1.0 m od
krawgdzi jezdni - od km 3+637 do km 3+874.
/& wzgledu na bezposrednie sasiedztwo jezdni nalezy wykonac odpowiednie



zabezpieczenie Scian wykopdw. Rowniez ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia, w czasie
robot skarp rowu. nalezy przewidzie¢, na calym odcinku prowadzonych prac. renowac)e
tego rowu z odpowiednim jego wyprofilowaniem na catvm przekroju.
- Na odcinku od km 3+822 do km 3+827 przejscie pod zjazdem i przepustem wykonac
Jednym przeciskiem.

* mapa 453.333.242 - rys.nr4is

- w pasie jezdni od km 3+865 do km 3+888 oraz od km 3+982 do km 4+270. w
odleglosci 1.5 m od jej krawedzi, przy potéwkowym zamknieciu jezdni (warunek:
pozostawienie dla ruchu pasa jezdni o szerokosci min. 2.75 m).

4.Z¢ wzgledu na przyleganie pasa drogowego do rowu melioracyjnego na udcinku
od km 3+827 do km 3+874 projekt nalezy rowniez uzgodni¢ z whascicielem rowu.

5.Dopuszcza sie wykonanie projektowanych przylaczy wykopem otwartym w km 3+812,
3+988, 4+037, 4+063, 4+187, 4+210 i 4+260.

6. Trasa projektowane) kanalizacji sanitarnej na rys. nr 1. 6. 7. 8 znajduje si¢ poza pasem
drogi wojewodzkiej Nr 370. wiec nie dotvezy DZDW. W zwigzku z tym trase
projektowane) kanalizacji poza pasem drogi wojewddzkiej Nr 370 nalezy uzgodnic¢
z wlascicielami 1 administratorami poszczegélnych gruntow.,

7. Wykopy nalezy oznakowac i1 zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastgpczego (podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tvm zarzadzaniem -
Dz. U Nr 177, poz.1728 1 1729).

3.W trakcie prowadzenia robot zachowaé piesze ciagi komunikacyjne.

9.Gruntu z wykopow nie skladowaé na jezdni i poboczu. Nalezy go wywiez¢ na odklad.

10.Po zakonezeniu robot instalacyjnych wykopy zasypywad warstwami co 30 cm i
przedtozy ¢ protokol zageszeczenia gruntu podezas odbioru robat.

I'1.Konstrukcjg¢ jezdni na odcinku od km 3+865 do km 3+888 oraz od km 3+982 do km
4+270 nalezy odbudowac¢ na calej jej szerokosci wg projektu odbudowy nawierzchni
uzgodntonego w DZDW. przy zastosowaniu petnowartosciowych matertalow
posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnoscei z Polska Norma.

| 2.Pobocze gruntowe. po zakonczeniu robot. uporzadkowaé i przywrocié¢ do stanu
pierwolnego.

[3.Wszelkie uszkodzenia. powstale podczas wykonywania prac. beda usuwane na koszt
inwestora.

I4.Zasypywanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0°C.
Roboty ziemne wykonaé wg normy PN-S-02205.

I5.DZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce. znajdujace si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

[6.Decyzja wazna jest wraz z zataeznikami graficznymi. kiorvmi sa plany syvtuacyjne
projektowane) kanalizacji — rys. nr 2.3.4.5.

I7.Ninigjsza decyzja obowigzuje przez okres 2 lat i traci swa waznosé w pray padku nie
dotrzymania podanveh warunkow.,

18.Wydana decyzja jest rownoznaczna z prawem do ds sponowania terenem na cele
budow lane.



19.Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcia pasa drogowego celem wykonania
robot. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do DZDW we Wroclawiu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z pdZniejszymi zmianami) powolujac si¢ na
niniejsza decyzje.

20.Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotaczy ¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe, zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastgpczego oraz
kopie niniejszej decyzji.

21.Na podstawie art.130 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego. decyzja nintejsza
jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia
odwotania.

22.Na podstawie art..107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadniania decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania stron.

POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium QOdwolawczego we Wroclawiu
za posrednictwem Dyrektora Dolnoslaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich we Wroclawiu
w terminie 14 dni od daty dorgczenia.
Zuodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o optacie skarbowe) (Dz. U.
Nr 86. poz. 960) odwolanie podlega optacie skarbowej w wysokosci:
- wniosek 3.0 zt
- zalgeznik 0.50 zt

Zat. — plany sytuacyjne kanalizacji — 4 rys.
- wrnioski na zajecie pasa drogowego (druki) - 2 egz.

Otrzymuja:
DAdresat
2.Rejonowy Oddziat Drog Nr 4
pl. Nowy Targ 28; 50-141 Wroctaw
3.EP w/m
+.ED a/a
Sprawe prowadzir Alicja Marecka-Suwala tel. 341 76 39 wew. 30



Wroclaw, 24-11-20035r.
DWKZ/WZA/3335/7941:2003

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
+E K O R A I
ul. Purkyniego |
50-155 Wroclaw

Dot.: uzgodnienia w zakresie ochrony zabytkéw archeclogicznych do projektu trasy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Keblowice, Krzeptow, Pietrzykowice, Baranowice, Bliz, Rybnica, Smolec, Bogdaszowice, Skatka,
Samorwor, Romndw, Wszemitowice, Jurczyce, Sosnica, Sadowice, Matkowice, gm. Katy Wroctawskie (dotyczy
wylacznie wykopdw ziemnych).

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: ER 304W/2003 z dnia 18-11-2003r., wpl. 19-11-2003r., w sprawie jak
wyzej, informuje, ze akceptuje projekt ze stanowiska konserwatorskiego z nastgpujacymi zastrzezeniami: planowane
wykopy zwiazane z realizacja ww. inwestycji, zlokalizowane sa na terenie stanowisk archeologicznych, ujetych w
wojewodzkim wykazie zabytkaw pod numerem: 1/1/80-27 AZP; 5/12/80-27 AZP; 18/48/80-27 AZP; 10/15/80-26 AZP;
| 1/16/80-26 AZP, 13/66/81-27 AZP oraz w obrgbie stref ,OW™" ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna),
wyznaczonych dla miejscowosci o metrykach sredniowiecznych. W bezposrednim sasiedztwie stanowiska
archeologicznego nr 8/15/80-27 AZP (grodzisko péZnosredniowieczne) w Smolcu, tras¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac tak, aby prace ziemne nie naruszyly zabytkowej substancji obiektu.

Obszary te podlegaja ochronie prawnej w mys| przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. nr 162 poz. 1568 2003 r.).
W zwiazku z powyiszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sig do zalecen konserwatorskich przedstawionych
ponizej:
I.  Ziemne robotv budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowe]j inwestycji bezwzglednie muszg by¢ prowadzone za
zezwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoslaskiezo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Przed uzvskaniem pozwolenia budowlanego inwestor sktada wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
ziemnych robot budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, ktére polegaja na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, ratowniczych badad archeologicznych
metoda wykopaliskowa na podstawie art. 31 ust. ! i art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Uwolnig one teren
przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji budowlanej od archeologicznej subsiancji zabyikowe],
umozliwiajac jednoczesna realizacjg inwestycji. We wniosku nalezy podaé oraz zalaczy¢:
s nazwa i adres wnioskodawcy.
s wykaz wlascicieli i vz tkownikow terenu,

[N}

e lokalizacjg zadania inwestycyjnego w postaci zalacznika graficznego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub
1:5000)

= dokumentacje projektows z krdtkim opisem wykopdw, zakresu robot ziemnych (dlugosé. szerokos¢ i glebokosc
wykopow),

» kopie niniejszege uzgodnienia SOZ
= umowe na przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych, personalia i adres kierownika badan,
s termin przeprowadzenia badan.
W celu rozwiniecia ustalen zawartych w punktach 1-2 nalezy kontakiowaé sie z Wydzialem Zabytkow
Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkow O/Wroclaw, ul. Bemnardyiiska 3, tel. 343-63-01, 344-14-49.

Przystapienie do jakichkolwiek robot ziemnych budowlanych na terenie zabytkowym bez zezwolenia
Wojewodzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow podlega sankcjom kamym okresionym w podanej wyzej
ustawie oraz rygorom przepisow o egzekucji swiadczen niepienigznych zawartych w ustawie o postgpowaniu
eezekucyjnym w administracji — tekst jednelity z 1991 r. Dz. U. or 36 poz. 161. z péZn. zmianami.

Niniejsze pismo nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

L)

UWAGA: Po zakonczeniu procedury przetargowej inwestor zobowiazany jest powiadomic tut. Urzad o wylonionym
wykonawcy robot inzynieryjnych, kierowniku budowy i inspektorze nadzoru. I W

0E ., G mt Carer Jun A

. Adresat
2. a/at-ka Keblowice, Krzeptow, Pietrzykowice, Baranowice, Bliz, Rybnica, Smolec, Bogdaszowice,

Skatka, Samotwor, Romndw, Wszemitowice, Jurczyce. Sosnica, Sadowice, Malkowice, gm. Katy Wroclawskie
MP



AGENCIJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAt TERENOWY WE WROCEAWIU
54-610 Wroclaw ul. Mirska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

5GZ-1-g-4201/ 100 /: ’UL%U/OMMZ Wroclaw, dn. 19 maja 2004 r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

50-155 Wroctaw

ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 252 W/2004 z dnia 02.06.2004 r. dotyczace
uzgodnienia projektu, opiniujg¢ pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
przebiegu przez dziatke nr 61/5 obr. Smolec, gm. Katy Wroclawskie.

Wyrazam rdwniez zgodg na czasowe zajecie terenu w celu wykonania w/w
kanalizacji sanitarnej zobowigzujac inwestora do spelnienia nizej wymienionych
warunkow:

- przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ uzytkownikéw dzialki o majacych nastapié
robotach i ustali¢ z nimi warunki techniczne i termin wej$cia na grunt,

- wyptaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy roine
wg cen wolnorynkowych,

- prace nalezy prowadzi¢ w terminie umozliwiajacym wykonywanie prac polowych,

- po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren doprowadzajac go do stanu zgodnego z
jego przeznaczeniem,

- powiadomi¢ zainteresowane osoby i wiasciciela o zakonczeniu robdt i zejsciu z
nieruchomosci,

- uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wiasciciela dziatki,

— przed wejsciem na grunt nalezy sprawdzic w ewidencji gruntow lub w Agencji

Nieruchomosci Rolnych czy nastapita zmiana wlasciciela nieruchomosci-dziatki,

O zakohczeniu robot nalezy zawiadomic Administracje Zasobu Wiasnosci Rolnej
Skarbu Panstwa we Wroctawiu z/s na ul. Minskie] 60. Obecno$¢ przedstawiciela
AZWRSP we Woroclawiu jest obowiazkowa przy protokolarnym odbiorze terenu po
wykonaniu przedmiotowej inwesiycii.

Uzytkownikiem dz. nr 389/2 obr. Sadowice jest:
Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. z/s w Sadkowie

OtrzmeJq
Adresat
‘*?. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
55-080 Katy Wr. ul. Rynek-Ratusz 1
3. Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. w Sadkowie

55-080 Katy Wr. Sadkéw Dolnoslaska Fundacja EkOI’OZWOjU

4. AZWRSP we Wroclawiu "EKO-RAJ" Wroctaw
54-610 Wroclaw, ul. Minska 60 WP YN '”—

5. Aa podpis. }?%QW ......... e



Wroclaw, dnia 2004.06.14

POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY
WE WROCLAWIU
ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWES
50-044 Wroclaw ul,Marsz.J.Pilsudakiego 15/17
talafori: 372-34-68, fax: 172-431-47.

PROTOKOE NR 5869/04
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w miejscowosSciach:
Smolec, Pietrzykowice-Rybnica, Sadkdw,
Sadowice i SoSnica.

dla: EKORAJ Dolno&laska Fundacja Ekorozwoju
Adres: Purkyniego 1 50-155 Wroclaw

na zlecenie z dnia: 2004.05.13 znak: ER 226W/2004
Pata wplywu zlecenia do Z2espolu: 2004.05.14

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiesktu polozonego:

Miejscowoéci: Pietrzykowice-Rybnica, Smolec, Sadkdédw, Sadowice, Sofnica.
Gmina: Katy Wroclawskie.

Na mocy art. 28, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyijne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U. z 2000 r, Nr 100, Poz. 1086 i Nr 120,
Poz. 1268) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 02 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r,
Nr 38, Poz. 455), przedlozona do uzgodnienia dokumentacja otrzymala

opinie pozytywng.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakofczenia
nalezy powiadomié pisemnie ZUDP Wrocilaw, powolujac sie na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze dokumentacji uzupelnié przebiegami nizej
wymienieonych projektowanych urzadzen:

- kanalizacji tlocznej uzgodnionej opinia ZUDP nr 2290/02,
- przylgcza energetyczrnego uzgodnionego opinig ZUDP nr 5372/04 oraz
- przyigcza wody uzgodniconego opinig ZUDP nr 5622/04.

Wszystkie egzemplarze projektu uzupelnic¢ zmianami w przebiegu
projektowanej sieci wynikiymi w toku uzgadniania.

W miejscach zblizenn i skrzyzowarn realizowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem peodziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uZywania sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiednie] ostroznoSci.

0 terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergialPro Koncern
Energetyczny SA Rejon Sroda Slaska, TP Dzial Utrzymania Sieci i Urzadzeid
Dostepowych Sroda Slaska, DSG Wroclaw, ROP Wrociaw, ZGK Katy Wr oraz
odpowiednie siuzby eksplecatacyjne PKP.

//(/



AGENCIJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY WE WROCLAWIU
54-610 Wroctaw ul. Minska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

SGZ-1-g-4201/ 65 /‘1/..6.9.%.:.]../04IMZ Wroctaw, dn. 21 kwietnia 2004 r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

EKORAJ
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 152W/2004 z dnia 07.04.2004 r. dotyczace

uzgodnienia projektu, opiniuje pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w
zakresie jego przebiegu przez teren dziatlek wyszczegdlnionych w ponizszym
zestawieniu, bedacych we wtadaniu ANR OT we Wroctawiu.

Wyrazam rowniez zgodg na czasowe zajecie terenu w celu wykonania w/w

kanalizacji sanitarnej zobowigzujac inwestora do spetnienia nizej wymienionych
warunkow:

przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ uzytkownikow dziatki o majacych
nastapi¢ robotach i ustali¢ z nimi warunki techniczne i termin wejscia na grunt,
wyptaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy
rolne wg cen wolnorynkowych,

po zakonczeniu robdt uporzadkowaé teren doprowadzajac go do stanu
2godnego z jego przeznaczeniem,

powiadomi¢ zainteresowane osoby i wlasciciela o zakonczeniu robét i zejsciu
Z nieruchomosci,

uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wlasciciela dzialki,

przed wejsciem na grunt nalezy sprawdzi¢ w ewidencji gruntow lub w Agenc;ji
Nieruchomosci Rolnych czy nastgpita zmiana wtasciciela nieruchomosci-
dziatki,

Uzgodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez nastepujace

dziatki potozone w gminie Katy Wroctawskie:

B Obreb numery dziatek

1. Wszemilowice 57/4

2. Sosnica 35/7

3 Matkowice 1/21

4 Romnéw 133/4

5. Samotwér (19/2, 17/28, 17/8 — nie dotyczy }

6. Sadkow 150, 152/2

7. Smolec 531/8, 59/12, 59/16, 394/2, 403/1
{ 13 nie dotyczy )




Jednoczesnie wyrazam zgode na lokalizacje przepompowni $ciekdw na dz. nr

57/4 obr. Wszemilowice oraz na dz. nr 1/21 obr. Matkowice wyszczegélnionych w
poniZzszym zestawieniu, zobowigzujgc inwestora przedmiotowego zadania do
spetnienia nfw warunkow:

wydzieli¢ na koszt wiasny z ponizszych dzialek powierzchnie wymagang pod
wykonanie w/w przepompowni,

inwestor, tj. samorzad gminy, w ktorego imieniu dziala Urzad Miasta i Gminy
w Katach Wroctawskich winien wystapi¢ z wnioskiem wraz z kompletem
dokumentéw do Oddzialu Terenowego ANR we Wroclawiu o nieodptatne
przekazanie wydzielonych wczesniej dziatek w my$| art. 24 ust. 5 Ustawy o
Gospodarowaniu Nieruchomosciami Rolnymi Skarbu Panstwa,

O zakonczeniu robét nalezy zawiadomi¢ Administracje Zasobu Wiasnosci

Rolnej Skarbu Panstwa we Wroctawiu z/s na ul. Minskiej 60. Obecnos¢
przedstawiciela AZWRSP we Wroclawiu jest obowigzkowa przy protokolarnym

odbiorze terenu po wykonaniu przedmiotowe] inwestycii.

Uzytkownikiem dz. nr 150, 152/2 obr. Sadkéw oraz dz. nr 59/16 obr. Smolec jest:
Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. z/s w Sadkowie

| Otrzymuja;

1.
2.

3.

4.

Adresat

Urzad Miasta i Gminy Katy Wroclawskie
55-080 Katy Wr. ul. Rynek-Ratusz 1

Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. w Sadkowie
55-080 Kgty Wr. Sadkéw

AZWRSP we Wroclawiu

54-610 Wroclaw, ul. Minska 60

Ala



AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY WE WROCEAWIU
54-610 Wroctaw ul. Mirfiska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

s T

SGZ-1-g-4201/ 79 12077 10amz Wroctaw, dn. 19 maja 2004 r,

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

50-155 Wroctaw

ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 198 W/2004 z dnia 30.04.2004 r. dotyczace
uzgodnienia projektu, opiniuj¢ pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
przebiegu przez dziatke nr 389/2 cbr. Sadowice, gm. Katy Wroctawskie.

Wyrazam rowniez zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania w/w
kanalizacji sanitamej zobowigzujgc inwestora do speinienia nizej wymienionych
warunkow:

- przed rozpoczeciem robodt zawiadomic uzytkownikow dziatki o majacych nastapic
robotach i ustali¢ z nimi warunki techniczne i termin wejscia na grunt,

— wyplaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy rolne
wg cen wolnorynkowych,

- po zakoriczeniu robét uporzadkowad teren doprowadzajac go do stanu zgodnego z
jego przeznaczeniem,

- powiadomi¢ zainteresowane osoby i wiasciciela o zakonczeniu robdt i zejsciu z
nieruchomosci,

— uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wiasciciela dziatki,

- przed wejsciem na grunt nalezy sprawdzi¢ w ewidencji gruntéw lub w Agencji

Nieruchomosci Rolnych czy nastapita zmiana wiasciciela nieruchomosci-dziatki,

O zakonczeniu robot nalezy zawiadomi¢ Administracje Zasobu Wtasnosci Roinej
Skarbu Paristwa we Wroctawiu z/s na ul. Miriskiej 60. Obecnos$¢ przedstawiciela
AZWRSP we Wroctawiu jest obowigzkowa przy protokolamym odbiorze terenu po
wykonaniu przedmiotowej inwestycji.

Uzytkownikiem dz. nr 389/2 obr. Sadowice jest:

Hedro Farms Polska Sp. z c.0. z/s w Sadkowie ‘\Y
/ Olrzymuja:
1. Adresat

[}

Urzad Miasta | Gminy Katy Wroctawskie
55-080 Katy Wr. ul. Rynek-Ralusz 1

3. Hedro Farms Paolska Sp. z 0.0. w Sadkowie
53-080 Katy Wr. Sadkdw

4, AZWRSP we Wroclawiu
54-610 Wroctaw, ul. Mifnska 60

5 Ala



AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAt TERENOWY WE WROCLAWIU
54-610 Wroctaw ul. Mifiska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

D19 anr
SGZ-1-g-4201/ 67 {1/..-/<. /. /. /104/MZ Wroclaw, dn. 26 kwietnia 2004 r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

EKORAJ
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 164W/2004 z dnia 15.04.2004 r. dotyczace

uzgodnienia projektu, opiniuje pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w
Zakresie jego przebiegu przez teren dziatek wyszczegdlnionych w ponizszym
zestawieniu, bedacych we wiadaniu ANR OT we Wroctawiu.

Wyrazam rowniez zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania wiw

kanalizacji sanitarnej zobowigzujgc inwestora do spetnienia nizej wymienionych
warunkow:

przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ uzytkownikdw dziatki o majgcych
nastapi¢ robotach i ustalic z nimi warunki techniczne i termin wejscia na grunt,
wyptaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy
rolne wg cen wolnorynkowych,

po zakonczeniu robdt uporzadkowad teren doprowadzajac go do stanu
zgodnego z jego przeznaczeniem,

powiadomi¢ zainteresowane osoby i wtasciciela o zakonczeniu robét i zejsciu
Z nieruchomosci,

uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wlasciciela dziatki,

przed wejsciem na grunt nalezy sprawdzi¢ w ewidencji gruntéw lub w Agencji
Nieruchomosci Rolnych czy nastapita zmiana wtasciciela nieruchomosci-
dziatki,

Uzgodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez nastepujace

dziatki potozone w gminie Katy Wroctawskie:

Lp. Obreb numery dziatek
1. Krzeptow 36/5, 68,
{ 81/1 nie dotyczy ),
2, Keblowice 3/4, 7/39, 7/2, 117, 1/21, 1119, 7/33,
3. Pietrzykowice 124/9, 134/2,
4, Sadkow 148,




O zakoriczeniu robot nalezy zawiadomi¢ Administracie Zasobu Wtasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa we Wroclawiu z/s na ul. Minskiej 60. Obecnosé
przedstawiciela AZWRSP we Wroclawiu jest obowigzkowa przy protokolarnym
odbiorze terenu po wykonaniu przedmiotowej inwestycii.

W nawigzaniu do czesci wniosku dotyczacego lokalizacji przepompowni
$ciekodw na dz. nr 134/2 obr. Pietrzykowice oraz wystapienia Urzedu Miasta
Gminy w Katach Wroclawskich ( pismo nr GIiGN-7213/6/2004 ), w sprawie
nieodptatnego przejecia w/w dziatki w my$l art. 24 ust 5 ustawy o
gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi skarbu paristwa, wyrazam zgode na
lokalizacje przedmiotowe] przepompowni na w/w dziatce, zgodnie z zatgczonym
do wniosku projektem.,

W przypadku zamiaru rozpoczecia budowy przepompowni $ciekéw przed
przeniesieniem prawa witasnosci na rzecz gminy Katy Wroctawskie, nalezy
zwrocic¢ sie oddzielnym pismem do ANR OT we Wroctawiu ¢ zgode na czasowe

zajecie terenu.

Uzytkownikiem dz. nr 7/39 obr. Kebtowice oraz dz. nr 148 obr. Sadkow jest:
Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. z/s w Sadkowie

» Otrzymuja;
L1_. Adresat
2. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
55-080 Kaly Wr. ul. Rynek-Ratusz 1
3. Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. w Sadkowie
55-080 Katy Wr. Sadkow
4. AZWRSP we Wroctawiu
54-610 Wroclaw, ul. Minska 80
5. AJa
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