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2. Zestawienie rysunkow technicznych.
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

E-1 Plan zagospodarowania terenu. (*obowigzuje rys. z proj. budowl.)  1:200
E-2 Schemat 1-biegunowy instalacji elektrycznej -



3. Zatozenia projektowe.

3.1. Dane ewidencyjne.

3.1.1. Budowa: Instalacji elektrycznej wewnetrznej przepompowni $ciekéw komunalnych PN SM1.
31.2. Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie.

3.1.3. Lokalizacja: Smolec, gm. Katy Wroclawskie.

3.1.4. Zarzad: Gmina Katy Wroctawskie.

3.2. Dane ogéine.

3.2.1. Podstawa opracowania.
- umowa na opracowanie projektu z dnia 18.07.2008r.
- mapa do celdw projektowych,
- zagospodarowanie obiektu instalacjami sanitarnymi,
- ustalenia z gléwnym projektantem.
3.2.2. Zakres opracowania.
Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu:
- projektiinii WLZ od szafki SPPE do rozdzielni gtéwnej RG SM1,
- projekt rozdzielni RG SM1 obiektu,
- projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu,
przylaczenie aparatéw o napedzie elektrycznym,
instalacja oswietienia ogdinego terenu.
3.2.3. Podstawa prawna opracowania.
- Ustawa z dnia 07.07.1994. "Prawo budowiane", Dz. U. nr 89/94.
- Dz. U. nr 81/90. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.90. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej.
- PN-0dE-05009 Ochrona przeciwporazeniowa,
- PN-xx/E-02033 Oswietlenie $wiattem elektrycznym.
- PN-xx/E-02030 Natezenie o$wietlenia przy oswietleniu elektrycznym.



4. Opis techniczny.

4.1. Opis zadania.

Zgodnie z wola inwestora zachodzi potrzeba wyposazenia miejscowoéci Bogdaszowice w gminie Katy Wroctawskie
w instalacj¢ kanalizacyjng. W ciagu projektowane] instalacji przewiduje si¢ montaz pompy o symbolu SM1 dla
przerzutu Sciekow i zapewnienia prawidlowego spadku rur kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp projektuje sig
zapewnienie energii elektrycznej dla przepompowni od lokalnego jej dystrybutora — EnergiiPro Grupa TAURON.
Ninigjsze opracowanie branzowe proponuje lokalizacje¢ szafki przylaczowo-pomiarowej elekirycznej na dzialce
przepompowni — nr '[ {.... w Smolcu, a nastepnie przylaczenie na tej dzialce pozadanych urzadzeri po stronie WLZ.
Instalacje sa przedstawione na rysunku nr E1

4.2. Szafka rozdzielni gtdwnej RG-SM1.

Do spodziewanej szafki przylaczowo-pomiarowej elekirycznej dostawic szafke rozdzielni gléwnej obiektu RG-SM1.
Szafke podiaczyé po stronie WLZ zlacza elektrycznego — za licznikiem pomiaru energii czynnej. Szafka winna byé
zabezpieczona zalicznikowo w zlaczu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPE, nalezy je w
niej zabudowa¢. Szafka RG-SM1 winna by¢ podlaczona do wspdlnego uziemienia z szafka SPPE.

Z szafki RG-SMI rozprowadzi¢ obwody do zasilania szafy sterowniczej silnikéw pomp, oéwietlenia ogélnego
obiektu przepompowni oraz ewentualny obwéd remontowy — do podigczenia elektronarzedzi. Obwody zabezpieczyé
w szafce RG-SM1, zgodnie z rys. nr E2 ,,Schemat 1-biegunowy instalacji”.

W sprawie instalacji poszczegblnych urzadzeri i aparatéw nalezy postgpowaé zgodnie z rys. nr E2 ,,Schemat 1-
biegunowy instalacji”. Wymieniony rysunek precyzuje réwniez liczbe miejsc modulowych niezbednych w szafce
RG-5M1 do instalacji aparatury sterowniczej przepompowni.

4.3. Oswietlenie zewnetrzne obiektu.

Na wydzielonym terenie przepompowni nalezy ustawi¢ slup o$wietleniowy i zainstalowaé na nim oprawe oéwietlenia
typu drogowego. Propozycja lokalizacji lampy o$wietlenia zewngtrznego przepompowni jest do odczytania na
rysunku nr E1 ,,Plan zagospodarowania terenu”.

Zastosowaé zerdZ metalows o wysokoéci 4 do 4.5m. ZerdZ winna by¢ wyposazona w tablice bezpiecznikows, gdzie
zainstalowacd bezpiecznik typu gG wartodci 4A.

Zastosowa¢ oprawg o rozsyle $wiatla kierunkowym lub okraglym, z ograniczeniem rozsytu od géry. Oprawa
powinna zapewnia¢ mozliwo$é montazu sodowego Zrédla §wiatta mocy 150W. Nie narzuca si¢ producenta oprawy.

4.4. Opis tras kabli.

Po wyprowadzeniu z szafki rozdzielni gléwnej RG-SM1 nalezy doprowadzi¢ je najkrétsza droga do zasilanych
urzadzen, zwracajac jednak uwage na prowadzenie ich, w miar¢ mozliwoéci, wzdhiz granic wydzielonego obiektu
przepompowni, w cdlegiosci 0.5m. Kable musza by¢ ukladane w rurkach instalacyjnych typu Peschel, moga by¢
jednak uktadane obok siebie.

Do przylaczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz lampy o$wietlenia ogélnego stosowaé kabel ogdlnego
zastosowania typu YKY-2o, odpowiednio 3x2.5mm? i 3x4mm?,

Do przylaczenia 3-fazowych silnikéw pomp w studzience kanalizacyjnej stosowaé kable oponowe HO5RR-
F5G2.5mm”.

Jezeli wzdluz swojej trasy kabel przekroczy istniejace lub projektowane instalacje podziemne, nalezy ulozyé go w
dodatkowej rurze ostonowej typu AROT @110mm na dlugosci po 1.5m od skrzyzowania w obu kierunkach, o ile to
fizycznie mozliwe,

Kable WLZ niskiego napigcia nalezy uklada¢ w rowie kablowym o glebokosei 0.70m, na podsypce 10cm piasku.
Réw kablowy na 3 szt. kabli winien by¢ wykopany na szeroko$é¢ 60cm. UloZone kable nalezy przykryé warstwa
10cm piasku oraz folia ozmaczeniowa. Przygotowane w ten sposéb kable winny zostaé zinwentaryzowane
geodezyjnie oraz odebrane techniczmic od wykonawcy. Nastgpnie réw zasypaé gruntem rodzimym, kolejno
zaggszczanymi 3 warstwami ze zwréceniem uwagi na doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu.



4.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowaé osprzet elektryczny oraz aparaty o narzuconych w projekcie specyfikacjach technicznych, atestowane i ze
$wiadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowaimione instytucje. Obudowy szafek na aparature elektryczng
winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowy winny by¢ zamykane i
dostepne jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.

Powyzsze wymagania stanowia o ochronie przeciwporaZeniowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje sig zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem szybkiego
wylaczenia zasilania z uzyciem wyltacznikéw rozmicowopradowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zielono-
26tte] podtaczy¢ wszystkie czgsci metalowe obuddw i oston czgéci elektrycznych czynnych, wliczajac w to metalowy
plaszcz stupa odwietleniowego. Uziemienie ochronne PE bierze swdj poczatek na wspdinej listwie PEN przylacza
elekiroenergetycznego.

4.6. Informacja nt. planu BiOZ.

Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla procedury przylaczenia silnikéw pomp do przewoddw
elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym, gdzie zachodzi niebezpieczefstwo upadku z wysoko$ci w przestrzeni
zamknigtej. Pozostate roboty elektryczme wymagajq przestrzegania standardowych procedur BHP i nadzoru prac
przez osobe uprawnions do tego w my$l Prawa Budowlanego.

4.7. Oswiadczenie projektanta.

O$wiadczam, Ze niniejszy projekt wykomany jest zgodnie z obowigzujacym prawem, normami branzowymi i
standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez, ze jest adekwatny ze wzgledu na cel,
ktéremu ma shuzyé.

inz. Jerzy Witruszynski
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