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KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POrUDNIOWA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : kanalizacja sanitarna pétnocnej czesci gm. Katy Wroctawskie - SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Smolec

|. Zakres opracownia :
Kosztorys niniejszy zastepuje kosztorys z dnia pazdziernik 2008 r. i obejmuje naktady na wykonanie:

1. Sieci rozdzielczej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm:
-kolektory K4; K4.1; K4.2 od studzienki S75 do S83; K4.2.3;K4.3
- kolektory K5; K5.1; K5.1.1, K5.2.; K5.2.1, K5.3, K5.4

-kolektor K6

-sieci o facznej diugosci L=3176,0 m

2. Sieciowa pompownia $ciekéw PSM1

4. Sie¢ ttoczna z rur PEHD fi 90 mm(K7) L=134,00 m

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm L =1472,50 m

6. Przytacze cisnieniowe Dz63mm L=167,0 m z przepompowniami przydomowymi w ilosci szt 4.

Uwaga: kosztorys niniejszy obejmuje naktady na wykonanie kanalizacji sanitarnej wg PW z dnia czerwiec 2004 r.
dla czesci potudniowej Smolca, kolektory i pompownie wg wyszczegdlnienia j/w.

Przylacza grawitacyjne -dla kolektorow j/w.

Przytacza cisnieniowe (K.5.1) od studzienki rozpreznej Zsp20 z 4 szt. przepompowni przydomowych

(Psp1, Psp2, Psp3 i Psp4) - w ul. Gtéwne;j.

Kosztorys obejmuje rowniez zmiany zwigzane z rozbudowa sieci wg PB z dnia styczen 2009 r.
-stad sie¢ K4.2 przyjeta zostaje od studz. S75 do S83 (czes$¢ kanatu niezmieniowa)

wycena nie obejmuje kanatow K4.2.2 i K4.2.1 zmniejszona dlugos¢ sieci o tacznej diugosci 205 m
Sieci te zostaty zastgpione opracowaniem projektowym dot. kolektoréow grawitacyjnych

w ulicy Stonecznikowej, drodze nr 239/1 i ul. Polnej w Smolcu.

Wywoz urobku przyjeto -czesciowo na odl. do 17 km -wysypisko odpaddéw -Nowa Wie$ Kacka
oraz pozostaty zbedny urobek :Bogdaszowice- wyw6z urobku na odl. do 10 km.

Il. KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U nr 130/2004, poz. 1389)

Przedmiar Robét do kosztorysu inwestorskiego oparto w zakresie i ilosci robot na podstawie projektu .

Natomiast w zakresie podstaw ustalenia cen jednostkowych robot wykorzystano informacje rynkowe z
wydawnictw kosztorysowych oraz Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogi Naktadéw
Rzeczowych (KNR) i inne dostepne opracowania.

Wydruk kalkulacji obejmuje podstawy ustalenia nakladéw, opisy i ilosci robot, ceny jednostkowe (z narzutami)
oraz wartosci robét z narzutami - w poszczegodlnych pozycjach.

Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji kosztorysowych przyjeto wg danych rynkowych lub wyliczono

stosujac kalkulacje szczegotowe w oparciu o jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w réznych opracowaniach,

z wykorzystaniem cen czynnikéw produkcji (Srodkéw) z publikacji ("Informacje o

cenach..." wyd. SEKOCENBUD - 1 kwartat 2009 r. ), a takze wg aktualnych danych dostawcow/producentéw materiatéw i urzadzen..

Kosztorys inwestorski obejmuje wszystkie roboty budowlano- montazowe okreslone w
Projekcie Wykonawczym i STWIOR.

Uwagi:

Ze wzgledu na spojnosé z pozostatymi czesciami projektu uwzgledniono materiaty i urzgdzenia opisane w
opracowaniu projektowym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami istnieje mozliwo$¢ zastosowania rownowaznych

materiatéw i urzadzen dowolnych producentéw, spetniajacych wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Warto$¢ kosztorysowa obejmuje wszystkie elementy do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie projektem
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,

Uwaga:
Zgodnie z rozporzgadzeniem j.w - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje sie podatku VAT.
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ZBIORCZA TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nazwa RAZEM
1.1 Roboty rozbiérkowe 429814.29
1.2 Roboty ziemne -sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej 1628590.07
1.3 Uktadanie sieci rozdzielczej grawitacyjnej 961638.31
1.4 Sie¢ ttoczna z uzbrojeniem 50815.34
1.5 Odtworzenie nawierzchni 775567.40
1 SIEC ROZDZIELCZA GRAWITACYJNA | TEOCZNA 3846425.41
2.1 Roboty ziemne 33707.53
2.2 Dostawa i montaz pompowni $ciekéow PSM1 56129.49
2 SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKOW PSM1 89837.02
3.1 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 1597.69
3.2 Ogrodzenie 4268.28
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI 5865.97
4.1 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 17577.90
4.2 Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacji sanitarnej 427055.01
4.3 Utozenie przytgczy kanalizacji grawitacyjnej 648208.27
4.4 Odtworzenie nawierzchni 57512.01
4 PRZYLACZA GRAWITACYJINE KANALIZACJI SANITARNEJ 1150353.19
5.1 Roboty ziemne dla przytacza cisnieniowego 36633.53
5.2 Utozenie przytacza cisnieniowego 33811.13
5 PRZYLACZA CISNIENIOWE Dz63 mm 70444.66
6 PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE 81231.78
RAZEM 5244158.03
Stownie: pie¢ milionéw dwiescie czterdziesci cztery tysigce sto piecdziesigt osiem i 03/100 zt
-3-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

45232410-9

SIEC ROZDZIELCZA GRAWITACYJNA | TLOCZNA

45111200-0

Roboty rozbiérkowe

0-06 0102

ST-02

Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej war-
stwy nawierzchni z pobocza - pobocze gruntowe
drogi asfaltowej, z wywozem urobku na wysypisko
odpadéw na odl. do 17 km

m2

1001.88

32.71

32771.49

AT-03 0104

ST-02

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitu-
micznych wraz z podtozami z kruszyw , odwéz
nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpa-
dow z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbior-
kowych na wysypisku (droga asfaltowa wojewo6dz-
ka-KR3)

m2

316.80

128.40

40677.12

0-06 002

ST -02

Rozebranie krawgznikdw betonowych z fawami
betonowymi, odwdz nieprzydatnych materiatéw na
sktadowisko z uwzgl. optat za skladowanie oraz
ztozenie materiatéw pozostawonych do wbudowa-
nia na odktadzie (krawezniki/Scieki betonowe)

m

321.30

37.59

12077.67

AT-03 0104

ST-02

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitu-
micznych wraz z podtozami z kruszyw , odwéz
nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpa-
doéw z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbior-
kowych na wysypisku (nawierzchnia asfaltowal/fre-
zowa)

m2

3727.62

65.01

242332.58

0-06 0102

ST-02

Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej war-
stwy nawierzchni z pobocza - pobocze gruntowe
drogi asfaltowej, z przemieszczeniem lub przewie-
zeniem materiatow z rozbiorki, na odktad tymcza-
sowy

m2

310.50

19.24

5974.02

0-01 0113

ST-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci 30 cm, z przemieszczeniem urobku na
tymczasowy odkfad.

m2

210.00

0.91

191.10

2-31 0801

ST-02

Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podto-
zami z kruszyw z przesortowaniem kruszyw uzys-
kanych z rozbiérki i zZtozeniem na odkfadzie tym-
czasowym. Wywéz gruzu z rozebranej nawierzch-
ni na wysypisko z uwzgl. optat za sktadowanie
(utylizacje) odpadéw

m2

98.80

113.94

11257.27

0-006 0101

ST-02

Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 30
cm w gruncie kat. lI-VI , zdjecie wierzchniej warst-
wy nawierzchni drég gruntowych utwardzonych z
wywiezieniem urobku z korytowania na odl. do 17
km.

m2

1870.20

45.20

84533.04

Razem dziat: Robot

rozbiérkowe

429814.29

1.2

45111200-0

Roboty ziemne -sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej

9
d.1.2

AT-11 0102

ST -02

Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem
robot pomiarowych, wykonaniem wykopdéw kontr-
olnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych,
z umochieniem wykopdéw w niezbednym zakresie-
zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji ro-
bot. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wyko-
péw, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci
do 4,0 m. Przewo6z urobku z wykopow na odktad
tymczasowy.

m3

2580.78

64.86

167389.39

0-01 0210

ST-02

Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem
robot pomiarowych, zabezpieczeniem przeszkod
terenowych (drzewa), wykonaniem wykopow
kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziem-
nych, z umocnieniem wykopéw w niezbednym
zakresie- zapewniajagcym bezpieczne warunki rea-
lizacji robot. Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopow, wykonywane na odktad, w gruncie kat.
3/4, o gtebokosci do 5,0 m.

m3

6565.00

85.07

558484.55

1"
d.1.2

0-011 0501

ST-02

Woykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy
ochronnej rur , z kruszyw naturalnych dowiezio-
nych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime mogq
by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg
suche nie zawierajg czasteczek wigkszych niz 16
mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg

sie)

m3

2364.98

97.53

230656.50

Kalkulacja
wiasna

ST-02

Dowoz urobku na zasypki z gruntu dobrze zagesz-
czajacego sie o wtasciwosciach gruntu G1

m3

2287.55

137.00

313394.35

Norma PRO Wersja 4.25




KOSZTORYS INWESTORSKI

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
cji techn.

13 0-001 0214 |ST-02 Reczne i mechaniczne zasypanie wykopdéw o gte- |m3 6581.52 25.42| 167302.24
d.1.2 bokosci do 4,0 m, z odpowiednim zageszczeniem

zasypek ( do wsk.I1s=0,97 w gérnych warstwach

nasypu grub. 50 cm oraz Is=1,0 w pozostatych

warstwach nasypu - dla robét wykonywanych w

drogach)
14 0-001 0206 |ST-02 Wywéz zbegdnego urobku na odl. do 10 km, z roz- |m3 3221.6 59.40| 191363.04
d.1.2 plantowaniem na biezgco dostarczanych odpadéw

tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-

nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym

drég dojazdowych w strefie wykonywanych robét.
Razem dziat: Roboty ziemne -sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej 1628590.07
1.3 45232410-9 Uktadanie sieci rozdzielczej grawitacyjnej
15 0-004 1308 [ST-03 Rurociag kanalizacyjny z PVC 200 mm ,rury i m 3101.80 131.46| 407762.63
d.1.3 ksztattki kl. S, utozenie kanalizacji z wykonaniem

préb szczelnosci.
16 0-004 1321 |ST-03 Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC200 |szt 47.00 92.79 4361.13
d.1.3
17 Kalkulacja |ST-03 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o ér. nom 200 |m 3175.60 13.80| 43823.28
d.1.3 |indywidu- mm

alna

18 0-04 1413 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych ele- |szt 11.00 4908.49| 53993.39
d.1.3 mentéw z betonu B45 taczonych na uszczelki, z

catkowicie wykonczong kineta, z osadzonymi

kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wiazy zeliwne

kl. D, pierscienie odcigzajace zelbetowe, studnie o

$rednicy 1200 mm, h $r =2,80 m
19 0-004 1430 (ST -03 Wykonanie potaczen kaskadowych m3 2.10 2429.51 5101.97
d.1.3
20 0-04 1413 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne rozprezne z prefabryko- |szt 1.00 4176.32 4176.32
d.1.3 wanych elementéw z betonu B45 tgczonych na

uszczelki, z catkowicie wykonczona kinetq, z osa-

dzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wiazy

zeliwne Kl. D, pierScienie odcigzajgce zelbetowe,

studnie o $rednicy 1200 mm, h =1,70 m
21 0-004 1410 |ST-03 Wykonanie podtoza betonowego grub. 10 cm m3 1.1 549.23 609.65
d.1.3
22 0-04 1413 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne wtazowe z tworzyw szt 2.00 6882.04| 13764.08
d.1.3 sztucznych, o $rednicy 1000 mm, przeptywowe i

potaczeniowe. Wiazy zeliwne kl. D, pierscienie

odcigzajace zelbetowe, h $r=1,70m
23 0-004 1417 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm,  |kpl. 60.00 4079.29| 244757.40
d.1.3 studzienki przelotowe z tworzyw sztucznych , z

wiazem zeliwnym D400 na teleskopie, Srednia

gtebokos¢ studzienek 2,75 m. Kinety z kr6¢cami

dla rur PCV 200, wiazy kl. D zamykane na $ruby.

Wokot zwienczen pierscienie zelbetowe odcigza-

jace.
24 0-004 1322 (ST-03 Wktadki "in situ" do studzienek kanalizacyjnych z  |kpl. 37.00 92.97 3439.89
d.1.3 tworzyw sztucznych
25 0-004 1417 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm, |kpl. 41.00 3826.11| 156870.51
d.1.3 studzienki potaczeniowe z tworzyw sztucznych, z

wtazem zeliwnym D400 na teleskopie, Srednia

gtebokosé studzienek 2,10 m. Kinety z kré¢cami

dla rur PCV 200, wtazy kl. D zamykane na $ruby.

Wokot zwienczen pierscienie zelbetowe odcigza-

jace.
26 0-001 0511 |ST-03 Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub ka- m?2 20.25 51.94 1051.78
d.1.3 mienny w promieniu R=0,15-0,20 m , wokét stu-

dzienek z tworzyw sztucznych
27 2-31 0403 |ST-03 Kraweznik fukowy na tawie betonowej z oporem |m 123.15 85.36| 10512.08
d.1.3
28 0-004 1207 [ST-03 Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami PE TS m 10.00 1141.42| 11414.20
d.1.3 SDR17 D315 mm, przewierty wykonywane w

gruntach kategorii lI-IV, z przecigganiem rur

przewodowych PCV 200 na ptozach systemowych

z uszczelnieniem koncdw rur ochronnych pierscie-

niami samouszczelniajacymi
Razem dziat: Ukladanie sieci rozdzielczej grawitacyjnej 961638.31
1.4 452324109 Sie¢ ttoczna z uzbrojeniem
29 0-004 1009 (ST-03 Sie¢ ttoczna z rur i ksztattek PEHD PE100, m 114.20 82.94 9471.75
d.1.4 SDR17, d90x5,4 mm, z oznakowaniem trasy sie-

ci taSma ostrzegawczo -lokalizacyjng . Odbiory,

préby szczelnosci, ptukanie sieci.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
cji techn.
30 Kalkulacja [ST-03 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 80 m 134.20 8.80 1180.96
d.1.4 (indywidu- mm
alna

31 2-19 0115 |[ST-03 Przewierty o dtugosci do 20 m, wykonywane rura- |m 20.00 1757.17| 35143.40
d.1.4 mi przewiertowymi Dz273mm, w gruntach kate-

gorii lll-1V, z przecigganiem rur ochronnych stalo-

wych Dz219 mm i przewodowych PE-HD 90 na

ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncéw

rur przewiertowych i ochronnych pierscieniami sa-

mouszczelniajacymi. Przewiert pod torami kolejo-

wymi. Ustawienie rury sygnalizacyjnej -saczka we-

chowego dn 50 mm ze skrzynkg uliczng nad rurg

ochronng. Wypetnienie betonem przestrzeni po-

migdzy rurg przeciskowg, a ochronng, oznakowa-

nie przejscia pod torami
32 0-004 1011 |ST-03 Mufy elektrooporowe d90 mm (podtaczenie sieci |zlgcz. 1.00 124.49 124.49
d.1.4 ttocznej do pompowni)
33 0-004 1112 |ST-03 Zasuwy kotnierzowe migkkouszczelniane Dn kpl. 2 1911.62 3823.24
d.1.4 80mm -zasuwy do Sciekoéw z tulejami kotnierzowy-

mi, z fundamentem, obudowa, skrzynka uliczng z

obetonowaniem i oznakowaniem tabliczkg na

stupku.
34 0-004 1420 |ST-03 Klapa wylotowa zwrotna z ptaskg pokrywa kotnie- |szt 1.00 1071.50 1071.50
d.1.4 rzowg,dn 80mm PN10 , z tulejg kotnierzowa - w

studzience rozpreznej
Razem dziat: Sie¢ tloczna z uzbrojeniem 50815.34
1.5 145111200-0 Odtworzenie nawierzchni
35 0-06 0204 |ST-02 Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profi-|m2 1870.20 50.86| 95118.37
d.1.5 lowaniem, mechanicznym zageszczaniem, wyko-

naniem podbudowy z kruszywa famanego grub.

15 cm oraz wyréwnywaniem z uzupetnieniem

wierzchniej warstwy mieszankg kamienng 0/31,5

mm grub. 15 cm
36 AT-03 0301 |ST-02 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - |m?2 316.80 203.85| 64579.68
d.1.5 asfaltowych na podbudowie z kruszywa

tamanego: warstwa mrozoochronna grub. 15 cm,

warstwa podbudowy -dwuwarstwowa grub. 20 cm,

podbudowa zasadnicza -stand. Ill -klincowa 0/25

- grub. 7cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowe-

go o grub. 6 cm, warstwa $cieralna z betonu asfal-

towego grub. 5 cm (droga asfaltowa-KR3).
37 0-006 0403 |ST -02 Odbudowa kraweznikéw/sciekow betonowych na |m 321.30 31.84, 10230.19
d.1.5 tawie betonowej (obok czynnego pasa ruchu), z

wykorzystaniem kraweznikow z rozbiérki
38 ST-5 Odtworzenie warstwy $cieralnej pobocza drogi wo-|m?2 1001.88 78.58| 78727.73
d.1.5 {0-06 0-0010 jewddzkiej - ttuczen o frakcji 0-31,5 mm grub. 15

cm i stopniu zageszczenia 1s=1,0 na podsypce z

piasku grub. 5,0 cm
39 0-006 1301 (ST -02 Wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuktosci, m?2 310.50 7.17 2226.28
d.1.5 przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien z

ostatecznym wyprofilowaniem plantowanego te-

renu poboczy
40 AT-03 0301 |ST-02 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - |m?2 3727.62 135.43| 504831.58
d.1.5 asfaltowych/ frezowanych, na podbudowie z kru-

szywa famanego.
41 AT-03 0303 |ST-02 Odbudowa nawierzchni betonowej, na podbudo-  |m?2 98.80 163.69| 16172.57
d.1.5 wie z kruszywa famanego 0/31,5 mm o grub. 15-

20 cm z uprzednim profilowaniem i zageszcza-

niem podtoza (z czesciowym wykorzystaniem kru-

szywa z rozbiérki na podbudowe)
42 2-21 0218 |ST-02 Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem m?2 210.00 5.60 1176.00
d.1.5 ziemi z odktadu tymczasowego do strefy wykony-

wanych roboét , humusowanie i obsianie trawag te-

renéw zielonych.
43 0-006 1303 |ST -02 Naprawy petnego darniowania skarp rowu (napra- |m2 62.50 40.08 2505.00
d.1.5 wa uszkodzen)
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni 775567.40
Razem dziat: SIEC ROZDZIELCZA GRAWITACYJNA | TLOCZNA 3846425.41
2 45232423-3 SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKOW PSM1
21 45111200-0 Roboty ziemne
44 0-001 0301 |ST-02 Wykopy wykonywane w gruncie kat 1/2- z wywo- |m3 7.06 65.43 461.94
d.2.1 zem urobku na miejsce wskazane przez Inwestora

(gleba)
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45 0-001 0301 |ST-02 Wykopy wykonywane w gruncie kat 3/4- z wywo- |m3 7.06 194.65 1374.23
d.2.1 zem urobku na wysypisko odpaddéw, na odl. do 17

km
46 0-001 0204 |ST-02 Umocnieniem $cian wykopow grodzicami wbija- |m3 44.39 421.36| 18704.17
d.2.1 nymi pionowo na gteboko$¢ do 5,0 m z pompo-

waniem wody z wykopow. Wykopy o gtebokosci

do 5,0 m wykonywane koparka chwytakowg z wy-

wozem urobku na odktad tymczasowy
47 0-001 0608 |ST-02 Woykonanie podtoza pod pompownie i studzienke |m3 55.61 209.16/ 11631.39
d.2.1 pomiarowg oraz wykonanie zasypki z mieszanki

pospotki i zwiru, z zageszczeniem podfoza i zasy-

pek
48 0-001 0206 |ST-02 Doptata za wyw6z zbednego urobku odl. do 10 m3 44 4 34.59 1535.80
d.2.1 km, z rozplantowaniem na biezaco dostarczanych

odpadow tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,

utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogor-

szonym drég dojazdowych w strefie wykonywa-

nych robét.
Razem dziat: Roboty ziemne 33707.53
2.2 45232423-3 Dostawa i montaz pompowni $ciekéw PSM1
49 0-004 1410 (ST-04 Wykonanie podtoza betonowego grub. 15 cm m3 0.60 570.21 342.13
d.2.2
50 Kalk. in- ST-04 Dostawa przepompowni $ciekow PSM-1 sktadaja- |kpl 1.00) 48950.00| 48950.00
d.2.2 |dyw. cej sie z:

-zbiornika o $rednicy Dw =1500 mm

- kompletu armatury, pomp i orurowania ze stali

nierdzewnej

- wyposazenia obstugowego (prowadnice pomp,

deflektor, wsporniki orurowania, drabina, pomosty

technologiczne)

-konstrukcji wsporczych stalowych,

-szafa zasil. sterownicza,

-monitoring, karta SIM+wiaczenie so sytemu mo-

nitoringu

-rozruch, pomiary, protokoty, DTR
51 Kalk. in- ST-04 Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem do- |kpl 1.00 6541.26 6541.26
d.2.2 |dyw. starczonych loco budowa urzadzen, osadzeniem

pompowni (zbiornika z plytg przekrycia i wlazem)

w gotowym wykopie, podtgczenie odptywu i dopty-

wu, oczyszczenie zbiornika pompowni i zaczopo-

wanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody

i energii elektrycznej do préb rozruchowych.
52 0-004 0213 |ST-04 Wentylacja pompowni- utozenie rur PYVC 110 mm |kpl 1.00 296.10 296.10
d.2.2 z wykonaniem robét ziemnych, zamontowanie rur

wywiewnych PVC 160/110 mm
Razem dziat: Dostawa i montaz pompowni sciekéw PSM1 56129.49
Razem dziat: SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKOW PSMH1 89837.02
3 45232423-3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
3.1 45232423-3 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni
53 0-006 0204 |ST-04 Nawierzchnia dwuwarstwowa z kruszywa tamane- |m?2 10.08 73.93 745.21
d.3.1 go stabilizowanego mechanicznie o ciagtym uziar-

nieniu 0/ 31,5mm i grub. 20 cm z warstwa odsie-

wek kamiennych 0/7 mm grub. 2 cm na podbudo-

wie z piasku grub. 5 cm
54 0-006 0403 |ST-04 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wy- |m 12.80 49.94 639.23
d.3.1 miarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych

na podsypce cementowo-piaskowe;.
55 2-02 0283 |[ST-04 Ptyta betonowa 1,50x1,0x0,30 m z betonu B20 na|m3 0.45 473.89 213.25
d.3.1 podiozu betonowym z betonu B15 -stanowisko

przewoznego agregatu pradotwdrczego.
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 1597.69
3.2 45232423-3 Ogrodzenie
56 2-02 1804 |(ST-04 Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocyn- |m 8.20 181.19 1485.76
d.3.2 kowanej, powlekanej tworzywem sztucznym o

oczkach 5x5 cm, drut o $r. 3 mm. Wysokosci 2,

10m na stupkach stalowych z rur $r. obsadzonych

Ww gruncie i obetonowanych
57 2-021808 |ST-04 Brama z furtkg o wysokosci 2,10 m; szeroko$é kpl 1.00 2782.52 2782.52
d.3.2 bramy 3,60 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalo-

wych na gotowych stupkach z pasem dolnego z

blachy o wysokosci 25 cm. Brama i furtka zamy-

kane.
Razem dziat: Ogrodzenie 4268.28
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI 5865.97
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4 45232410-9 PRZYLACZA GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni
58 AT-03 0104 |ST-02 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitu-  |m?2 156.15 68.12) 10636.94
d.4.1 micznych wraz z podtozami z kruszyw , odwéz

nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpa-

dow z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbior-

kowych na wysypisku (nawierzchnia asfaltowa/fre-

zowa)
59 0-006 0101 [ST-02 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bruko-|{m?2 18.00 3.10 55.80
d.4.1 wej betonowej, z przesortowaniem, oczyszcze-

niem i ztozeniem na poboczu kostki z rozbiorki (do

ponownego wbudowania)
60 ST-5 ST -02 Rozebranie obrzezy betonowych, z przesortowa- |m 8.00 1.97 15.76
d.4.1 (0-06 002 niem, oczyszczeniem i zlozeniem na poboczu ob-

rzezy z rozbiérki (do ponownego wbudowania)
61 2-31 0801 |[ST-02 Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podfo- |m2 18.00 113.94 2050.92
d.4.1 zami z kruszyw z przesortowaniem kruszyw uzys-

kanych z rozbiérki i ztozeniem na odkfadzie tym-

czasowym. Wywéz gruzu z rozebranej nawierzch-

ni na wysypisko z uwzgl. optat za sktadowanie

(utylizacje) odpadéw
62 0-006 0101 |ST-02 Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 15 |m2 52.50 11.73 615.82
d.4.1 cm w gruncie kat. lI-VI , zdjecie wierzchniej warst-

wy nawierzchni drég gruntowych z wywiezieniem

urobku z korytowania na odl. do 17 km.
63 0-006 0101 [ST-02 Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 15 |m?2 1802.85 2.28 4110.50
d.4.1 cm w gruncie kat. 1I-VI , zdjecie wierzchniej warst-

wy nawierzchni nawierzchni gruntowych z prze-

mieszczeniem urobku z korytowania na odktad

tymczasowy, w strefie wykonywanych robét.
64 0-01 0113 |ST-02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 192.00 0.48 92.16
d.4.1 grubosci 15 cm, z przemieszczeniem urobku na

tymczasowy odkfad.
Razem dziat: Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 17577.90
4.2 (45111200-0 Roboty ziemne dla przylaczy kanalizacji sanitarnej
65 0-001 0210 (ST-02 Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem |m3 2840.08 92.49| 262679.00
d.4.2 robét pomiarowych, zabezpieczeniem przeszkod

terenowych (drzewa, ogrodzenia), wykonaniem

wykopoéw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci

podziemnych, z umocnieniem wykopow w nie-

zbednym zakresie- zapewniajacym bezpieczne

warunki realizacji robot. Roboty wraz z kosztem

odwodnienia wykopdw, wykonywane w gruncie

kat. 3/4, o gtebokosci do 4,0 m .
66 0-011 0501 |ST-02 Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy m3 896.23 101.23| 90725.36
d.4.2 ochronnej rur , z kruszyw naturalnych dowiezio-

nych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga

by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sa

suche nie zawierajg czasteczek wiekszych niz 16

mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg

sig)
67 0-001 0214 Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gte- |m3 1918.85 17.54| 33656.63
d.4.2 bokosci do 3,0 m, z zageszczeniem zasypek.
68 0-001 0206 |ST-02 Wywéz zbednego urobku na odl. do 10 km, z roz- |m3 673.3 59.40| 39994.02
d.4.2 plantowaniem na biezgco dostarczanych odpadéw

tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-

nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym

drég dojazdowych w strefie wykonywanych robot.
Razem dziat: Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacji sanitarnej 427055.01
4.3 45232410-9 Utozenie przylaczy kanalizacji grawitacyjnej
69 0-004 1308 [ST-03 Rurociag kanalizacyjny z PVC 160 ,rury i ksztattki |m 1244.00 118.65| 147600.60
d.4.3 kl. N, utozenie przytaczy z wykonaniem préb

szczelnosci.
70 Kalkulacja [ST-03 Kamerowanie sieci-przytgczy o $r. nom 150 mm |m 1472.50 10.80| 15903.00
d.4.3 |indywidu-

alna

71 0-004 1206 |ST-03 Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami stalowymi |m 228.50 953.48| 217870.18
d.4.3 Dz273,0x10,0 mm, przewierty wykonywane w

gruntach kategorii IlI-IV, z przecigganiem rur

przewodowych PVC 160 na ptozach systemowych

z uszczelnieniem koncdw rur ochronnych pierscie-

niami samouszczelniajacymi
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72 0-004 1417 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, |kpl. 138.00 1681.71| 232075.98
d.4.3 studzienki z tworzyw sztucznych , z wlazem Zeliw-

nym D400 na teleskopie, $rednia gtebokos¢ stu-

dzienki 1,40 m. Kinety z kr6¢cami dla rur PCV

160. Wokot zwienczen pierscienie zelbetowe od-

cigzajace.
73 0-01 0511 |ST-03 Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub ka- m?2 56.96 51.76 2948.25
d.4.3 mienny w promieniu R=0,15-0,20 m , wokét stu-

dzienek
74 2-31 0403 |[ST-03 Kraweznik tukowy na tawie betonowej z oporem |m 372.66 85.36| 31810.26
d.4.3
Razem dziat: Utozenie przytaczy kanalizacji grawitacyjnej 648208.27
4.4 45111200-0 Odtworzenie nawierzchni
75 0-06 0204 |[ST-02 Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profi-|m2 52.50 72.52 3807.30
d.4.4 lowaniem, mechanicznym zageszczaniem oraz

wyréwnywaniem z uzupetnieniem wierzchniej

warstwy mieszankg kamienng 0/31,5 mm grub. 15

cm
76 AT-03 0301 |ST-02 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - |m?2 156.15 135.43| 21147.39
d.4.4 asfaltowych/ frezowanych, na podbudowie z kru-

szywa famanego
77 AT-03 0303 |ST-02 Odbudowa nawierzchni betonowej, na podbudo- |m?2 18.00 163.69 2946.42
d.4.4 wie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grub. 15-

20 cm z uprzednim profilowaniem i zageszcza-

niem podtoza (z czesciowym wykorzystaniem kru-

szywa z rozbiorki)
78 0-006 1301 [ST-02 Odtworzenie nawierzchni gruntowych z profilo- |m?2 1802.85 15.41| 27781.92
d.4.4 waniem, mechanicznym zageszczaniem oraz wy-

réwnywaniem z uzupetnieniem wierzchniej warst-

wy materiatem miejscowym.
79 0-006 0403 (ST -02 Odbudowa obrzezy betonowych - z wykorzysta- |m 8.00 6.69 53.52
d4.4 niem obrzezy z rozbidrki
80 0-11 0320 (ST -02 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki bru- |m 18.00 69.09 1243.62
d.4.4 kowej betonowej na podsypce piaskowej i pod-

budowie z kruszyw tamanych. Zageszczenie i pro-

filowanie podtoza pod wykonanie chodnikéw.
81 2-21 0218 |ST-02 Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem  |m?2 192.00 2.77 531.84
d4.4 ziemi z odktadu tymczasowego do strefy wykony-

wanych robét , humusowanie i obsianie trawa te-

renéw zielonych.
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni 57512.01
Razem dziat: PRZYtACZA GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ 1150353.19
5 45232410-9 PRZYLACZA CISNIENIOWE Dz63 mm
5.1 45111200-0 Roboty ziemne dla przylacza cisnieniowego
82 0-06 0102 |[ST-02 Roboty przygotowawcze - zdjgcie wierzchniej war- |m2 102.38 32.71 3348.85
d.5.1 stwy nawierzchni z pobocza - pobocze gruntowe

drogi asfaltowej, z wywozem urobku na wysypisko

odpadéw na odl. do 17 km
83 0-001 0210 |ST -02 Wykopy z wykonaniem robét pomiarowych, przy- |m3 187.51 80.37| 15070.18
d.5.1 gotowawczych, wykonaniem wykopow

kontrolnych, zabezpieczeniem przeszkod tereno-

wych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych ,

z umochieniem wykopdéw w niezbednym zakresie,

zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji ro-

bot. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wyko-

péw, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokos-

cido20m
84 0-011 0501 |ST -02 Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy m3 60.49 93.30 5643.72
d.5.1 ochronnej rur - z zageszczeniem, z kruszyw natu-

ralnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grun-

ty rodzime moga by¢ uzyte do wykonania obsypki

i zasypki jezeli sg suche nie zawierajg czgsteczek

wiekszych niz 16 mm, nie sg zanieczyszczone i

dobrze zageszczaja sie)
85 0-001 0318 |ST -02 Zasypanie wykopdw gruntem kat. 3/4, ztozonym |m3 127.02 18.15 2305.41
d.5.1 obok, z zageszczeniem zasypek
86 0-001 0206 (ST -02 Wywoéz zbednego urobku na odl. do 10 km, z roz- |m3 30.25 73.40 2220.35
d.5.1 plantowaniem na biezgco dostarczanych odpadéw

tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-

nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym

drég dojazdowych na w/w wysypisko.
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87 ST-5 Odtworzenie warstwy $cieralnej pobocza drogi wo-|m?2 102.38 78.58 8045.02
d.5.1 |0-06 0-0010 jewodzkiej - thuczen o frakcji 0-31,5 mm grub. 15

cm i stopniu zageszczenia Is=1,0 na podsypce z

piasku grub. 5,0 cm
Razem dziat: Roboty ziemne dla przytacza ci$nieniowego 36633.53
5.2 |45232410-9 Ulozenie przylacza cisnieniowego
88 0-004 1009 |ST- 03 Przytacze cisnieniowe z rur i ksztattek PE100, m 129.50 45.14 5845.63
d.5.2 SDR17 o $r.zewn. 63 mm, utozenie ruroc. z wyko-

naniem pofaczen zgrzewanych, wykonaniem prob

szczelnosci oraz utozeniem tasmy lokalizacyjnej.
89 0-011 0306 |ST-03 Zasuwa odcinajgca dn 50 mm, z obudowg teles- |kpl 4.00 1179.97 4719.88
d.5.2 kopowa i skrzynka uliczng . Wykonanie zabezpie-

czenia skrzynek przed osiadaniem, oznakowanie

Zasuwy na murze
90 0-004 1206 (ST -03 Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami PE SDR17 |m 37.50 588.71| 22076.62
d.5.2 D160 mm, przewierty wykonywane w gruntach ka-

tegorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodowych

PE 63 na ptozach systemowych z uszczelnieniem

koncow rur ochronnych pierscieniami samousz-

czelniajacymi oraz wykonaniem préb szczelnosci

ruroc. przewodowych
91 Kalkulacja |ST -03 Kamerowanie przytaczy kanalizacji ciSnieniowej o |m 167.00 7.00 1169.00
d.5.2 |indywidu- $r.nom 50 mm

alna

Razem dziat: UtoZzenie przytacza cisnieniowego 33811.13
Razem dziat: PRZYLACZA CISNIENIOWE Dz63 mm 70444.66
6 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE
92 0-001 0212 (ST-02 Roboty ziemne z wykonaniem robot m3 54.92 393.27| 21598.39
d.6 pomiarowych, zabezpieczeniem przeszkod tere-

nowych, wykonaniem wykopéw kontrolnych, wy-

kopy wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokos-

cido 3,0 m oraz wykonanie zasypki kruszywem

dowiezionym, z zageszczeniem zasypek. Umoc-

nienie scian wykopow oraz wywéz urobku z wy-

kop6w na nasypy - na odl. do 8 km, z rozplanto-

waniem na biezgco dostarczanych odpadoéw tj,

gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywanie

w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog

dojazdowych w strefie wykonywanych robét.
93 0-004 1411 |ST-04 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub.  |m3 4.23 205.17 867.87
d.6 20 cm
94 Kalk. in- ST -04 Dostawa i montaz pompowni przydomowych- kpl 4.00 14633.19| 58532.76
d6 |dyw. kompletna dostawa i montaz wraz z kosztem

montazu technologicznego i rozruchu hydraulicz-

nego.
95 0-001 0509 |ST-04 Brukowanie nawierzchni wokét pompowni m2 2.00 116.38 232.76
d.6
Razem dziat: PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE 81231.78
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 5244158.03
Stownie: pie¢ miliondw dwiescie czterdziesci cztery tysigce sto pieédziesiat osiem i 03/100 zt
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DZIALY KOSZTORYSU

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POrUDNIOWA

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 45232410-9 |SIEC ROZDZIELCZA GRAWITACYJNA | TLOCZNA 1 43
1.1 45111200-0 |[Roboty rozbiérkowe 1 8

1.2 45111200-0 |Roboty ziemne -sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i ttoczne;j 9 14
1.3 45232410-9 |Ukladanie sieci rozdzielczej grawitacyjnej 15 28
1.4 45232410-9 |Sie¢ tloczna z uzbrojeniem 29 34
1.5 45111200-0 |Odtworzenie nawierzchni 35 43
2 45232423-3 |SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKOW PSM1 44 52
2.1 45111200-0 |Roboty ziemne 44 48
2.2 45232423-3 |Dostawa i montaz pompowni $ciekow PSM1 49 52
3 45232423-3 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI 53 57
3.1 45232423-3 |Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 53 55
3.2 45232423-3 | Ogrodzenie 56 57
4 45232410-9 |PRZYtLACZA GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ 58 81
4.1 45111200-0 |Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 58 64
4.2 45111200-0 |Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacji sanitarnej 65 68
4.3 45232410-9 |Utozenie przytaczy kanalizacji grawitacyjnej 69 74
4.4 45111200-0 |Odtworzenie nawierzchni 75 81
5 45232410-9 |PRZYLACZA CISNIENIOWE Dz63 mm 82 91
5.1 45111200-0 |Roboty ziemne dla przytacza cisnieniowego 82 87
5.2 45232410-9 |Utozenie przytacza cisnieniowego 88 91
6 45232423-3 |PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE 92 95

Norma PRO Wersja 4.25
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PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA
1 4523241 SIEC ROZDZIELCZA GRAWITACYJNA | TLOCZNA
0-9
11 4511120 Roboty rozbiorkowe
0-0
1 0-06 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjgcie wierzchniej warstwy nawierzchni z pobo- |m?2
d.1.1 0102 cza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej, z wywozem urobku na wysypisko
odpadoéw na odl. do 17 km
<droga nr 370: K.5.1, K5, K4> (1.50+2.0)*0.5%(631.0-58.50) m?2 1001.88
RAZEM 1001.88
2 AT-03 |ST-02 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z podtozami z |m2
d.1.1 |0104 kruszyw , odwoz nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpadow z
uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wysypisku (droga as-
faltowa wojewo6dzka-KR3)
<K4> 1.0%(285.80+28.0+1.50*2) m?2 316.80
RAZEM 316.80
3 0-06 002 |ST -02 |Rozebranie kraweznikow betonowych z tawami betonowymi, odwdéz nieprzy-|m
d.1.1 datnych materiatéw na sktadowisko z uwzgl. optat za sktadowanie oraz zto-
zenie materiatow pozostawonych do wbudowania na odktadzie (krawezniki/
Scieki betonowe)
316.8+1.50*3 m 321.30
RAZEM 321.30
4 AT-03 |ST-02 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z podtozami z |m2
d.1.1 |0104 kruszyw , odwoz nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpadow z
uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wysypisku (nawierzch-
nia asfaltowa/frezowa)
<naw. frezowe>
<ul. Kwiatowa i ul. Spotdzielcéw, dz. nr 274/5, 274/17>
<K5-S115-S134> 1.90*450.0 m?2 855.00
<K4-S46 do S83> 1.90*(562.50-5.0-28.0) m?2 1006.05
<K5.2> 1.90*79.50 m?2 151.05
<K5.2.1>1.90*28.0 m?2 53.20
<K5.3> 1.90*138.0 m?2 262.20
<K5.4 od S130do S152>1.90*60.0 m?2 114.00
<naw. asfalt./ul. Polna>
1.0*310.50+2.30*202.0+1.90*5.0*3 m?2 803.60
<ul. Gtéwna-droga gminna -K4.1>
1.90%(230.80-10.0) m?2 419.52
<K-7> 1.50*42.0 m?2 63.00
RAZEM 3727.62
5 0-06 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjgcie wierzchniej warstwy nawierzchni z pobo- |m?2
d.1.1 0102 cza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej, z przemieszczeniem lub przewie-
zeniem materiatow z rozbiorki, na odktad tymczasowy
<ul. Polna> 1.0*310.50 m?2 310.50
RAZEM 310.50
6 0-01 ST-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm, z prze- m2
d.1.1 0113 mieszczeniem urobku na tymczasowy odktad.
<K5.4 S$152-S150> 3.0*70.0 m?2 210.00
RAZEM 210.00
7 2-31 ST-02 |Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podtozami z kruszyw z przesor-|m?2
d.1.1 10801 towaniem kruszyw uzyskanych z rozbiorki i ztozeniem na odktadzie tymcza-
sowym. Wywoz gruzu z rozebranej nawierzchni na wysypisko z uwzgl. optat
za sktadowanie (utylizacje) odpadow
<K-5, dz nr 247, S134 do S94> 1.90*(505.0-5.0-448.0) m?2 98.80
RAZEM 98.80
8 0-006 ST-02 |Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI, |m2
d.1.1 {0101 zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni drég gruntowych utwardzonych z
wywiezieniem urobku z korytowania na odl. do 17 km.
<K4.2.3> 3.0*125.90 m?2 377.70
<K4.3> 3.0*216.0 m?2 648.00
<K5.1.1> 3.0*161.50 m?2 484.50
<K6> 3.0120.0 m?2 360.00
RAZEM 1870.20
12-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
1.2 4511120 Roboty ziemne -sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej
0-0

9 AT-11  |ST -02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, wyko- [m3

d.1.2 0102 naniem wykopdw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych, z
umocnieniem wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajacym bezpiecz-
ne warunki realizacji robét. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopow,
wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 4,0 m. Przewdz urobku z
wykopoéw na odktad tymczasowy.
(wykopy w drodze lub poboczu drogi wojewddzkiej)
<K5.1>
<Zsp20> 2.40*3.0%(1.55+0.30) m3 13.32
<Zsp20 do SS115, hér=1,90+0,15-0,15(zdjeta naw)=1,90m>
1.10*1.90%(64.50-1.50*2-3.0) m3 122.26
<studz> 2.40*3.0%(1.90+0.30)*2 m3 31.68
<K5-Sg110-Sg115, h$r=1,64+0,15-0,15m(zdjeta naw.)=1,64m>
1.10*1.64*(109.50-1.50-1.60*4-0.80) m3 181.84
<studz>1.60%1.60*1.64*5 m3 20.99
<K4, S30 do S46, hsr=2,32+0,15-0,27m(zdjeta naw.)=2,20m>
1.10*2.20%(285.80+28.0-0.80*2-3.0-1.60*6) m3 725.03
<studz>2.40*3.0%(2.20+0.30)+1.60*1.60*2.20*8 m3 63.06
<naw. asfaltowa-ul. Polna>
<K5, S98 do S94, hér=3,16+0,15-0,25m(zdjeta naw)=3,06m>
1.10*3.06%(133.0-1.50-1.50-1.60*3) m3 421.42
<studz> 1.60%1.603.06*3+2.40*3.0%(3.06+0.30)*2 m3 71.88
<pogtebienie wykopu -tawa zwirowa, wzmocnienie gruntu>
1.10*0.20%*(70.0-1.50-1.60*2) m3 14.37
1.60*1.60*0.20*2+2.40*3.0*0.20 m3 2.46
<K4.2 S75 do S83, hér=2,30+0,15-0,20m(zdjeta naw)=2,25m>
1.10*2.25*(145.0-0.80-3.0*2-1.60-0.80-1.20) m3 333.14
<studz> 1.60*1.60*2.25*2+2.40*3.0%(2.25+0.30)*2 m3 48.24
<K4, S83 do S94, hér=3,33+0,15-0,20m(zdjeta naw)=3,28>
1.10*3.28%(136.0-1.50-3.0-1.50-1.60"4) m3 445.95
<studz> 2.40*3.0%(3.28+0.30)*2+1.60%1.60*3.28*4 m3 85.14

RAZEM 2580.78

10 0-01 ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i rgcznie, z wykonaniem robét pomiarowych, za- m3

d.1.2 10210 bezpieczeniem przeszkdd terenowych (drzewa), wykonaniem wykopéw
kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych, z umocnieniem wy-
kopdw w niezbednym zakresie- zapewniajacym bezpieczne warunki realiza-
cji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopdw, wykonywane na
odktad, w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 5,0 m.
<K51.1, hér=1,40+0,15-0,30(zdjeta naw)=1,25m>
1.10*1.25*(161.50-1.20-1.60*6-0.80) m3 206.11
<studz> 1.60*1.60*1.25*7 m3 22.40
<K5.2., h$r=1,60+0,15-0,25m(naw)=1,50m>
1.10*1.50*(79.50-1.20-3.0-1.60*4-0.80) m3 112.36
<studz> 1.60*1.60*1.50*5+2.40*3.0%(1.50+0.30) m3 32.16
<K5.2.1, h$r=1,48+0,15-0,25=1,38m>
1.10*1.38%(28.0-1.20-0.80)+1.60%1.60*1.38 m3 43.00
<K5.3; h$r=1,98+0,15-0,25=1,88m>
1.10*1.88%(138.0-1.20-3.0-0.80-1.60"6) m3 255.19
1.60*1.60*1.88*7+2.40*3.0*(1.88+0.30) m3 49.39
<K.5.4, S130-S152, h$r=2,73+0,15-0,25=2,63m>
1.10*2.63*(60.0-0.80*2)+1.60*1.60*2.63 m3 175.68
<8152-S150, hér=2,13+0,15-0,30=1,98m>
1.10*1.98*(67.0-0.80*2-1.60)+1.60*1.60*1.98*2 m3 149.09
<K5>
<8122 do T256, h$r=3,66+0,15-0,25(naw)=3,56m>
1.10*3.56%(365.0-131.50-0.80-3.0-1.60*8) m3 849.38
1.60*1.60*3.56*9+2.40*3.0%(3.56+0.30) m3 109.81
<T256 do S94, hsr=2,66+0,15-0,25=2,56m>
1.10*2.56*(505.0-365.0-1.60*4)+1.60*1.60*2.56*4 m3 402.43
<8115 do S122, hér=2,55+0,15-0,25=2,45m>
1.10*2.45*(131.50-0.80-1.50-3.0-1.60*5) m3 318.55
2.40*3.0%(2.45+0.30)*2+1.60%1.60*2.45*5 m3 70.96
<K4>
<846 do S83, hsr=3,50+0,15-0,25=3,40m>
1.10*3.40%(562.50-28.0-1.20-1.60%18) m3 1886.83
<studz> 1.60%1.60*3.40*18 m3 156.67
<K4.1, h$r=2,30+0,15-0,25=2,20>
1.10*2.20*(230.80-1.60*7-0.80-10.0-1.20)+1.60*1.60*2.20*8 m3 547.45
<K4.2.3, h$r=1,67+0,15-0,30=1,52m>
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PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
1.10*1.52*(129.50-1.20-0.80-1.60*3)+1.60*1.60*1.52*4 m3 220.72
<K4.3., h$r=2,24+0,15-0,30=2,09m>
1.10*2.09*(216.0-0.80-1.60*4-1.20)+1.60%1.60*2.24*5 m3 505.94
<K®6, hér=2,0+0,15-0,30=1,85m>
1.10*1.85%*(124.0-1.65-0.80-1.60*2-1.50)+1.60*1.60*2.0*3 m3 253.15
<pogtebienie wykopu -tawa zwirowa, wzmocnienie gruntu>
1.10*0.20%*(124.0-1.65-0.80-1.60*2-1.50)+1.60*1.60*0.20*3 m3 27.24
<K7, hér=1,78+0,10-0,25=1,63m>
0.90*1.63*(134.20-20.0-2.40) m3 164.01
<komora przewiertowa> 2.40*1.40%(1.78+0.30-0.15) m3 6.48
RAZEM 6565.00
11 0-011 ST-02 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur , z kruszyw m3
d.1.2 |0501 naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga by¢
uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sq suche nie zawierajg czaste-
czek wiekszych niz 16 mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg
sie)
<K5.1>
<Zsp20> 2.40*3.0*0.95-3.14*0.72*0.72*0.80 m3 5.54
<Zsp20 do S115>
1.10*(0.15+0.20+0.30)*(64.50-1.50*2-3.0) m3 41.83
<studz> 2.40*3.0*0.95*2-3.14*0.72*0.72*0.80*2 m3 11.08
<K5-S110-S115>
1.10*0.65*(109.50-1.50-1.60*4-0.80) m3 72.07
<studz>1.60%1.60*0.65"5 m3 8.32
<K4, S30 do S46,>
1.10*0.65*(285.80+28.0-0.80*2-3.0-1.60*6) m3 214.21
<studz>2.40*3.0"0.95-3.14*0.72*0.72*0.80+1.60*1.60*0.65*8 m3 18.85
<K5, S98 do S94>
1.1070.65%(133.0-1.50-1.50-1.60*3) m3 89.52
<studz> 1.60*1.60*0.65*3+2.40*3.0*0.95*2-3.14*0.72*0.72*0.80*2 m3 16.07
<pogtebienie wykopu -tawa zwirowa, wzmocnienie gruntu>
1.10*0.20*(70.0-1.50-1.60*2) m3 14.37
1.60*1.60*0.20*2+2.40*3.0*0.20 m3 2.46
<K4.2 S75 do S83>
1.10*0.65*(145.0-0.80-3.0*2-1.60-0.80-1.20) m3 96.24
<studz> 1.60*1.60*0.65*2+2.40*3.0*0.95*2-3.14*0.72*0.72*0.80*2 m3 14.40
<K4, S83 do S94>
1.10*0.65*(136.0-1.50-3.0-1.50-1.60*4) m3 88.37
<studz> 2.40*3.0*0.95*2-3.14*0.72*0.72*0.80*2+1.60*1.60*0.65*4 m3 17.73
<K51.1>
1.10*0.65*(161.50-1.20-1.60*6-0.80) m3 107.18
<studz> 1.60*1.60*0.65*7 m3 11.65
<K5.2.>
1.10*0.65*(79.50-1.20-3.0-1.60*4-0.80) m3 48.69
<studz> 1.60*1.60*0.65*5+2.40*3.0*0.95-3.14*0.72*0.72*0.80 m3 13.86
<K5.2.1>
1.10*0.65*(28.0-1.20-0.80)+1.60*1.60*0.65 m3 20.25
<K5.3>
1.10*0.65*(138.0-1.20-3.0-0.80-1.60*6) m3 88.23
1.60*1.60*0.65*7+2.40*3.0*0.95-3.14*0.72*0.72*0.80 m3 17.19
<K.5.4, S130-S152>
1.10*0.65*(60.0-0.80*2)+1.60*1.60*0.65 m3 43.42
<8152-S150>
1.10*0.65*(67.0-0.80*2-1.60)+1.60*1.60*0.65*2 m3 48.94
<K5>
<8122 do T256>
1.10*0.65*(365.0-131.50-0.80-3.0-1.60*8) m3 155.08
1.60*1.60*0.65*9+2.40*3.0*0.95-3.14*0.72*0.72*0.80 m3 20.51
<T256 do S94>
1.10*0.65*(505.0-365.0-1.60*4)+1.60*1.60*0.65*4 m3 102.18
<8115 do S122>
1.10*0.65%*(131.50-0.80-1.50-3.0-1.60*5) m3 84.51
2.40*3.0%0.95*2-3.14*0.72*0.72*0.80*2+1.60*1.60*0.65*5 m3 19.40
<K4>
<846 do S83>
1.10*0.65*(562.50-28.0-1.20-1.60%18) m3 360.72
<studz> 1.60%1.60*0.65*18 m3 29.95
<K4.1>
1.10*0.65*(230.80-1.60*7-0.80-10.0-1.20)+1.60*1.60*0.65*8 m3 161.75
<K4.2.3>
1.10*0.65*(129.50-1.20-0.80-1.60*3)+1.60*1.60*0.65*4 m3 94.39
<K4.3>
-14-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA -SMOLEC CZESC POLUDNIOWA

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
1.10*0.65*(216.0-0.80-1.60*4-1.20)+1.60*1.60*0.65*5 m3 156.75
<K6>
1.10*0.65%*(124.0-1.65-0.80-1.60*2-1.50)+1.60*1.60*0.65*3 m3 88.54
<pogtebienie wykopu -tawa zwirowa, wzmocnienie gruntu>
1.10*0.20%*(124.0-1.65-0.80-1.60*2-1.50)+1.60*1.60*0.20*3 m3 27.24
<K7>
0.90%(0.10+0.09+0.30)*(134.20-20.0-2.40) m3 49.30
<komora przewiertowa> 2.40*1.40%(0.30+0.09+0.30) m3 2.32
<potracenie>
<ruroc.>-3.14*0.20"2/4*poz.15 m3 -97.40
-3.14*0.0972/4*(134.2-20.0) m3 -0.73
RAZEM 2364.98
12 Kalkula- |ST-02 |Dowdz urobku na zasypki z gruntu dobrze zageszczajacego sig o wtasci- m3
d.1.2 |cja wosciach gruntu G1
wiasna
(wykopy w drodze lub poboczu drogi wojewddzkiej)
<K5.1>
<Zsp20> 2.40*3.0%(1.55+0.30) m3 13.32
<Zsp20 do SS115>
1.10*1.90%*(64.50-1.50*2-3.0) m3 122.26
<studz> 2.40*3.0%(1.90+0.30)*2 m3 31.68
<K5-Sg110-Sg115>
1.10*1.64*(109.50-1.50-1.60*4-0.80) m3 181.84
<studz>1.60%1.60*1.64*5 m3 20.99
<K4, S30 do S46>
1.10*2.20%*(285.80+28.0-0.80*2-3.0-1.60*6) m3 725.03
<studz>2.40*3.0*(2.20+0.30)+1.60*1.60*2.20*8 m3 63.06
<naw. asfaltowa lub pobocze -ul. Polna>
<K5, S98 do S94>
1.10*3.06*(133.0-1.50-1.50-1.60*3) m3 421.42
<studz> 1.60*1.60*3.06*3+2.40*3.0*(3.06+0.30)*2 m3 71.88
<K4.2 S75 do S83>
1.10*2.25*(145.0-0.80-3.0*2-1.60-0.80-1.20) m3 333.14
<studz> 1.60*1.60*2.25*2+2.40*3.0*(2.25+0.30)*2 m3 48.24
<K4, S83 do S94>
1.10*3.28*(136.0-1.50-3.0-1.50-1.60*4) m3 445.95
<studz> 2.40*3.0%(3.28+0.30)*2+1.60%1.60*3.28*4 m3 85.14
<wymiana warstw gliny w wykopach>
<K5>
<8122 do T256>
1.10*0.40%(365.0-131.50-0.80-3.0-1.60*8) m3 95.44
1.60*1.60*0.40*9+2.40*3.0*0.40-3.14*0.72*0.72*0.40 m3 11.44
<T256 do S94>
1.10*0.40*(505.0-365.0-1.60*4)+1.60*1.60*0.40*4 m3 62.88
<8115 do S122>
1.10*0.40*(131.50-0.80-1.50-3.0-1.60*5) m3 52.01
2.40*3.070.40*2-3.14*0.72%0.72¥0.40*2+1.60*1.60*0.40*5 m3 9.58
<K4>
<846 do S83>
1.10*0.40*(562.50-28.0-1.20-1.60%18) m3 221.98
<studz> 1.60%1.60*0.40*18 m3 18.43
<potracenie-kubatura wbudowana: podioza, obsypki i zasypki w strefie
ochronnej rur>
<K5.1>
-(2.40*3.0*0.95+3.14*0.72*0.72*0.80) m3 -8.14
<Zsp20 do S115>
-(1.10%(0.15+0.20+0.30)*(64.50-1.50*2-3.0)) m3 -41.83
-(2.40*3.0*0.95*2+3.14*0.72*0.72*1.40*2) m3 -18.24
<K5-S110-S115>
-(1.10*0.65%(109.50-1.50-1.60*4-0.80)) m3 -72.07
-(1.60%1.60%0.65*5+3.14*0.30*0.30*0.99*5) m3 -9.72
<K4, S30 do S46,>
-(1.10*0.65%(285.80+28.0-0.80*2-3.0-1.60%6)) m3 -214.21
-(2.40*3.0*0.95+3.14*0.72*0.72*1.55+1.60*1.60*0.65*8+3.14*0.30*0.30* m3 -26.18
1.558)
<K5, S98 do S94>
-(1.10*0.65%(133.0-1.50-1.50-1.60*3)) m3 -89.52
-(1.60%1.60%0.65*3+3.14*0.30*0.30*2.41*3+2.40*3.0*0.95*2+3.14*0.72* m3 -28.46
0.72*2.38%2)
<K4.2 S75 do S83>
-(1.10*0.65%(145.0-0.80-3.0*2-1.60-0.80-1.20)) m3 -96.24
-15-
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-(1.60%1.60*0.65"2+3.14*0.30*0.30*1.65*2+2.40*3.0*0.95*2+3.14*0.72* m3 -23.31
0.72*1.652)
<K4, S83 do S94>

-(1.10*0.65%(136.0-1.50-3.0-1.50-1.60*4)) m3 -88.37
-(2.40*3.00.95*2+3.14*0.72*0.72*2.63*2+1.60*1.60*0.65*4+3.14*0.30* m3 -31.87
0.30*2.63*4)
RAZEM 2287.55
13 0-001 ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw o gtebokosci do 4,0 m, z odpo- |m3
d.1.2 |0214 wiednim zaggszczeniem zasypek ( do wsk.ls=0,97 w gérnych warstwach

nasypu grub. 50 cm oraz Is=1,0 w pozostatych warstwach nasypu - dla ro-
bét wykonywanych w drogach)

<wykopy > poz.9+poz.10 m3 9145.78
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>

-(poz.11+0.73+97.84) m3 -2463.55
<potrac: studzienki ponad zasypkami>

-(3.14*0.30%0.30%0.75%7) m3 -1.48
-(3.1470.30"0.30*0.85*5+3.14*0.72*0.7270.85) m3 -2.58
-(3.14*0.30%0.30%0.73) m3 -0.21
-(3.14*0.30%0.30*1.23*7+3.14*0.72*0.72*1.23) m3 -4.44
-(3.14*0.30%0.30%1.98) m3 -0.56
-(3.14*0.30%0.30%1.33*2) m3 -0.75
-(3.14*0.30%0.30*2.91*9+3.14*0.72*0.72*2.91) m3 -12.14
-(3.14*0.30%0.30%1.91*4) m3 -2.16
-(3.14*0.72%0.72*1.80*2+3.14*0.30*0.30%1.80*5) m3 -8.40
-(3.14%0.30*0.30%1.55*26) m3 -11.39
-(3.14*0.30%0.30%1.07*4) m3 -1.21
-(3.14*0.30%0.30%1.02*4) m3 -1.15
-(3.14*0.30%0.30%1.59*8) m3 -3.59
-(3.14*0.30%0.30%1.35*3) m3 -1.14
-(3.14*0.72*0.72*0.80) m3 -1.30
-(3.14*0.72%0.72*1.25*2) m3 -4.07
-(3.14*0.30%0.30%0.99%5) m3 -1.40
-(3.14*0.72%0.72*1.55) m3 -2.52
-(3.14*0.30*0.30*1.60*7+3.14*0.72*0.72*1.60"6) m3 -18.79
-(3.14*0.30%0.30*2.41*3+3.14*0.72*0.72*2.41*2) m3 -9.89
-(3.14*0.30*0.30*2.63*4+3.14*0.72*0.72*2.63*2) m3 -11.54

RAZEM 6581.52
14 0-001 ST-02 |Wywo6z zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowaniem na biezgco |m3
d.1.2 0206 dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-

nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych w strefie
wykonywanych robét.

<wykopy > poz.9+poz.10 m3 9145.8
<potracenie-zasypki>
-poz.13 m3 -6581.5
< kubatura kruszyw -do zasypywania wykopow (wymiana gruntu) > poz.12* |m3 1601.3
0.70
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu > - m3 -946.0
945.99
<dodatk. urobek z przewiertéw>
3.14*0.31572/4*10.0 m3 0.8
3.14*0.273"2/4*20.0 m3 1.2
RAZEM 3221.6
1.3 4523241 Uktadanie sieci rozdzielczej grawitacyjnej
0-9

15 0-004 ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 200 mm ,rury i ksztattki kl. S, utozenie ka- |m

d.1.3 [1308 nalizacji z wykonaniem prob szczelnosci.
< K4 > 285.80+562.50+136.0-1.20*3-0.60*29 m 963.30
<K4.1> 230.80-10.0-0.60*7 m 216.60
<K4.2 > 145.0-1.20*2-0.60*2 m 141.40
<K4.2.3; K4.3> 129.50-0.60*3+216.0-0.60*4 m 341.30
<K5> 109.50-0.60*4+505.0-0.60*20+133.0-0.60*3 m 731.30
<K5.1, K5.1.1> 64.50-0.60+161.50-0.60*6 m 221.80
<K5.2,K5.2.1, K5.3> 79.50-1.0-0.60*2+28.0+138.0-0.60*6-1.0 m 238.70
<K5.4,K6 > 127.0-0.60*2+124.0-1.20-0.60*2 m 247.40
<w tym: 36 szt trojnikdw kanalizacyjnych 200/160 mm wraz z blokami opo-
rowymi>

RAZEM 3101.80
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16 0-004 ST-03 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC200 szt
d.1.3 |1321
<Zwezka 200/160> 47 szt 47.00
RAZEM 47.00
17 Kalkula- |ST-03 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m
d.1.3 |cjaindy-
widual-
na
<K4 > 285.80+562.50+136.0 m 984.30
<K4.1> 230.80 m 230.80
<K4.2>145.0 m 145.00
<K4.2.3; K4.3> 129.50+216.0 m 345.50
<K5> 109.50+505.0+133.0 m 747.50
<K5.1, K5.1.1> 64.50+161.50 m 226.00
<K5.2,K5.2.1, K5.3> 79.50+28.0+138.0 m 245.50
<K5.4,K6 > 127.0+124.0 m 251.00
RAZEM 3175.60
18 0-04 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 f5-  |szt
d.1.3 [1413 czonych na uszczelki, z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kroé-
cami wlotowymi i wylotowymi. Wtazy zeliwne kl. D, pierscienie odcigzajace
zelbetowe, studnie o srednicy 1200 mm, h $r =2,80 m
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
19 0-004 ST -03 |Wykonanie potaczen kaskadowych m3
d.1.3 [1430
< obetonowanie potaczenia kaskadowego > 0.80*0.60*(0.71+1.11+0.85+ |m3 2.10
1.71)
<w tym: ksztattki potgczen kaskadowych PVC 200-kpl 4 >
RAZEM 2.10
20 0-04 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne rozprezne z prefabrykowanych elementéw z beto- |szt
d.1.3 [1413 nu B45 taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczona kineta, z osadzo-
nymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wiazy zeliwne kl. D, pierscienie od-
cigzajace zelbetowe, studnie o $rednicy 1200 mm, h =1,70 m
<Zsp20> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 0-004 ST-03 |Wykonanie podtoza betonowego grub. 10 cm m3
d.1.3 [1410
< podtoze z betonu B15 -studzienki kaskadowe> (0.65*0.85*4+3.14*0.75* |m3 0.93
0.75*4)*0.10
<studzienki rozprezne> 3.14*0.75*0.75*0.10 m3 0.18
RAZEM 1.11
22 0-04 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne wiazowe z tworzyw sztucznych, o $rednicy 1000  |szt
d.1.3 [1413 mm, przeptywowe i potgczeniowe. Wiazy zeliwne kl. D, pierscienie odcigza-
jace zelbetowe, h $r=1,70m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23 0-004 ST-03 [Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm, studzienki przelotowe z kpl.
d.1.3  [1417 tworzyw sztucznych , z wtazem zeliwnym D400 na teleskopie, $rednia gte-
bokos¢ studzienek 2,75 m. Kinety z kré¢cami dla rur PCV 200, wiazy kl. D
zamykane na $ruby. Wokot zwieczen pierscienie zelbetowe odcigzajace.
60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
24 0-004 ST-03 |Wkiadki "in situ" do studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych kpl.
d.1.3 [1322
<Dz160 mm> 37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
25 0-004 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm, studzienki potaczeniowe z |kpl.
d.1.3  [1417 tworzyw sztucznych, z wlazem zeliwnym D400 na teleskopie, $rednia gtebo-
kos¢ studzienek 2,10 m. Kinety z kro¢cami dla rur PCV 200, wtazy kl. D
zamykane na $ruby. Wokot zwieczen pierscienie zelbetowe odcigzajace.
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
26 0-001 ST-03 |Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny w promieniu R=0,15-0, |m2
d.1.3 0511 20 m , wokot studzienek z tworzyw sztucznych
17-
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<naw. gruntowa> (3.14*0.52*0.52-3.14*0.31*0.31)*37 m?2 20.25
RAZEM 20.25
27 2-31 ST-03 |Kraweznik fukowy na tawie betonowej z oporem m
d.1.3 |0403
2*3.14*0.53*37 m 123.15
RAZEM 123.15
28 0-004 ST-03 |Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami PE TS SDR17 D315 mm, przewierty |m
d.1.3 |1207 wykonywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodo-
wych PCV 200 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw rur
ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
<K4.1>10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
1.4 4523241 Sie¢ tloczna z uzbrojeniem
0-9
29 0-004 ST-03 |Siec ttoczna z rur i ksztattek PEHD PE100, SDR17, d90x5,4 mm, z ozna- |m
d.1.4 [1009 kowaniem trasy sieci tasma ostrzegawczo -lokalizacyjng . Odbiory, préby
szczelnosci, ptukanie sieci.
<K7> 134.20-20.0 m 114.20
RAZEM 114.20
30 Kalkula- |ST-03 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 80 mm m
d.1.4 |cjaindy-
widual-
na
134.20 m 134.20
RAZEM 134.20
31 219 ST-03 |Przewierty o dtugosci do 20 m, wykonywane rurami przewiertowymi m
d.1.4 |0115 Dz273mm, w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur ochronnych sta-
lowych Dz219 mm i przewodowych PE-HD 90 na ptozach systemowych, z
uszczelnieniem koncow rur przewiertowych i ochronnych pierscieniami sa-
mouszczelniajacymi. Przewiert pod torami kolejowymi. Ustawienie rury syg-
nalizacyjnej -saczka wechowego dn 50 mm ze skrzynka uliczng nad rurg
ochronng. Wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy rurg przeciskowa, a
ochronng, oznakowanie przejscia pod torami
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
32 0-004 ST-03 |Mufy elektrooporowe d90 mm (podtaczenie sieci ttocznej do pompowni) ztacz.
d.1.4 |1011
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
33 0-004 ST-03 |Zasuwy kotnierzowe migkkouszczelniane Dn 80mm -zasuwy do $ciekéw z | kpl.
d1.4 1112 tulejami kotnierzowymi, z fundamentem, obudowsg, skrzynkg uliczng z obe-
tonowaniem i oznakowaniem tabliczkg na stupku.
<przy przejsciu pod torami kolejowymi> 2 kpl. 2
RAZEM 2
34 0-004 ST-03 |Klapa wylotowa zwrotna z ptaskg pokrywa kotnierzowa,dn 80mm PN10,z |szt
d.1.4 1420 tulejg kotnierzowg - w studzience rozprezne;j
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 4511120 Odtworzenie nawierzchni
0-0
35 0-06 ST-02 |Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profilowaniem, mechanicznym |m2
d.1.5 (0204 zageszczaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego grub. 15
cm oraz wyréwnywaniem z uzupetnieniem wierzchniej warstwy mieszankg
kamienng 0/31,5 mm grub. 15 cm
poz.8 m2 1870.20
<uwaga: nalezy uwzgledni¢ wbudowanie kruszyw z rozbiorki, z uwzgl. kosz-
téw przemieszczenia do strefy wykonywanych robét>
RAZEM 1870.20
18-
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36 AT-03 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych na podbudo- |m2
d.1.5 (0301 wie z kruszywa tamanego: warstwa mrozoochronna grub. 15 cm, warstwa
podbudowy -dwuwarstwowa grub. 20 cm, podbudowa zasadnicza -stand. Il
-klincowa 0/25 - grub. 7cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub.
6 cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm (droga asfaltowa-
KR3).
poz.2 m?2 316.80
RAZEM 316.80
37 0-006 ST -02 |Odbudowa kraweznikdw/$ciekéw betonowych na tawie betonowej (obok m
d.1.5 |0403 czynnego pasa ruchu), z wykorzystaniem krawgznikéw z rozbiorki
poz.3 m 321.30
RAZEM 321.30
38 ST-5 Odtworzenie warstwy $cieralnej pobocza drogi wojewodzkiej - thuczen o m2
d.1.5 |0-06 0- frakcji 0-31,5 mm grub. 15 cm i stopniu zageszczenia Is=1,0 na podsypce z
0010 piasku grub. 5,0 cm
poz.1 m?2 1001.88
RAZEM 1001.88
39 0-006 ST -02 |Wyréwnanie terenu przez $ciecie wypukiosci, przemieszczenie urobku i za- |m?2
d.1.5 |1301 sypanie wgtebien z ostatecznym wyprofilowaniem plantowanego terenu
poboczy
poz.5 m?2 310.50
RAZEM 310.50
40 AT-03 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych/ frezowanych, |m?2
d.1.5 |0301 na podbudowie z kruszywa tamanego.
poz.4 m?2 3727.62
RAZEM 3727.62
41 AT-03 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni betonowej, na podbudowie z kruszywa tamanego 0/ |[m2
d.1.5 |0303 31,5 mm o grub. 15-20 cm z uprzednim profilowaniem i zageszczaniem
podioza (z czeSciowym wykorzystaniem kruszywa z rozbiorki na podbudo-
we)
poz.7 m?2 98.80
RAZEM 98.80
42 2-21 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tymczaso- |m?2
d.1.5 |0218 wego do strefy wykonywanych robét , humusowanie i obsianie trawa tere-
noéw zielonych.
<gleba 30 cm> poz.6 m2 210.00
RAZEM 210.00
43 0-006 ST -02 [Naprawy petnego darniowania skarp rowu (naprawa uszkodzen) m2
d.1.5 |1303
0.50*250.0*0.5 m?2 62.50
. . RAZEM 62.50
2 4523242 SIECIOWA POMPOWNIA SCIEKOW PSM1
3-3
21 4511120 Roboty ziemne
0-0
44 0-001 ST-02 |Wykopy wykonywane w gruncie kat 1/2- z wywozem urobku na miejsce m3
d.2.1 0301 wskazane przez Inwestora (gleba)
2.80*3.60*0.70 m3 7.06
RAZEM 7.06
45 0-001 ST-02 |Wykopy wykonywane w gruncie kat 3/4- z wywozem urobku na wysypisko |m3
d.2.1 0301 odpadoéw, na odl. do 17 km
<namuly gliniaste> 2.80*3.60*0.70 m3 7.06
RAZEM 7.06
46 0-001 ST-02 |Umocnieniem $cian wykopéw grodzicami wbijanymi pionowo na gteboko$¢ |m3
d.2.1 0204 do 5,0 m z pompowaniem wody z wykopow. Wykopy o gtebokosci do 5,0 m
wykonywane koparka chwytakowg z wywozem urobku na odktad tymczaso-
wy
<PSM1> (2.24+0.75*2)*(2.24+0.75)*(3.47+0.50) m3 44.39
RAZEM 44.39
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47 0-001 ST-02 |Wykonanie podifoza pod pompownig i studzienke pomiarowg oraz wykona- |m3
d.2.1 0608 nie zasypki z mieszanki pospoiki i zwiru, z zageszczeniem poditoza i zasy-
pek
< ze wzgledu na posadowienie pompowni na wasrtwach glin pylastych -
zwigztych- przyjeto dodatkowo wymiane gruntu- z zageszczonej warstwy
zwirowej>
(2.24+0.75*2)*(2.24+0.75)*0.65 m3 7.27
3.74*3.74*3.32-3.14*1.02%1.02*0.30-3.14*0.90%0.90*3.02 m3 37.78
(poz.44+poz.45)-3.14*0.90*0.90%1.40 m3 10.56
RAZEM 55.61
48 0-001 ST-02 |Doptata za wyw6z zbednego urobku odl. do 10 km, z rozplantowaniem na  |m3
d.2.1 |0206 biezaco dostarczanych odpadow tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych
w strefie wykonywanych robot.
<wykopy > poz.46 m3 44 .4
RAZEM 44.4
2.2 4523242 Dostawa i montaz pompowni sciekow PSM1
3-3
49 0-004 ST-04 |Wykonanie podtoza betonowego grub. 15 cm m3
d.2.2 [1410
2.00*2.00*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60
50 Kalk. in- |ST-04 |Dostawa przepompowni sciekow PSM-1 sktadajgcej sie z: kpl
d2.2 |dyw. -zbiornika o $rednicy Dw =1500 mm
- kompletu armatury, pomp i orurowania ze stali nierdzewnej
- wyposazenia obstugowego (prowadnice pomp, deflektor, wsporniki oruro-
wania, drabina, pomosty technologiczne)
-konstrukcji wsporczych stalowych,
-szafa zasil. sterownicza,
-monitoring, karta SIM+wigaczenie so sytemu monitoringu
-rozruch, pomiary, protokoty, DTR
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51 Kalk. in- |ST-04 |Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco budowa  |kpl
d2.2 |dyw. urzadzen, osadzeniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i wtazem) w
gotowym wykopie, podtaczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i
energii elektrycznej do préb rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52 0-004 ST-04 |Wentylacja pompowni- utozenie rur PVC 110 mm z wykonaniem robét ziem- | kpl
d.2.2 0213 nych, zamontowanie rur wywiewnych PVC 160/110 mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 4523242 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
3-3
3.1 4523242 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni
3-3
53 0-006 ST-04 |Nawierzchnia dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- m2
d.3.1 [0204 chanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/ 31,5mm i grub. 20 cm z warstwa odsie-
wek kamiennych 0/7 mm grub. 2 cm na podbudowie z piasku grub. 5 cm
2.80*3.60 m?2 10.08
RAZEM 10.08
54 0-006 ST-04 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.3.1 0403 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.
(3.60+2.80)*2 m 12.80
RAZEM 12.80
55 2-02 ST-04 |Ptyta betonowa 1,50x1,0x0,30 m z betonu B20 na podtozu betonowym z m3
d.3.1 |0283 betonu B15 -stanowisko przewoznego agregatu pradotworczego.
1.50*1.0*0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
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3.2 4523242 Ogrodzenie
3-3
56 2-02 ST-04 |Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej two- |m
d.3.2 |1804 rzywem sztucznym o oczkach 5x5 cm, drut o $r. 3 mm. Wysokosci 2,10m
na stupkach stalowych z rur ér. obsadzonych w gruncie i obetonowanych
(2.80+3.60)*2-3.60-1.0 m 8.20
RAZEM 8.20
57 2-02 ST-04 |Brama z furtkg o wysokosci 2,10 m; szerokos¢ bramy 3,60 m i furtki1 mz |kpl
d.3.2 |1808 siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy
o wysokosci 25 cm. Brama i furtka zamykane.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 4523241 PRZYLACZA GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ
0-9
41 4511120 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni
0-0
58 AT-03 |ST-02 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z podtozami z |m2
d4.1 (0104 kruszyw , odwoz nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko odpadow z
uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wysypisku (nawierzch-
nia asfaltowa/frezowa)
1.50*2.05*12+1.50%0.40*12+1.50*2.05*14+1.50*0.40*10+1.50*4.0*3+1.50* |m?2 156.15
5.06
RAZEM 156.15
59 0-006 ST-02 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, z przesor- |m2
d.4.1 10101 towaniem, oczyszczeniem i ztozeniem na poboczu kostki z rozbiorki (do po-
nownego wbudowania)
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
60 ST-5 ST -02 |Rozebranie obrzezy betonowych, z przesortowaniem, oczyszczeniem i zto- |m
d.4.1 |0-06 002 zeniem na poboczu obrzezy z rozbiérki (do ponownego wbudowania)
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
61 2-31 ST-02 |Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podtozami z kruszyw z przesor-|m?2
d4.1 |0801 towaniem kruszyw uzyskanych z rozbiérki i ztozeniem na odkfadzie tymcza-
sowym. Wywdz gruzu z rozebranej nawierzchni na wysypisko z uwzgl. optat
za sktadowanie (utylizacje) odpadow
1.50*12.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
62 0-006 ST-02 |Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. lI-VI, |m2
d4.1 0101 zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni drog gruntowych z wywiezieniem
urobku z korytowania na odl. do 17 km.
1.50*35.0 m?2 52.50
RAZEM 52.50
63 0-006 ST-02 |Koryta wykonywane recznie i mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI, |m2
d4.1 0101 zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni nawierzchni gruntowych z prze-
mieszczeniem urobku z korytowania na odktad tymczasowy, w strefie wy-
konywanych robét.
1.50*(1485.0-128.0-35.0-8.0-8.0-104.10) m?2 1802.85
RAZEM 1802.85
64 0-01 ST-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm, z prze- m2
d4.1 0113 mieszczeniem urobku na tymczasowy odktad.
1.50*(10.0+55.0+63.0) m?2 192.00
RAZEM 192.00
4.2 4511120 Roboty ziemne dla przylaczy kanalizacji sanitarnej
0-0
65 0-001 ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiarowych, za- m3
d4.2 0210 bezpieczeniem przeszkéd terenowych (drzewa, ogrodzenia), wykonaniem
wykopow kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych, z umoc-
nieniem wykopoéw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne wa-
runki realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wyko-
nywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 4,0 m .
<ul. Gtéwna>
(3.76+1.40)*0.5%1.0*(26.50-0.75)+1.50%1.50%1.40 m3 69.58
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+1.50*1.50*0.61*25+1.40*2.40*0.76

Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
(1.92+1.40)*0.5%1.0%(36.0-0.75-5.0-2.40)+1.50*1.50*1.40 m3 49.38
<komora przewiert> (1.40*2.40)*(1.64+0.30)*2 m3 13.04
(1.81+1.40)*0.5%1.0%*(16.0-5.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*1.40 m3 15.75
1.0*(1.60+1.40)*0.5*(17.0-12.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*1.40 m3 5.92
<komora przewiert> 1.40*2.40*(1.50+0.30) m3 6.05
1.0*(2.08+1.40)*0.5*(27.0-11.50-2.40-0.75)+1.50%1.50%1.40 m3 24.64
<komora przewiert> 1.40*2.40%(1.74+0.30) m3 6.85
1.0%(2.19+1.40)*0.5*(24.0-11.50-2.40-0.75)+1.50%1.50%1.40 m3 19.93
<komora przewiert> 1.40*2.40*(1.80+0.30) m3 7.06
1.0%(2.42+1.40)*0.5*(18.0-11.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*1.40+1.40*2.40* m3 17.93
(1.91+0.30)
<komora przewiert/studz> (1.40*2.40)*(1.40+0.30) m3 5.71
1.0%(1.70+1.40)*0.5*(20.0-14.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*1.40+1.40*2.40* m3 13.78
(1.55+0.30)
(1.87+1.40)*0.5%1.0%(9.50-0.75)+1.50*1.50*1.40 m3 17.46
1.0*(1.76+1.40)*0.5%(8.0+11.0+6.0+6.0+6.0+6.0+7.50+7.50+7.50+7.50+ m3 361.19
6.0+15.50-11.0-2.40+5.50+5.0+5.0+6.0+5.0+21.0+20.0+33.0+6.50+3.50+
7.0+15.0+17.0+7.50+6.0+5.50-0.75*28)
1.50*1.50%*1.40*28+1.40*2.40%(1.58+0.30) m3 94.52
<ul. Polna>
1.0%(1.40+2.19)*0.5*(15.50-9.50+7.0+5.0+7.0+15.0-9.50+4.0+5.0+19.0-9.0+ |m3 258.75
19.0-9.0+8.0+7.0+7.0+7.0+7.0+21.0+4.50+6.0+9.0+5.0+7.0+16.0-14.0+
15.0+5.0+13.0-10.0+13.0-8.0+12.0-8.0+13.0-9.0-0.75*27-2.40*9)
1.50*1.50*1.40*27+1.40*2.40*(1.80+0.30)*9 m3 148.55
<ul. Kwiatowa>
1.0%(2.75+1.40)*0.5%(7.0+5.50+17.0+8.0+8.0+9.50+44.50+10.50+9.50+ m3 790.89
10.0+16.0+12.0+10.0+13.0+9.50+4.0+6.0+9.0+4.50+5.0+5.0+4.0+7.0+8.0+
8.0+6.0+9.0+8.50+16.0+6.50+11.0+20.0+11.0+5.0+5.0+5.0-0.75*36)+1.50*
1.50*1.40*36
<ul. Spétdzielcow>
1.0%(1.40+3.32)*0.5*(6.0+15.50+5.0+5.0+65.0+60.0+61.0+5.50+5.0+10.0+ |m3 913.10
7.50+6.0+9.0+10.0+10.0+18.0+5.0+15.0+7.0+9.0+7.0+8.0+9.0+11.0+8.0-
0.75*25-9.0)+1.50%1.50%1.40*25+1.40*2.40%(2.36+0.30)
RAZEM 2840.08

66 0-011 ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur , z kruszyw m3

d.4.2 10501 naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga by¢
uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie zawierajg czaste-
czek wiekszych niz 16 mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg
sie)
<ul. Gtéwna>
0.61*1.0%(26.50-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 17.08
0.61*1.0%(36.0-0.75-5.0-2.40)+1.50*1.50*0.61 m3 18.36
<komora przewiert> (1.40*2.40)*0.76*2 m3 5.1
0.61*1.0%(16.0-5.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 6.16
1.0*0.61%(17.0-12.0-2.40-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 2.50
<komora przewiert> 1.40*2.40*0.76 m3 2.55
1.0*0.61*(27.0-11.50-2.40-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 8.91
<komora przewiert> 1.40*2.40*0.76 m3 2.55
1.0*0.61%(24.0-11.50-2.40-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 7.08
<komora przewiert> 1.40*2.40%0.76 m3 2.55
1.0*0.61%(18.0-11.0-2.40-0.75)+1.50%1.50*0.61+1.40*2.40*0.76 m3 6.27
<komora przewiert/studz> (1.40*2.40)*0.76 m3 2.55
1.0*0.61%(20.0-14.0-2.40-0.75)+1.50%1.50*0.61+1.40*2.40*0.76 m3 5.66
0.61*1.0%(9.50-0.75)+1.50*1.50*0.61 m3 6.71
1.0*0.61%(8.0+11.0+6.0+6.0+6.0+6.0+7.50+7.50+7.50+7.50+6.0+15.50- m3 139.45
11.0-2.40+5.50+5.0+5.0+6.0+5.0+21.0+20.0+33.0+6.50+3.50+7.0+15.0+
17.0+7.50+6.0+5.50-0.75*28)
1.50*1.50*0.61*28+1.40*2.40*0.76 m3 40.98
<ul. Polna>
1.0%0.61%(15.50-9.50+7.0+5.0+7.0+15.0-9.50+4.0+5.0+19.0-9.0+19.0-9.0+ |m3 87.93
8.0+7.0+7.0+7.0+7.0+21.0+4.50+6.0+9.0+5.0+7.0+16.0-14.0+15.0+5.0+
13.0-10.0+13.0-8.0+12.0-8.0+13.0-9.0-0.75*27-2.40*9)
1.50*1.50*0.61*27+1.40*2.40*0.76*9 m3 60.04
<ul. Kwiatowa>
1.0*0.61%(7.0+5.50+17.0+8.0+8.0+9.50+44.50+10.50+9.50+10.0+16.0+ m3 248.58
12.0+10.0+13.0+9.50+4.0+6.0+9.0+4.50+5.0+5.0+4.0+7.0+8.0+8.0+6.0+
9.0+8.50+16.0+6.50+11.0+20.0+11.0+5.0+5.0+5.0-0.75*36)+1.50*1.50*
0.61*36
<ul. Spétdzielcow>
1.0%0.61%(6.0+15.50+5.0+5.0+65.0+60.0+61.0+5.50+5.0+10.0+7.50+6.0+  |m3 250.21
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<potracenie>
<ruroc.> -3.14*0.16"2/4*p0oz.69 m3 -25.00
RAZEM 896.23
67 0-001 Reczne i mechaniczne zasypanie wykopéw o gtebokosci do 3,0 m, z za- m3
d4.2 10214 geszczeniem zasypek.
<wykopy> poz.65 m3 2840.08
<potracenie> -(poz.66+25.0) m3 -921.23
RAZEM 1918.85
68 0-001 ST-02 |Wywoz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowaniem na biezgco |m3
d4.2 |0206 dostarczanych odpadow tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-
nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych w strefie
wykonywanych robét.
<wykopy > poz.65 m3 2840.1
<potracenie-zasypki>
-poz.67 m3 -1918.8
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu > - m3 -261.4
261.37
<dpdatk. urobek z przewiertéw>
3.14*0.273"2/4*poz.71 m3 13.4
RAZEM 673.3
4.3 4523241 Utozenie przylaczy kanalizacji grawitacyjnej
0-9
69 0-004 ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 160 ,rury i ksztattki kl. N, utozenie przytg- |m
d4.3 |1308 czy z wykonaniem préb szczelnosci.
<rury PCV kl. N>
<ul. Gtéwna> 469.50 m 469.50
<ul. Polna> 272.0 m 272.00
<ul. Kwiatowa> 353.50 m 353.50
<ul. Spétdzielcow> 377.50 m 377.50
<potracenie: przewierty>
-(12.50+14.0+15.0+14.0+12.0+11.50+11.50+5.0+11.0+11.0+11.0+5.0+9.0+ |m -228.50
9.0+9.50+9.50+9.0+9.0+8.0+8.0+10.0+14.0)
RAZEM 1244.00
70 Kalkula- |ST-03 |Kamerowanie sieci-przytgczy o $r. nom 150 mm m
d4.3 |cjaindy-
widual-
na
poz.69+poz.71 m 1472.50
RAZEM 1472.50
7 0-004 ST-03 |Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami stalowymi Dz273,0x10,0 mm, prze- |m
d4.3 [1206 wierty wykonywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewo-
dowych PVC 160 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncow rur
ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
(12.50+14.0+15.0+14.0+12.0+11.50+11.50+5.0+11.0+11.0+11.0+5.0+9.0+ |m 228.50
9.0+9.50+9.50+9.0+9.0+8.0+8.0+10.0+14.0)
RAZEM 228.50
72 0-004 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, studzienki z tworzyw kpl.
d4.3 [1417 sztucznych , z wtazem zeliwnym D400 na teleskopie, $rednia gtebokos¢
studzienki 1,40 m. Kinety z kré¢cami dla rur PCV 160. Wokét zwienczen
pierscienie zelbetowe odcigzajace.
138 kpl. 138.00
RAZEM 138.00
73 0-01 ST-03 |Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny w promieniu R=0,15-0, |m2
d.4.3 0511 20 m , wokot studzienek
(3.14*0.42*0.42-3.14*0.212*0.212)*138 m?2 56.96
RAZEM 56.96
74 2-31 ST-03 |Kraweznik tukowy na tawie betonowej z oporem m
d4.3 |0403
2*3.14*0.43*138 m 372.66
RAZEM 372.66
4.4 4511120 Odtworzenie nawierzchni
0-0
75 0-06 ST-02 |Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profilowaniem, mechanicznym |m?2
d4.4 |0204 zageszczaniem oraz wyréwnywaniem z uzupetnieniem wierzchniej warst-
wy mieszankg kamienng 0/31,5 mm grub. 15 cm
poz.62 m2 52.50
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RAZEM 52.50
76 AT-03 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych/ frezowanych, |m2
d4.4 |0301 na podbudowie z kruszywa tamanego
poz.58 m?2 156.15
RAZEM 156.15
77 AT-03 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni betonowej, na podbudowie z kruszywa tamanego 0/ |m2
d4.4 10303 31,5 mm o grub. 15-20 cm z uprzednim profilowaniem i zageszczaniem
poditoza (z czesciowym wykorzystaniem kruszywa z rozbidrki)
poz.61 m?2 18.00
RAZEM 18.00
78 0-006 ST-02 |Odtworzenie nawierzchni gruntowych z profilowaniem, mechanicznym za- |m?2
d4.4 (1301 geszczaniem oraz wyrdwnywaniem z uzupetnieniem wierzchniej warstwy
materiatem miejscowym.
poz.63 m?2 1802.85
RAZEM 1802.85
79 0-006 ST -02 |Odbudowa obrzezy betonowych - z wykorzystaniem obrzezy z rozbiorki m
d.4.4 |0403
poz.60 m 8.00
RAZEM 8.00
80 0-11 ST -02 |Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na pod- |m
d4.4 (0320 sypce piaskowej i podbudowie z kruszyw tamanych. Zageszczenie i profilo-
wanie podtoza pod wykonanie chodnikéw.
poz.59 m 18.00
RAZEM 18.00
81 2-21 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tymczaso- |m?2
d4.4 10218 wego do strefy wykonywanych rob6t , humusowanie i obsianie trawg tere-
néw zielonych.
<gleba 15 cm> poz.64 m?2 192.00
RAZEM 192.00
5 4523241 PRZYLACZA CISNIENIOWE Dz63 mm
0-9
5.1 4511120 Roboty ziemne dla przylacza cisnieniowego
0-0
82 0-06 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjgcie wierzchniej warstwy nawierzchni z pobo- |m?2
d.5.1 10102 cza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej, z wywozem urobku na wysypisko
odpadoéw na odl. do 17 km
(1.50+2.0)*0.5*58.50 m?2 102.38
RAZEM 102.38
83 0-001 ST -02 |Wykopy z wykonaniem robét pomiarowych, przygotowawczych, wykona-  |m3
d.5.1 0210 niem wykopéw kontrolnych, zabezpieczeniem przeszkod terenowych, za-
bezpieczeniem istn. sieci podziemnych , z umocnieniem wykopow w nie-
zbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot. Ro-
boty wraz z kosztem odwodnienia wykopéw, wykonywane w gruncie kat. 3/
4, o gtebokoscido 2,0 m
(wykopy w drodze lub poboczu drogi wojewddzkiej)
<K5.1>
<Psp1 do Zsp20, h$r=1,60+0,10-0,15m(zdjeta naw)=1,55m>
0.90*1.55*(100.0+0.60-1.50) m3 138.24
<komory przewiertowe>
1.40*2.40%(1.60+0.30)*3 m3 19.15
<wykopy w nawierzchni gruntowej>
<Psp4-T246> 0.90*1.50%(25.0-12.50-2.40) m3 13.64
<Psp3- T245> 0.90%1.50%(21.0-12.50-2.40) m3 8.24
<Psp2-T245A> 0.90*1.50*(21.0-12.50-2.40) m3 8.24
RAZEM 187.51
84 0-011 ST -02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur - z zagesz- m3
d.5.1 0501 czeniem, z kruszyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty
rodzime moga byc¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche
nie zawierajg czasteczek wiekszych niz 16 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczaja sig)
<Psp1 do Zsp20>
0.90*0.49*(100.0+0.60-1.50) m3 43.70
<komory przewiertowe>
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Lp. |Kod po-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji | spec
techn.
1.40*2.40%(0.30+0.09+0.30)*3 m3 6.96
<wykopy w nawierzchni gruntowej>
<Psp4-T246> 0.90*0.49%(25.0-12.50-2.40) m3 4.45
<Psp3- T245> 0.90%0.49*(21.0-12.50-2.40) m3 2.69
<Psp2-T245A> 0.90*0.49*(21.0-12.50-2.40) m3 2.69
RAZEM 60.49
85 0-001 ST -02 | Zasypanie wykopow gruntem kat. 3/4, ztozonym obok, z zageszczeniem za- |m3
d51 |0318 sypek
< wykopy > poz.83 m3 187.51
< potracenie kubatury wbudowanej >
< podtoza , zasypki i obsypki rurociggéw > - poz.84 m3 -60.49
RAZEM 127.02
86 0-001 ST -02 |Wywéz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowaniem na biezaco |m3
d.5.1 |0206 dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywa-
nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych na w/w
wysypisko.
< wykopy > poz.83 m3 187.51
< zasypanie wykopow > -poz.85 m3 -127.02
<zasypki i obsypki z przesianego gruntu z wykopéw> -p0z.84*0.50 m3 -30.24
RAZEM 30.25
87 ST-5 Odtworzenie warstwy $cieralnej pobocza drogi wojewodzkiej - thuczen o m2
d.5.1 |0-06 0- frakcji 0-31,5 mm grub. 15 cm i stopniu zageszczenia Is=1,0 na podsypce z
0010 piasku grub. 5,0 cm
poz.82 m?2 102.38
RAZEM 102.38
5.2 4523241 Ulozenie przylacza cisnieniowego
0-9
88 0-004 ST- 03 |Przytacze cisnieniowe z rur i ksztattek PE100, SDR17 o $r.zewn. 63 mm, m
d.5.2 [1009 utozenie ruroc. z wykonaniem potaczen zgrzewanych, wykonaniem préb
szczelnosci oraz utozeniem tasmy lokalizacyjnej.
< Zsp20-Psp1 > 100.0 m 100.00
<T246-Psp4> 25.0-12.50 m 12.50
<T245-Psp3> 21.0-12.50 m 8.50
<T245A-Psp2> 21.0-12.50 m 8.50
RAZEM 129.50
89 0-011 ST-03 |Zasuwa odcinajgca dn 50 mm, z obudowa teleskopowag i skrzynka uliczng . |kpl
d.5.2 |0306 Wykonanie zabezpieczenia skrzynek przed osiadaniem, oznakowanie zasu-
wy na murze
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
90 0-004 ST -03 |Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami PE SDR17 D160 mm, przewierty wy- |m
d.5.2 [1206 konywane w gruntach kategorii IlI-IV, z przeciaganiem rur przewodowych
PE 63 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw rur ochronnych
pierscieniami samouszczelniajacymi oraz wykonaniem préb szczelnosci ru-
roc. przewodowych
12.50*3 m 37.50
RAZEM 37.50
91 Kalkula- |ST -03 |Kamerowanie przytaczy kanalizacji ci$nieniowej o $r. nom 50 mm m
d.5.2 |cjaindy-
widual-
na
p0z.88+p0z.90 m 167.00
RAZEM 167.00
6 4523242 PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE
3-3
92 0-001 ST-02 |Roboty ziemne z wykonaniem robdt pomiarowych, zabezpieczeniem prze- |m3
d.6 0212 szkod terenowych, wykonaniem wykopéw kontrolnych, wykopy wykonywa-
ne w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0 m oraz wykonanie zasypki kru-
szywem dowiezionym, z zageszczeniem zasypek. Umocnienie scian wyko-
péw oraz wywo6z urobku z wykopdw na nasypy - na odl. do 8 km, z roz-
plantowaniem na biezgco dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi (ozn. ko-
dem 170504) , utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym
drég dojazdowych w strefie wykonywanych robot.
h =2,50 m
(0.80+0.75*2)*(0.80+0.75*2)*2.50*4 m3 52.90
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< kanat wentylac. > (0.60*0.60*2.00)*0.70*4 m3 2.02
RAZEM 54.92
93 0-004 ST-04 |Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.6 1411
2.30*2.30*0.20*4 m3 4.23
RAZEM 4.23
94 Kalk. in- |ST -04 |Dostawa i montaz pompowni przydomowych- kompletna dostawa i montaz |kpl
d.6 dyw. wraz z kosztem montazu technologicznego i rozruchu hydraulicznego.
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
95 0-001 ST-04 |Brukowanie nawierzchni wokot pompowni m?2
d.6 0509
0.50*4 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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