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1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specytikacji Technicznej sq wWymagania dotyvczace
wykonania :

Przyigezy kanalizacii sapitarnej do budynkow mieszkalnych na dzialkach: nr435/1i 5251 przy
ul. Gléwnej: nr 508 | 480/4 przy ul. Lipowej: nr 159/2 przy ul. Zrodlanej: nr 164/4 i 198/10 przy
ul. Chlopskiej: nr 168/239 j 168/238 ul. Ladnej: nr 526/1 przy ul. Dworcowej: nr 168/288 przy
ul.Laurowej : nr 59/9 przy ul. Ogrodowej: nr 168/305 przy ul. Chabrowej w Smolcu oraz
nr193/4. 19772 przy ul. Szczgsliwej w Pietrzvkowicach gmina Katy Wroclawskije.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyvfikacja Techniczna jest  stosowana jako  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach robot dotyczacych budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ ( w
zaleznodci od typu zaprojektowanego przytacza) wykopy liniowe, podsypke. obsypke | Kanaty
odprowadzajace. studzienki przylaczeniowe. przydomowe przepompownie scickdw wraz 2
wpigciem do istniejacej sieci kanalizacyjnej j odbudowg nawierzchni ( zgodnie z mapami
zawartymi w projekcie budowlanym).

Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej wykonane $4 Z rur kanalizacyjnych zewngtrznych
z 160PVC (gruho$é¢ $cianki odpowiednia dla Srednicy rury podaje producent 7astosowanych
rur). kielichowych laczonych na uszczelke- dla przylaczy grawitacyjnych lub 90PE laczonych
preez zgrzewanie- dla przylaczy w systemie podcisnieniowym. Na kazdym przytgczu
grawitacyinym przewidziano studzienke przytaczeniows kanalizacyjng PCV o Srednicy rury
irzonowe] & 425 mm. Wyposazong we whaz zeliwny typu cigzkiego. Natomiast na przylaczach
podeisnieniowych przewidziano studzienke z zaworem AIRVAC X

Na przylaczach projektowanych w miejscowosci Pietrzykowice nalezy zamontowac
przyvdomowe Przepompownie sciekow.

Wyszczegélnienie poszczegolnych przylaczy
~ przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowane w systemije podci$nieniowym o
sreantey:
& 90 mm-PE i ilodci - 10 S7t.
( Smolec: dz.164/4-18 5mb.. dz.159/2-10.0mb.. dz.525/1-%91pb,. dz,526/] -

[¢vau Sobko

5.3mb..  dz.435/1-35.0mb.. d7.1687239-8.0mb..  dz.d68/238,8.0rah"

801/DUW

dz—.-l—ﬁﬁﬁ%?smb..dz.S‘)/C)—Smb.dz.168/305-5mb.) 30 BOfEn: < iy g g botami bugow
-~ Przylacza kanalizacji saffitarne zaprojektowane w systemie grawitacyjnyin OngdIHt'},’ e nslalacyin;

AN wzadzes

( Smolec: dz.198/10- 37mb. dz. 508-14.0mb..dz.480/4-44mb.)})Gg /zﬂf*).rm,{j

~ Istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej w systemie cisnieniowym wymagajace
Zamontowania przepompowni przydomowych :
w tlode] — 2 szt
( Pietrzykowice: dz. 193/4.] 97/2)

D160 mm-PCV j ilosci ~ 3 szt + =k WOS 9 asingen -.,E,i;,?u

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami | pod nadzorem  Zakiady
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katach Wroctawskich.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normamij.

e



1.4, Okreslenia podstawowe . .
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne 7 obowigzujgeymi odpowiednimi normami

1 przepisami.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowig:

a) projekt budowlany, Opracowany  zgodnie 7z  rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczepOlowego zakresy i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2 2003 r. ar 120, poz. 1133):

b) specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robat (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych). zgodna z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202. poz. 2072):

¢) dziennik budowy. prowadzony zgodnje z zarzadzeniem MGPIB 7 15.12.1994 1.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. pr 2. poz.
29);

d) aprobaty techniczne. certytikaty Jub deklaracje zgodnogci Swiadezace o
dopuszczeniu do obroty i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytvch
wyrobow budowlanych. zgodnie z ustawg Prawo Budowlane 2 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106. poz. 1126 z pézniejszymi zmianami ):

e) protokdty  odbioréw czeSciowych.  kosicowych i robét zanikajacyveh., 7
zalgczonymi protokétami z badan kontrolnych.

1.8. Zagospodarowanie terenu objetego sieciy odwodnieniowy

Na trasie projektowanej sieci odwodnieniowej wystepuja przewody eANN i wA4(Q.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacjj i wodociagu nalezy wykonaé przekop kontrolny

I okresdli¢ rzeczywiste rzgdne ww. przewodow. W razie zaistnienia kolizji nalezy zwervfikowa¢
rz¢dne kanalizacji deszczowej sanitarnej i przyigcza wodociggowego

Przed przystapieniem do robét powiadomié¢ Wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenje innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowvch.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania przylacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w systemie
grawitacynym:

* rura kanalizacyjna PVC & 160mm.

e studzienka rewizyina & 425mm.

Materialy zastosowane do wykonania przviacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w systemie
podcisnieniowym:
* rura kanalizacyjna cinieniowa 90PE & 90mm.



* studzienka rewizyjna przylaczeniowa z zaworem podcisnienionym AIRVAC

Materialy zastosowane do wykonania przytacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w svstemie
cisnieniowvm:
+ kompleksowa przydomowa przepompownia $cickow ze zhiornikiem. szafky sterowniczg
1 podtaczeniem do instalacji elekiryeznej budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wvmagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ~Wymagania ogolne” pkt 3:
specyfikacit projektu kanalizacji sanitarnej péinocnej czesei eminy Katy Wroctawskic,

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ rowniarek:

* walcow statveznych:

* plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonaweca przystepuigcy do wykonania drenazuy powinien wykaza¢ si¢. mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

* Zzurawi budowlanvch samochodowych;

*  Lkoparek:

* koparek chwytakowych:

* spycharek kolowvch:

* sprzetu do zageszezania grunty:

4. TRANSPORT I SK§.A DOWANIE
4.1.0gélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ~-Wymagania ogélne” pkt 4
specyfikacji projektu kanalizacjj sanitarnej pélnocne; czesci gminy Katy Wroclawskie.

4.5. Warunki dostawy rur PVC i PE.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci,
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego 7 plaskimi widetkami Jub
dZwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanije Sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowagé
zawiesin z lin metalowych Iub lancuchgw. Gdy rury ladowane sq teleskopowo ( rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed rozladowaniem wiazki nalezy wyjac rury
~wewnetrzne”,

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC j PEHD nalezy PIzy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe Wymagania;
*  Przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi.
* Przewoz powinno sie wykonaé Przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C.przy czym
powinna byé zachowana Szczegolna ostroznogé Przy temperaturach ujemnych, z uwagij
na zwiekszong kruchogé tworzywa,



* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle. na
podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 em i grubosci co najmniej2.5 cm.,
ulozonych prostopadle do osi rur.

* wysokos¢ ladunku na samochodzie nje powinna przekraczaé [ m.

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowanjem przez podtozenie tektury

« falistej i desek pod lancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu.

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni.

* przv dlugosciach wigkszych niz dlugosé¢ pojazdu. wielko$é¢ rwisu rur nie moze
przekracza¢ I m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach 7 zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC i PEHD.

4.6.Transport studzienek przylgczeniowych.
Studzienki betonowe z zaworem AIRVAC W czasie transportu powinny by¢ ukladane. przy

zachowaniu warunkéw ukladania Jjak przy skladowaniy z lym. ze gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej studni lub 1/3

lej wysokosci.

4.7. Transport i skladowanie studzienek twvorzywowych,

Nalezy stosowa¢ sie do zasad transportu i skladowania podanveh przez Producenta studzienek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 - Wymagania ogélne” pkts.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robat uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jjakich bedzie wvkonana instalacja svstemu
odwadniajgcego boiska oraz przylacza wod.-kan..

5.2. WyKonanie wykopu pod kanaly przylaczeniowe.

Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wvkop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzic kuy gorze,
w celu zapewnienia wodzie stalego odplywu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany » lednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci. co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu - dia komunikacji: kat
nachylenia skarpy odkladu wydobvtego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata Jjego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wvkopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powierzchnie
terenu nalezy wvprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu.

5.2.1 Utozenie podsypki.
Przed przystapieniem do ukladania rur kanalizacyinvch dno rowy nalezy oczysicié. Na

oczyszezonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci min. 20 em,

5.2.2. Ukfadanie rurociagu .
Rury z PVC i PEHD mozna ukladac przy temperaturze powietrza od 0 o do +30°C.



Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu. z uprzednio przygotowanym podlozen.
nalezy:

* wslgpnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

¢ wykona¢ zlacza. przy czvm rura kielichowa { do ktdrej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzeh
rury z wylgezeniem odeinkdw polaczenia rur.

¢ osie laczonych odeinkéw rur muszq si¢ znajdowaé na jednej prostej. co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podkladami pod odcinkiem weiskowym.

® tury 7z PVC nalezy laczyé za pomocy  kielichowych polaczen weiskowyvch
uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

e w celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewody nalezy  wiasciwie
przygotowaé rurv z PVC. wykonujagc  odpowiednio wszystkie  czynnosci
przygotowawcze. takie jak:

® przvcinanie rur.

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie. aby powierzchnia polowy
grubosci scianki rury byvla nadal prostopadfa do osi rury. Na bosvm koficu rury nalezy przy
polgezeniu kielichowym weiskowym zaznaczyé glebokosé zlacza,

Zlacza kiclichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac de weglebienia kielicha rury
specjalnie  wyprofilowang pierscieniows uszczelke gumowa. a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha. po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czolo
kielicha granicy weisku oraz wspotosiowosé iaczonych elementow.

Polgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszezelkj w czasie pracy przewodu.

5.2.3. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢
wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia ulozonego rurociagu. Po nlozeniu rur nalezy
wykonac obsypke ze zwiru plukanego do wysokosci 20 cm nad wierzchem rury. Zageszezona
ubijakiem po obu stronach przewodu. zgodnie z projektem.

5.2.4. Odbudowa nawierzchni drogi.
W miejscach gdzie zaprojektowane przylacza wehodza w droge W ykonawea winien odbudowaé
nawierzchnie drogi zgodnie = wytyeznymi i pod nadzorem Zarzadey drogi.

5.3. Zbiornik przepompowni.

Zbiornik  przepompowni zainstalowaé na podsypce piaskowe] o grubosci 30cm. Przestrzen
pomigdzy $cianami wykopu ., a zbiornikiem nalezy zasypa¢ stopniowo warstwami po 30cm
ubijanego i zraszanego mieszanka piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3 piasku
az do gémej powierzchni kazdego zbiornika. Po zainstalowaniuy zbiornik nalezy wyposazy¢ w
urzagdzenia pompowe i podiaczy¢ do zasilania w instalacji wewngtrznej budvnku.

W przypadku wystapienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy wyla¢ plvte betonowa .



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogédlne zasady

Ogdlne wymagania dotvezace kontrolj takosci robdt podano w ST-00 - Wymagania ogélne" pkt.
6. specytikacii projektu kanalizacji sanitarnej polnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien uzgodnié z Zamawiajacym rodzaj i typ
proponowanych do zamnntowania materiatow i uzyskac jego akceptacje.

6.3. Badania w czasie robot

Przedmiotem kontroli Jakosciowej bedzie zgodnogé wykonanych robot i uzvtych Materialow 7
Dokumentacjg Projektowa. Technicznymi Specytikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakogci nalezy:

® sprawdzic usytnowanie i glebokosci posadowienia kanatu .

* poddac rurociagi probie na szezelnogé.

® sprawdzié¢ usvtuowanie studzienek i pompowni

® sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.
specytikacji projektu kanalizacji sanitarnej potnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarows kanalizacji Jest [ metr (m) rury. dla kazdego typu. srednicy.
lednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej i pompowni Jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -00 .Wymagania ogolne” pkt 8. specyfikacii
projektu kanalizacji sanitarne; polnocnej czgsei gminy Katy Wroclawskie, Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego. jezeli wszystkie

-

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Przy adbiorze czesciowvm powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot. dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480.

¢ wyniki badan gruntéw. ich uwarstwien. zageszczenia. glebokosci przemarzania. warunki
posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B-03020.

¢ stan terenu okreslony przed pizystapieniem do robét przez podanie znakdéw
wysokosciowych reperdw. uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz | w poprzek

1



trasy  przewodow. a takze przekroje poprzeczne 1 przekrdj podhuzny  terenu.
zadrzewienie:

* Dziennik Budowy:

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy. oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowy i 2 opadow atmosferycznych.
* przyvdatnosci podfoza naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podioza.
stopieii agresywnosei. wilgotnosci).
* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu.
¢  7aggszczenia gruntu nasypowego oraz Jjego wilgotnosci.
* podloza wzmocnionego. w tvm jego grubosci. usytuowania w planie. rzednych i
glebokosci ulozenia,
* jakosci wbudowanyvch materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. ST oraz atestami producenta | normami przedmiotowymi:
* ulozenia przewodu na podlozu naturalnym 1 wzmocnionvm:
* diugosei i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow:
* szczelnosci przewodow i studzienek.
* materialéw uzytych do zasypu i stanu Jego ubicia.
* izolacji przewodow i studzienek.
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacig Projektowy i ST. uzycia
wlasciwych materiatéw. prawidiowosci montazu. szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonvch badan powinny byé ujete w formie protokoléw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbior techniczny Koncowy

Przy adbiorze korficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty jak przy odbiorze czgseiowym:
* protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych:
* protokdt przeprowadzonego badania szezelnosei przewodu:
* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow:
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnyvch wykonana
przez uprawnionq jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
& zgodnosé wykonania z Dokumentacijg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacvmi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;:
* protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek:
 aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej. czy wprowadzono wszystkie zmiany j
uzupelnienia:
« protokoly badan szczelnosci przewodu.



9. PONDSTAWA PF.ATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw platnosei podane sg w ST -00 ..Wymagania ogolne” punkt
9. specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej péinocnej czgsci gminy Katy Wroclawskie

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea za wykonane przylacza kanalizacyjne
bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i hadania skladajace si¢ na jej
wykonanie. okreslone dla tej Raboty w SST j kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacvch takich jak np. bariery
zabezpieczajace. oswietlenie tymcezasowe. wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla
pracownikéw. zuzycie energii elektrycznej i wody. oczyszezenie i likwidacja stanowisk

roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okredlenia kwoty jednostkowej Iub innych zasad rozliczen

pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawceg sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbiory rurociaggéow z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania. wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastytikowanego
polichlorku winylu i polietvlenu - Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyijne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. symbole. podzial i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie,

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. LS. Nr 72/01 poz. 747)[2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budow lane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126. Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/0]
poz. 1190. Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0] poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02

poz. 676. Nr 80703 poz. 718) [3]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie okreslenia
warunkow  technicznyeh jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usyvtuowanie (Dz.U. Nr
43/99 poz. 430)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
Sprawie systemow oceny zgodnosci. wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

{(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji. remontach i konserwacji sieci
kanalizacyinych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacvjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji. badania typu. znakowanie.

sterowante jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w svstemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemnebezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkezonego polichlorku winylu) (PVC-
U} do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Wydanie: 08.2003

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow jakim
powinna odpowiadaé¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze. woda

w kapieliskach. oraz zasad sprawowania kontrolj Jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociagowych | kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot montazowych™ COBRTI INSTAL.



