PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJUNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

w SMOLCU PRZY UL, GLOWNEJ 79

Nerma PRO Wersja 4.25

Lp. Kod pozy- ’ Nr spec. ‘ Opis i wyliczenia j-m., Poszcz Razem
cji techn.
PRZYELACZE KANALIZACJI GRAWITACY.JJNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
w SMOLCU PRZY UL. GLOWNEJ 79
1 45330000-9 Odcinek sieci grawitacyjnej T1-S2
1.1 45000000-7 Roboty ziemne
1 2-310102 |SSTpkt5.2 |Koryta wykonywane recznie na gt. 15 cm w gruncie kat. [I-|m2
d.1.1 VI, korytowanie poboczy gruntowych z przemieszcze-
niem wierzchniej warstwy urcbku na odktad tymczasowy.
2.0"3.0+2.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
2 0-001 0212 |SST pkt 5.2 |Wykopy z wykonaniem robét pomiarowych, przygotowaw- |m3
d.1.1 czych, wykonaniem wykopdw kontrolnych, zabezpiecze-
niem przeszkéd terenowych, zabezpieczeniem istn. sieci
podziemnych oraz umocnieniem wykopdw. Roboty wraz z
kosztem odwaodnienia wykopow, wykonywane w gruncie
kat. 3/4, o glebokosci do 2,50 m
<komora startowa przewiertu/studzienka S2>
1.40*2.407(2.10-0.15) m3 6.55
<komora robocza/trdjnik T1 > 1.00*1.50*(2.40-0.15) m3 3.38
RAZEM 9.93
3 0-004 1411 |SST pkt. Wykonanie podfozy i obsypki rur, z kruszyw naturalnych  |m3
d1.1 521,623 |dowiezionych, z zageszczeniem,
1.0%(0.20+0.16+0.20)"1.50 m3 0.84
1.40"2.40%(0.30+0.16+0.20) m3 2.22
RAZEM 3.06
4 0-001 0318 |SST pkt Zasypka wykopéw gruntem z cdkfadu, z zageszczeniem |m3
d.1.1 523 zasypek do wsk. 0,98 w poboczach drogi
<wykopy > poz.2 m3 9.93
kubatura wbudowana:
<potrgc. pedioza i obsypki> -poz.3 m3 -3.06
<studzienka S2> - 3.14*0.20*0.20*1.30 m3 -0.16
RAZEM 6.71
5 S§T-2 SSTpkt5 |Wywéz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowa- |m3
d.1.1 0-01 0206 niem na biezgco dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi
(ozn. kadem 170504} , utrzymywanie w czystosci oraz w
stanie niepogorszonym drdg dojazdowych w strefie wyko-
nywanych robét.
< wykopy > poz.2 m3 9.93
< potrac. zasypka wykopéw > -poz.4 m3 -6.71
<dodatk. przewiert >3,14*0.2742/4*6.50 m3 0.37
RAZEM 3.59
6 0-006 1301 |SST pkt Wyréwnanie terenu przez $ciecie wypuklosci, przemiesz- |m2
d.1.1 524 czenie urobku i zasypanie wgtebien z ostatecznym wypro-
filowaniem plantowanego terenu poboezy
poz.1 m2 10.00
RAZEM 10.00
1.2 45330000-9 Utozenie odcinkdw sieci kanalizacji grawitacyjnej
I 0-011 0505 |SST pkt Rurociggi sieci kanalizacyjnej z rur i ksztattek PCV o m
d.1.2 522 $rednicy 160 mm, utozenie rurociagéw z wykonaniem préb
szczelnosci
<rury PCVKL N >
8.0 m 8,00
<potrge. -przewiert> -6.50 m -6.50
RAZEM 1.50
8 0-004 1206 |SST pkt Przewierty o diugo$ci do 10 m -wykonywane rurami stalo- |m
d.1.2 5.2.2 wymi Dz 273,0/8,0 mm, przewierty wykonywane w grun-
tach kategerii llI-IV, z przeciaganiem rur przewodowych
PCV 180 na plozach systemowych z uszczelnieniem kon-
cow rur ochrennych pierécieniami samouszczelniajacymi
oraz wykonaniem prob szczelnosei ruroc. przewodowych
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
9 4-05 0310 (SSTpki2 |Wigczenie kanalizacji poprzez wstawienie tréjnika 200/ |kpl
d.1.2 160x87 -w istniejacy kanat PVC 200, z oczyszczeniem od-
powiedniego odcinka kanatu grawitacyjnego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ey
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Lp. Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
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10 Kalkulacja Kamerowanie sieci kanalizacyjnej (nowej) o &r. nom 150 |m
d1.2 indywidual- mm
na
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
11 0-004 1417 | SST pki 1.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm - |kpl
d.1.2 zamknigcie rury teleskopows z wiazem Zeliwnym kl. D,
wokot zwiericzen pierscienie zelbetowe odcigzajace - stu-
dzienka S2 o gtebokosci do 2,0 m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 45330000-9 Przylacza kanalizacjl sanitarnej w systemie grawitacyjnym
21 45000000-7 Roboty ziemne
12 2-31 0102 |SST pkt 5.2 |Koryta wykonywane recznie na gt 15 cm w gruncie kat. [1-[m2
d.2.1 VI, korytowanie poboczy gruntowych z przemieszcze-
niem wierzchniej warstwy urobku na odkiad tymczasowy.
1.50*17.0+1.50%6.10 m2 34.85
RAZEM 34.65
13 0-001 0307 |SST-pkt 5.2 |Wykopy z wykonaniern: roebot pomiarowych, wykopow m3
d.2.1 kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych i
przeszkéd terenowych, z umocnieniem wypraskami oraz
odwaodnieniem wykopdw. Roboty wykonywane w gruncie
kat. 3/4, o gtebokoscido2,0m
1.071.50%(4.60-1.20) m? 5.10
1.50%1.50%1.45 m? 3.26
1.0"1.60*(17.0-0.75-0.70) m3 24.88
1.50*1.50*1,50 m3 3.38
1.0%1.62*(3.0-0.75*2) m3 243
1.60%1.50*1.60 m3 3.60
<uwaga: w miejscach kolizji z istn.siecig energetyczng, te-
lefon., wodng i ogrodzeniami - nalezy przewidzied wykopy
wykonywane recznie>
RAZEM 42.65
14 0-004 1411 [SST pkt. Wykonanie podtozy i absypki rur, z kruszyw naturainych  [m3
d.2.1 5.2.1,5.2.3 |dowiezionych, z zageszczeniem.
1.0*(0.20+0.16+0.20)*(4.60-1.20) m3 1.90
1.50%1.50*0.56*3 m3 3.78
1.0"0.56*(17.0-0.75-0.70) m3 8.71
1.0*0.56*(3.0-0.75%2) m3 0.84
<potrggc. -ruroc.>
-3.14"0.16"2/4724.6 m? -0.49
RAZEM 14.74
15 0-001 0318 |SST pkt Zasypka wykopéw gruntem z odkiadu, z zageszczeniem |m3
d.21 523 zasypek do wsk, 0,98 w poboczach
<wykopy > poz.13 m2 42.65
kubatura whudowana;
<- podioza i obsypki> -(poz.14+0.49) m3 -15.23
<studz ponad zasypka> -3.14*0.425"2/4*1.0*3 m3 -0.43
RAZEM 26.99
16 ST-2 S8Tpkt5 |Wywbz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowa- |m?3
d.21 0-01 0208 niem na biezaco dostarczanych odpadéw ], gleby | ziemi
(ozn. kodem 170504) , utrzymywanie w czystosci oraz w
stanie niepogorszonym drog dojazdowych w strefie wyko-
nywanych robét.
< wykopy > poz.13 m3 42.65
< potrac. zasypka wykopdw > -poz.15 m3 -26.99
<dodatk. obj. ruroc.> 3.14*0.162/4*24 .6 m2 0.49
RAZEM 16.15
17 0-006 1301 |SST pkt Wyrdwnanie terenu przez $ciecie wypuktosci, przemiesz- |m2
d.2.1 524 czenie urobku i zasypanie wgtebieri z ostatecznym wypro-
filowaniem plantowanego terenu poboczy
poz.12 m2 34.65
RAZEM 34.65
2.2 45330000-9 Uozenie przylaczy kanalizacji sanitarnej
18 0-011 0505 [SST pkt Rurociagi sieci kanalizacyjnej z rur i ksztaltek PCV o m
d2.2 522 srednicy 160 mm, utozenie rurociagéw z wykonaniem préb
szczelnosci
8-
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<rury PCV KL N>
17.0+4.6+3.0 m 24.60
RAZEM 24.60
19 Kalkulacja Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 150 mm m
d.2.2 indywidual-
na
poz.18 m 24.60
RAZEM 24.60
20 0-004 1417 |SST pkt 1.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie |kpl
d.2.2 rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym kl. D, wokdt zwien-
czen pierscienie zelbetowe odcigzajace - S3 o giebokosci
do 1,50 m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 0-004 1417 |SST pkt 1.3 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie | kpl
d.2.2 wiazem zeliwnym kl. B, studzienki o gleboko$ci do 1,50 m,
wokol zwiericzen pierscienie zelbetowe odcigzajace
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

Narma PRO Wersja 4.25



