PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKW MIESZKALNYCH W SMOLCU GM. KATY WROCEAWSKIE
UL. GEOWNA NR 36 i NR 53, ULICA CHLOPSKA DZ. NR 164/4

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia Poszcz Razem
spec.
techn.
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE.
DO BUDYNKW MIESZKALNYCH W SMOLCU GM. KATY WROCLAWSKIE
UL. GEOWNA NR 36 i NR 53, ULICA CHLOPSKA DZ. NR 184/4
1 45330000-9 Przyiacza kanalizacji sanitarnej w systemie podci$nieniowym
1.1 45000000-7 Rozbiérka nawierzchni
1 2-31 0803 SST pkt |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z [m2
d.1.1 5.2 podiozami z kruszyw, odwdz nieprzydatnych materiatéw na
skiadowisko odpadéw z uwzg. oplat za umieszczenie mat. roz-
biérkowych na wysypisku
2.50*2.00 m2 5.00
0.50*18.0 m2 9.00
RAZEM 14.00
2 2-31 0814 SST pkt |Rozebranie kraweznikéw betonowych z lawami betonowymi, |m
d.1.1 5.2 odwéz nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko z uwzgl. optat
za skladowanie oraz zlozenie materiatéw pozostawonych do
wbudowania na odkiadzie (krawezniki)
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
3 0-006 0805 SST pki |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej m2
d.1.1 52 betonowej, z przesertowaniem, oczyszczeniem i ztozeniem na
poboczu kostki z rozbiérki (do ponownego wbudowania)
1.60*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
4 2-31 0102 SST pkt  |Koryta wykonywane recznie na gt 20 ¢m, w gruncie kat. [I-VI, |m2
d.1.1 5.2 korytowanie nawierzchni gruntowych utwardzonych z prze-
mieszczeniem urobku z korytowania na odkfad tymczasowy
1.50*25.0 m?2 37.50
1.0*18.0 m2 18.00
RAZEM 55.50
5 2-31 0801 SST pkt |Rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podtozami z kru- m2
d.1.1 52 szyw, odwdz nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpa-
déw z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wy-
sypisku
<dz. nr 164/4> 1.80*3.0 m2 5.40
RAZEM | 5.40
1.2 [45000000-7 Roboty ziemne
6 0-001 0307 SST-pkt |Wykopy z wykonaniem: robét pomiarowych, wykopéw kontrol- |m3
d.1.2 5.2 nych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych, przeszkéd tere-
nowych, z umocnieniem wykopdw wypraskami, wykonaniem
kiadek dla pieszych oraz odwodnieniem wykopéw. Roboty wy-
konywane w gruncie kat. 3/4, o gieboko$ci do 2,0 m. Prze-
mieszczenie (przewiezienie) urcbku poza pas drogi wojewddz-
kigj i zlozenie na odktadzie.
<dz. nr 435/1(Gtéwna Nr 53)> 0.80*(1.70-0.20)*(35.0-0.75-10.0) |m3 32.74
<komory przewiertowe> (1.50*1.00%1.50+1.40*2.40*1.80) m3 8.30
<dz. Nr 303, ul. Gtéwna Nr 36> 0.90%(1.65-0.20)*(35.0-10.0- m3 30.34
0.75-1.0)
<komory przewiertowe> (1,50*1.00%1.50+1.40*2.40*1.80) m3 8.30
<dz. nr 164/4, ul. Chtopska Nr 29> 0.80*1.70%(8.50-1.0) m3 11.48
<komory przewiertowe> (1.501.00%1.70+1.4072.40%1.65) m?3 8.09
<uwaga: w miejscach kolizji z istn.siecia gazowa, energetyczna,
telefon., wodna, kanal i ogrodzeniami - nalezy przewidzie¢ wy-
kopy wykonywane recznie>
RAZEM 99.25
7 2-31 0510 SST-pkt |Przejazdy tymezasowe ulozone w istniejacych zjazdach na po- |m?2
d.1.2 5.2 sesje
3.0"1.80 m2 5.40
RAZEM 5.40
8 0-004 1411 SST pki. (Wykonanie podiozy i obsypki rur, z kruszyw naturainych dowie- |m?
d1.2 8.2.1, zionych, z zaggszczeniem, Utozenie tasmy lokalizacyjnej nad
523 obsypka.
<dz. nr 435/1; dz. nr 303> 0.90*0.49*(35.0-0.75-0.50-10.0)+ m3 20.51
0.90*0.49*(35.0-10.0-0.75-1.0-0.50)
<komory przewiertowe> (1.40°2.4070.69+1.50*1.00*0.69)*2 m3 6.71
<dz. nr 164/4, ul. Chtopska Nr 29> 0.80"0.49*(8.50-1.0) m3 3.31
<komory przewierowe> (1.50*1.00*0.69+1.40*2.40*0.69) m3 3.35
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RAZEM 33.88
9 0-001 0206 Dowdz urobku/kruszywa na zasypki w pasie drogowym m3
d.1.2
1.0*1.50*0.61*2 1.83
1.40%2.40*1.11*2 7.45
1.0*1.50*1.01+1.40*2.40*0.96 4.74
A (obliczenia pomocnicze) s======s
14.03
< wspélcz. zageszczenia =1,25 > poz.9A*1.25 m3 17.54
RAZEM 17.54
10 0-001 0318  |SST pkt |Zasypka wykopdw gruntem z odkladu, z zageszczeniem zasy- |m3
d1.2 523 pek do wsk. 0,98-1,0 w drogach i poboczach
<wykopy > poz.6 ms3 99.25
kubatura wbudowana:
<- podioza i obsypki> -poz.8 m3 -33.88
RAZEM 65.37
11 0-001 0206 SS8T pkt |Wywéz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplantowaniem |m?2
d.1.2 5 na biezaco dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi (ozn. ko-
dem 170504) , utrzymywanie w czystoéci oraz w stanie niepo-
gorszonym drég dojazdowych w strefie wykonywanych robét.
< wykopy > poz.6 m3 99.25
< potrac. zasypka wykopéw > -poz.10 m3 -65.37
<grunt dowieziony/wymiana gruntu> poz.9A m3 14.03
RAZEM 47.H
1.3 45330000-9 Uktadanie przytaczy
12 0-004 1701 SST pkt [Podlaczenie przytaczy do sieci podcisnieniowej z doktadnym kpl
d.1.3 2 oczyszezeniem rury w miejscach wykonywania przytaczy oraz
zatozeniem i wgrzaniem tréjnikéw-odpowiednich do $rednicy ko-
lektorow.
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
13 0-004 1009  |SST pkt |Rurocigg ciénieniowy z rur i ksztaletk PE HD PN 10 o érednicy |m
d.1.3 522 90 mm, wozenie rurcc. z wykonaniem: polaczen zgrzewanych
oraz prob szczelnosci.
<dz. nr 435/1> 35.0-10.0 m 25.00
<dz. nr 303> 35.0-10.0 m 25.00
<dz. nr 164/4> 18.50-10.0 m 8.50
RAZEM 58.50
14 0-004 1206 SST pkl |Przewierty o diugoéci do 10 m - rurami stalowymi Dz168,3x8 m
d.1.3 522 mm, przewierty wykonywane w gruntach kategorii lil-IV, z prze-
ciaganiem rur przewodowych PE-HD 90 na pfozach systemo-
wych z uszczelnieniem koricéw rur ochronnych piergcieniami
samouszczelniajacymi .
10.0*3 m 30.00
RAZEM 30.00
15 0-004 1011 SS8T pkt |Potaczenie krétca studzienki z przytaczem za pomoca zlaczek |kpl
d.1.3 2 zaciskowych POLYRAC Dz90 oraz zalozenie zaslepek zacisko-
wych na wyjsciach ze studzienek
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.4 |45000000-7 Odtworzenie nawierzchni
16 2-31 0311 SST pkt |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych na [m2
d14 524 podbudowie z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63 mm grub.
23 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 11 cm,
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm ( z oznako-
waniem tymczasowym odtwarzanego fragmentu jezdni)
poz.1 m2 14.00
RAZEM 14.00
17 AT-03 0203 |SSTpkt |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - pas geo- [m2
d.1.4 524 sialki Glasphalt G wstepnie przesaczonej asfaltem, ukladany na
gorgco, szerokoéci 0,95 m
7.50%0.95 m2 7.12
18.0*0.95+0.5070.95*2 m2 18.05
RAZEM 25.17
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18 0-006 0403  |SST pkt |Odbudowa kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (obok [m
d.1.4 524 czynnego pasa ruchu), z wykorzystaniem kraweznikéw z roz-
biorki
poz.2 m 4.00
RAZEM 4.00
19 0-006 1301 85T pkt  [Wyréwnanie terenu przez $ciecie wypuklo$ci, przemieszczenie |m2
d.1.4 524 urobku i zasypanie wgtebien z ostatecznym wyprofilowaniem
plantowanego terenu poboczy
poz.4 m2 55.50
RAZEM 55.50
20 0-006 0502 SST pkt |Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betono- [m2
d.1.4 524 wej na podsypce piaskowej | podbudowie z kruszyw tamanych.
Zageszczenie i profilowanie poditoza pod wykonanie chodnikow
poz.3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
21 2-31 0308 SST pkt |Cdbudowa nawierzchni betonowych na podbudowie z kruszywa |m2
d.1.4 524 tamanego
poz.5 m?2 5.40
RAZEM 5.40
22 2-31 0103 SST pkt | Odtworzenie nawierzchni gruntowych z profilowaniem i zagesz- |m2
d.1.4 524 czeniem utwardzonej nawierzchnie wokét zabudowy mieszka-
niowej (Dz. nr 164/4)
1.50*8.50 m2 12.75
RAZEM 12.75
1.5 45330000-9 Dostawa i montaz zaworéw podci$nieniowych AIRVAC
23 §T4 SST pki |Dostawa zaworéw AIRVAC (zawory z czujnikiem do monitorin- [kpl
d.1.5 |0-004 0-0079 |1.3,4.6 |guiskrzynka wyt) z montazem kompletnego wyposazenia w
Istniejgcych studzienkach zaworowych, roboty wraz z kosziami
rozruchu lechnologicznego
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
24 AL-010603 |SSTpkt |Wlaczenie czujnika monitoringu do systemu wizualizagji {inte-  [kpl
d.1.5 5 gracja systemu monitorujacego)
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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