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3 Wroctaw, dnia 23 sierpnia 2007r.

SP.DT.5549/256.1/07

DECYZ JA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz U. z  2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), dziatajac z
upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 06/2007 z dnia 27 lutego 2007r. po rozpatrzeniu
wniosku Pani Anny Prokopowicz, Pracownia Projektowa. ul. Szczesliwa 12/8. 53-446 Wroctaw,
dziatajgce] w imieniu Inwestora

Gminy Katy Wroclawskie
Rynek-Ratusz 1, §5-080 Katy Wroclawskie

z dnia 18 lipca 2007r., ktdry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 20 lipca 2007r. poz.
14844/07 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy przylaezy kanalizacji sanitarngj w pasie drogi
powiatowej nr 2022D, dz. nr 471/1dr.. w celu zasilania dz. nr 465. obreb Smolec, oraz drogi
powiatowej nr 2023D, dz. nr 282, w celu zasilenia dz. nr 263/6. obreb Rybnica, gm. Katy

Wroctawskie
wyrazam ggode

na budowe priyiqezy kanalizacii sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. nr 4 71/1dr., w
celu zasilania dz. nr 465, obreb Smolec, oraz drogi powiatowej nr 2023D, dz. nr 282, w celu
zasilenia dz. nr 263/6, obreb Rybnica w gminie Kqty Wroclawskie na nastepujqeyeh warunkach:

[. Budowg przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Smolec, w gminie Kaly Wroclawskie nalezy
wykona¢ zgodnie z zalaczonymi planami sytuacyjnymi.

2. Odcinek sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w odleglodei mniejszej niz 1.5 m od krawedzi jezdni
nalezy wykona¢ w rurze ochronne;j.

3. Przejscie poprzeczne pod droga powiatowq nr 2022D. nalezy wykonaé pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukeji jezdni metoda przeciskowa. Dhugosé rury ochronnej ma by¢ réwna co
najmniej facznej szerokosei jezdni. poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy
umiesci¢ na glebokosei min. 1.2 m liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury. Czas
trwania robdt przy przej$ciu nie moze by¢ dhuzszy niz dwa dni.

4. Nalezy odbudowaé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie
drogowym.

5. Nalezy odbudowac pobocze stosujac do odtworzenia warstwy $cieralnej gr. 10cm thiczen o frakeji
0-31,5mm i stopniu zageszezenia 1s=1,0.

6. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé
zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wroclawiu.

7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt budowlany
inwestycji.

8. Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozow. Prace nalezy wykona¢ wedtug
normy PN - § - 02205:1998 Drogi sumochodowe. Roboty ziemmne.

9. Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadee drogi projektem organizacii
ruchu zastgpczego oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

10. Termin, czas trwania i szczeg6ly realizacji robét nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach. tel. sfuzb. 071 3162245.

I'l. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustalic z ich uzytkownikami.



12. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji —
zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadey drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajac
dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
Jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z pén. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na
jeden miesigce przed ich rozpoczeciem.

13. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.

14. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera si¢ optate zgodnie z art.
40, ust.5 w/w ustawy,

15. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot powstate w ciggu dwoch lat od
zakoniczenia prac bgda usuwane na koszt wykonawey robét,

16. Decyzja obowiazuje na okres dwoch lat i traci swojg waznoé¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkéw.

17. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwigzane z budowa przytaczy kanalizacji sanitarne;.

18. Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich stron,
podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwolania,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115. z poZn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze
zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktdrym, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzedi niezwigzanych z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylaeznie za zezwoleniem wiadciwego zarzadey drogi.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rreczonego zezwolenia
ma charakter wyjqrkowy.

Zobowigzuje sig strong wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej
decyzji.

FOUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzqadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wroclawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuje: ) ) '
V' Pani Anna Prokopowicz. Pracownia Projektowa. ul Szezgstiva 12:8. $3-446 Wroclaw
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SP.DT.5549/231.4/08/1 673/2009

Urzad Mfastg,i Gminy Katy Wroclawskie,
Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

2 dnia 26 stycznia 2009r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniy 26 stycznia
2009z, poz, 1673/09 w Sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy Przylgeza kanalizacii sanitarnej
W pasie drogi powiatowej pr 2022D, dz. nr 304dr., w cely zasilania dz. nr 303, 43511, 164/4
obreb Smolec, gm. Katy Wroclawskie

wyrazam zgode

na budowe proplgera Kanalizacji sanitarnej w pasie drogi Powigtowej pr 2022D, &z, nr

304/1 dr, obreb Smolee w cely zasilania dz, nr 303, 43571, 16474 obreb Smolec, w gnilnie

Katy Wroctawskie ng nastepujgeyeh warunkach:

1. Budowe przylacza kanalizacji sanitamej w m. Smolec, w gminie Katy Wroclawskie
nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

2. Praylacze kanalizacji sanitarnej do budynky przy ul, Chlopskiej, dz. nr 164/4 -
nalezy wykonaé metods, przeciskows, bez naruszenia konsttukeii jezdni. Dlugosé rury

haruszenia konstrukejj Jezdni poza punktem wpiecia sie w istniejaca kanalizacije sanitarng,
Nawierzehnie jezdni pod punktem Wpigeia nalesy odbudowaé zgodnie 2 uzgodnionym
projektem odbudowy nawierzchni jezdni,

szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp, Rure nalezy umiescié
na glebokodei min. 1,2 m liczae od poziomy nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas
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W pasie drogowym,

Nalezy odbudowag pobocze stosujae do odtworzenia warstwy Scieralnej gr. 10cm fuczer
o frakeji 0-31,5mm i stopniu zageszezenia Js=1,0,
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8. Po zakoriczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego
grunt nalezy zagescic mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szezegdlna uwage na
stopien zaggseczenia gruntu,

9. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalesy uzyskaé pozwolenie na budowe lub
dokonaé zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale
Architektury | Budownictwa Starostwa Powlatowego we Wroctawiu.

10, Przed vzyskaniem pozwolenia na budowe, naleZy uzgodnié z zarzadey drogi projekt
budowlany inwestycji.

11. Roboty ziemne nie moga by¢ wykonywane w okresie mrozéw, Prace nalezy wykonac
wedtug normy PN — 8 - 02205:1998 Drogi samochadowe. Roboty ziemne.

12, Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzgdeg drogi projektem
organizacji ruchu zastepezego oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

13. W twakeie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystodei na
terenie pasa drogowego.

14. Termin, czas frwania i saczegdly realizacji robot nalezy ustalié przed wydaniem
zezwolenia, z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach, tel. shizb, 071
3162245,

15, Zarzgdea drogi mie ponosi odpowiedzialnosei za kolizje z urzadzeniami obecymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizaci¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami. -

16. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, niezwigzanego z potrzebami
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przefoZenia ponosi:

1) zarzadea drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia wrzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzgdeg drogl, pod warunkiem zachowania dotychczasowych  wiadciwodcel
uzytkowych oraz parametrdw technicznych urzadzenis lub obiektu;

2) whasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obicktu w pasie drogowym jest dhuzszy niz
4 lara, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadee drogi,
b) na zadanie wladciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

17. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, O wydanie decyzji -
zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi 1. Zarzadu Powiatn Wroctswskiego
zatgezajae dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
roky (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z pézn. zm.) wraz z projektem
zabezpieczenia TobGt - na jeden miesiqe przed ich rozpoczeciem.

18. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art. 40, ust.4 w/w
ustawy.

19, Za umieszezanie w pasie drogowym urzadzes infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sig oplate
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

20. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciagu dwéceh lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt wykonawey robét,

21. Decyzja obowiazuje na okres dwéch lat i fraci swoja wazmodé w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

22. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane zwiazane z budowa przytacza kanalizaci sanitarnej.

23. Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich
stron, podlega wykonaniu przed ferminem wniesienia odwolania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust, 1 ustawy o drogach publicznych (tekst Jjednolity Dz. U, z 2007,
Nr 19, poz. 115. z pdin. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzqdzenia drogami lub potrzebami



ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust, 3 cyt.
przepisu, zgodnie z kiérym, w szezegblnie uzasadnionyeh przypadkach umieszezanie w pasie
drogowym  urzadzes niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie 2a
zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,
Z przywolanych przepiséw wynika Jednoznacznie, iz ustawodawea w cely ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchy pieszych
wprowadzit zakaz umieszezania w nim wiw urzgdzen. Warunkiem odstapienia od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie
2atem rzeczonego zepwolenia ma charakter wyatkowy.

Zobowigzuje si¢ strone wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych 2
niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we  Wroclawiu, za posrednictwem Zarzadu Powiaty Wroctawskiego, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zastgpczej organizacji ruchu na czas budowy przytaczy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. Nr 304dr oraz 471/1dr,
w celu zasilania dz. Nr 303, 435/1, 164/4 , 465 obreb Smolec, gmina Katy
Wroctawskie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem.

1.2. Projekt budowlano — wykonawezy przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz odbudowy
nawierzchni opracowane wg umowy jw.

1.3. Prawo o ruchu drogowym — ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z p6Zn. zmianami

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem

1.5. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

1.6. Wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja znakéw i urzadzen drogowych.

2. Celizakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje zastgpcza organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robdt
sieciowych o zakresie jak w decyzji Zarzadu Powiatu Wroctawskiego Nr SP.DT.5549/256.1/07
zdnia 23 sierpnia 2007r. oraz Nr SP.DT.5549/231.4/08/1673/2009 z dnia 3 marca 2009r.
dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego.

3. Stan istniejacy

Przez Smolec przebiega droga powiatowa nr 2022D. Na odcinku objetym opracowaniem posiada
jezdnie z betonu asfaltowego oraz na przewazajacym odcinku pobocza ziemne. Przenosi ruch
tranzytowy o Srednim natgzeniu, oraz obstuguje przylegta zabudowe.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Etapowane robot

Calo$¢ robdt realizowana bedzie w jednym etapie.



4.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Rysunki szczegdlowe przedstawiajg oznakowanie i zabezpieczenie robét.
Jako zasadg nalezy przyja¢ wygrodzenia miejsca robét na jezdni:

e od strony najazdu zaporami U-3d lub U-3c,

e wzdluz jezdni i w zielencach zaporami U-20a,

e w poprzek jezdni zaporami U-20b (z wyjatkiem przypadkéw gdy stosuje si¢
zapory U-3c¢ lub U-3d)

oraz na chodnikach i ciagach pieszych zaporami U-20c.

Rys. nr 1 — wykonanie przecisku rury ostonowej: komora nadawcza w poboczu ulicy Gtéwne;j
1 poza pasem drogowym drogi powiatowej , komora odbiorcza w pasie drogowym drogi
powiatowej. W poprzek wykopu otwartego utozy¢ kladki dla pieszych ; po jednej
do kazdej posesji.

Rys. nr 2 — wykonanie przecisku rury ostonowej: komora nadawcza w poboczu ulicy Gtowne;j
1 poza pasem drogowym drogi powiatowej , komora odbiorcza w pasie drogowym drogi
powiatowej. W poprzek wykopu otwartego ulozyé kladki dla pieszych celu
zapewnienia ciaglosci ciagu pieszego w poboczu objetym pracami ziemnymi.

Rys. nr 3,4 — wykonanie przecisku rury ostonowej: komora nadawcza poza pasem drogowym
drogi powiatowej , komora odbiorcza w pasie drogowym drogi powiatowej. Przewiert
sterowany — obie komory w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rys. nr 5 — wykonanie przecisku rury ostonowej: komora nadawcza poza pasem drogowym
drogi powiatowe;j , komora odbiorcza w pasie drogowym drogi powiatowe;.

5. Znaki i urzadzenia zabezpieczajace

Zgodnie z wytycznymi z pkt. 1 urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace w obrebie jezdni winny
by¢ wykonane z materialéw odblaskowych.

W celu zapewnienia wiasciwej widocznosci i trwalosci oznakowania nalezy wykonaé
je w nastepujacym standardzie:

znaki drogowe pionowe tloczone kryte folia odblaskows ( folia odblaskowa 2 typu) wykonane
ze stali ocynkowanej (grupa znakéw duzych) o wymiarach:

1/ znaki ostrzegawcze z grupy A o boku 1050mm;

2/ znaki zakazu i nakazu z grupy B i C o $rednicy 900mm

umieszczone po prawej stronie jezdni na stupkach metalowych o przekroju okragtym, w odleglosci
min. 0,5m od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku i wysokosci min.
2,0m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do jego dolnej krawedzi.

Bariery zaporowe winny by¢ odblaskowe, a ich odblaskowo$¢ winna by¢ nie mniejsza niz
ustawianych znakéw drogowych i odpowiadaé zasadom przedstawionym na rysunkach
w zataczniku do rozporzadzenia wymienionym w punkcie 1.

Ktadki dla pieszych U-28 uzyte do robdt powinny by¢ zgodne z instrukcja wymieniona w punkcie
nrl.

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét w pasie
drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy oraz winny
by¢ utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Konstrukcja stojakéw uzytych
do znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna gwarantowacé ich stabilno$¢.



6. Uwagi ogélne

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié firmy oraz mieszkancow posesji, w rejonie ktorych
realizowana bedzie budowa, o utrudnieniach zwiazanych z dojazdem do nich, a takze podaé
orientacyjny czas trwania robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby w ramach placu budowy przez caly czas ich trwania zapewnié
dojscia do posesji i awaryjny dojazd stuzb specjalnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ przejazd pojazdéw po drogach publicznych
szeroko$ci min 3,5m.

Oznakowanie na czas prowadzenia robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Sposéb wykonania i ustawienia w terenie oznakowania winno byé zgodne z instrukcjami
wymienionymi w punkciel.

Po zakoniczeniu rob6t zdemontowaé projektowane oznakowanie zastepcze i urzadzenia
zabezpieczajace i przywroéci¢ oznakowanie istniejace przed remontem.

Inwentaryzacj¢ oznakowania wykonano w kwietniu 2009r.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego - 2009r.

Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu zezwolenia od zarzadcy drég.

s



LEGENDA:

— znak projektowzany

— znak istniejacy

— znak dao zasicnigcia

— zna}( do demoniazu

iDIﬂi — proj. kiadka dla pieszych
=== |J(a

=E 3¢ — proj. elementy wygrodzen |

zabezpieczen



ORIENTACIA
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