PRZEDMIAR ROBOT

dotyczy

ODCINKOW SIECI UMOZLIWIAJACYCH PODLACZENIE NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALZIACYINE)

przy ul. LAUROWEJ dz. nr 168/288
w SMOLCU



PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robdt obejmuje wykonanie przytaczy kanalizacjt sanitarnej do budynku mieszkalnego
na dzialce Nr 168/39 w miejscowoséci Smolec gm. Katy Wroctawskie

Przytacza kanalizacji sanitarnej-odcinek od kolekiora do pierwszej studzienki w granicach posesji,
o érednicy 160 mm z rur PVC o diugoéci 7,50 mb.

li. KOSZTORYS INWESTORSKI
Kosztorys Inwestorski cpracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r, w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosziéw prac
projektowych oraz kosziéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U nr 130/2004, poz. 1389)
Przedmiar Rob6t do kosztorysu inwestorskiego oparto w zakresie i ilo&ci robét na podstawie projektu i STWIOR.

Natomiast w zakresie podstaw ustalenia cen jednostkowych robot wykorzystano informacie rynkowe z
wydawnictw kosziorysowych oraz Kesztorysowe Normy Nakiadow Rzeczowych (KNNR), Katalogi Nakiadow

Rzeczowych (KNR) i inne dostepne opracowania.

Wydruk kalkulacji obejmuje podstawy uslalenia naktadéw, opisy i iloSci robdt, ceny jednostkowe (z narzutami)
oraz wartosci robét z narzutami - w poszezegélnych pozycjach.

Ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji kosziorysowych wyliczono siosujac kalkulacje szczegdlowe
w aparciu o jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w roznych opracowaniach,

z wykorzystaniem cen czynnikdéw produkcji ($radkdw) z publikacji ("Informacje o

cenach..." wyd. SEKOCENBUD - 1 kwartal 2009 r. ), a takze wg aktualnych danych
dostawcow/producentow materialdw.

NI ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Stawka robocizny kosztorysowej - warto$¢ érednia dia danego rodzaju robdt,

dia regionu dolnosigskiego, obowiazujgca w 1 kwartale 2009 r. { publikacje Sekocenbudu)

WekaZnik kosztéw posrednich - stawka Srednia krajowa obowigzujaca w 1 kwartale 2009 r,
(publikacja Sekocenbud). Koszty posgrednie naliczane od R+S8

WskaZnik zysku - stawka érednia dla danego rodzaju robdt obowigzujgca w

1 kwartale 2009 r. (wg publikacji Sekocenbud). Zysk naliczany od R+S+Kp.

Ceny mateniatdw - warlosci Srednie krajowe wraz z kosztami zakupdw wg notowan z 1 kwartatu 2009 r.

( wg notowar Sekocenbudu)- pozostaie nie ujgte w Sekocenbud- wg aktualnych cen rynkowych-podanych loca budowa.

Ceny sprzetu - wg wydawnictwa Sekocenbud - ceny érednie z 1 kwartalu 2009 r.
Podslawy rzeczowe -aktualne na rynku katalogr nakladéw rzeczowych.
Wywdz zbgdnego urobku z wykopdw -na odlegloé¢ do 10 km (miejscowosc Begdaszowice).

Technologia realizacji robét zgodnie z STWIOR

Warlo$€ kosztorysowa obejmuje wszystkie elementy do wykenania przedmiotu zaméwienia zgodnie projektern
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,

Uwaga:
Zgodnie z rozporzadzeniem j.w - w kosziorysie inwestorskim nie ujmuje sie podatku VAT,
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PRZYtACZE KANALIZACJI GRAWITACYJINE.
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Lp. | Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia Jom. Poszcz l Razem
i cji ‘ techn.
PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1 ,45330000-9 | Przytacze kanallzacji grawitacyjne]
11 i45111200-0 | Roboty ziemne
1 [0-001 0213 |SST pkt 5.2 | Zdjgcie nawierzchni z mieszanek paszczysto- m? o
d.11 l Zwirowych, warstwa grub. 20 cm, z przemieszczeniem
| urobku na odktad tymczasowy- w sirefie wykonywa-
J nych robdt
! I <droga ziemna utwardzona> 1.50"6.0 m? | 9.00
; ] |RAZEM ] 9.00
2 :2-01 0118 1SST pkt 5.2 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusa) m2 f ;
d.11 ‘ z darnig, o grubosci 20 cm, z przerzuiem
2.0°1.50 m2 > 3.00
' | IRAZEM i 300
3 |0-001 0210 |SST pkt 5.2 |Wykopy z wykonaniem robét pomiarowych, z kosztem |m?2 |
d.1.1 i odwodnienia oraz ich umocnieniem. Roboty wykonywa- i
’ ne w gruncie kat. 3/4, o glebokosci do 2,50 m
] <érednia glebokosé wykeopdw (2,15+1,60)*0,5=1,875
J m+podsypka 20 em(-) zdjeta nawierzchnia 20 cm >
! 1.071.875%(7.50+0.50-0.65) m3 13.78
{ <studzienka> 1.30*1.3071.60 m?3 270
i | RAZEM 16.48
4 10-004 1411 [SST pkt Wykonanie podtoZy i obsypki rur, z kruszyw naturainych jm?
di1.1 : 521, 5.2.3 |dowiezionych, z zageszczeniem podsypek w drodze do
I wsk. 0,98
| 1.0%(0.20+0.16+0.20)*(7.50+0.50-0.65) m?3 412
’ <studzienka> 1.30™1 300.56 m3 0.85
J .‘ RAZEM 5.07
5 '0-001 0318 ISST pkt Zasypka wykopow, gruntem dowiezionym - 0 wiasci- m3
di1 | I5.2.3 wosclach gruntu G1 lub dostarczonym kruszywem, z
zaggszczeniem zasypek do wsk. 0,98- zasypka wyko-
nywana w drodze ;
.’ I 1.0%(1.875-0.56)*(5.50+0.50) |m3 7.89 !
! X I IRAZEM 7.88
6 i0-001 0318 [SST pkt  |Zasypka pozostafych wykopéw, gruntem z odkfadu m3
d.1.1 ' 523
1.07(1.875-0.56)"(7.50+0.50-0.65-6.0) m3 1.78
I <studzienka> 1.30"1.30%(1.60-0.56) m3 1.76
! RAZEM 3.54
7 I8T-2 SSTpktS |Wywdz zbednego urobku na odl, do 10 km, z rozplanlo- im3 { ]
d.1.4 |0-01 D206 waniem na biezaco dostarczanych odpadow tj, gleby i
’ zleni (ozn kodem 170504), utrzymywanie w czystosci
| oraz w stanie niepogorszanym drog dojazdowych w
! strefie wykonywanych robat
< wykopy > poz.3 m3 16.48
< potrac. zasypka wykopow > -poz.6 m3 -3.54
! RAZEM | 12.94
8 0-006 1301 {SST pki Profilowanie, zageszczanie, wyréwnanie z uzupelnie-  |m2
d.1.1 524 niem materialemn miejscowym (z przemieszczeniem i
whudowaniem materialu z rozbiorki w drogi ziemne
utwardzone)
JI poz.1 m? A 8.00
' IRAZEM | 9.00
8 ]2-21 0218 ISST pkl5 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne. z przerzutem m2 |
d.1.1 gruntu ztozonego na adkiadzie tymczasowym
| poz.2 |m2 3.00
: i RAZEM 3.00
1.2 145330000-9 | Utozenie przytacza kanalizacji grawitacyjnej
10 0-011 0505 [SST pkt Rurociggi sieci kanalizacyjnej z ruriksztattek PCV kI im ;
d.1.2 522 S, © $rednicy 160 mm, ulozenie rurociagdw z wykona-
niem préb szczelnosci.
7.50 [m . 7.50
il I 'RAZEM ! 7.50
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZE KANALIZACJ) GRAWITACYJNEJ

Lp. ‘Kodpozy- ' Nrspec, | Opis i wyliczenia ! Jm. | Poszcz Razem
1 cji i techn. l ' |
11 14-05 0310 [SST pkt [Wigczenie kanalizacii poprzez wstawisnie trdjnika kI S [kpl d
d1.2 15.2.2 izoomeo mm - w istniejacy kanal PVC 200 ‘ .
1 | H kpl 1.00 |
. | [ ] J RAZEM 1.00
g ‘Kalkufacja ;SST pkt |Kamerowanie sieci kanalizacyjne] nowej o $r nom 150 |m
4.1.2 :indywidual-’ﬁ.:'! ern |
|na ' I
| 17.50 m I 7.50
: ! | [RAZEM 7.50
13 :0-004 1417 !SST pkt  'Studzienki kanalizacyjne przeptywowe fi 425 mm o gig- |kpl
d1.2 ‘ |5.2.2 (bokoscl 1,60m - zamknigcie studzienek rurg teleskopo-
J | wa z wlazem zeliwnym kl. D, wokdt zwieficzen pierscie-
, ! nie zelbetowe odeigzajace
|
| ‘ i1 kpl | 1.00
| o | IRAZEM | 1.00
7-
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ZALACZNIK DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej [ Jedn Naktady |Cena jednos- ' Koszt jed-
f wyceny mia- na jedn, tkowa | nostkowy
| ' ry zt | zl
PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1 145330000-9 |Przytacze kanalizacji grawitacyjnej
1.1 145111200-0 |Roboty ziemne
1 i0-001 0213 Zdjecie nawierzchni z mieszanek mé ; |
d1.1 1 paszczysto-zwirowych, warstwa grub. 20 i
! cm, z przemieszczeniem urobky na odkiad [
3 tymezasowy- w strefie wykonywanych robéi |
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 0.25] 0.17
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 0.41 l 0.05
Razem pozycja 1 | : 047
1.1 |KNNR 10213-02 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. | m?3 [ i
d1.1 |z.52.2.2.4 8909- IV - bez recznego wyréwnania korony i skamp !
02 9 ‘
!Kalkulacja koszldw h
li - Robocizna ~ f
1699 0.04370.32= r-g 0.0138 13.87, 0189
‘ — Sprzet —
J1 1333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0151 68.78 1.05
Kosziy posrednie od (R, S)| % 66.40 1.24 0.83
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 2.07 0.26
Razem pozycja 1.1 2.33
2 |2-01 0118 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej | m2
d1.1 1 |(humusu) z darnig, o grubo$ci 20 cm, z
| |przerzutem
Koszty posrednie od (R, S)| % B66.40 4.63] a?
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S5))| % 12,70 T.YOJ 0.98
Razem pozycja 2 l 8.68
21  (KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne] | m2 |
d1.1 10118-022 (humusu) o gruboéci do 15 cm z damig z (
|Kalkulacja kosztéwfprzerzutem
’ i— Robocizna — l
la9g ; g 0.2510 13.87, 348
Keszty posrednie od (R, 8)) % 66 40 3.48 2.3
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 ' 5.79 0.74
Razem pozycja 2.1 : 6.53
22  |KNR-W 2-01 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne] | me
d.1.1 (0118-06 2 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za !
Kalkulacja kosziow|kazde dalsze 5 cm grubosci |
‘ — Robocizna -
1989 r-g 0.0830 13.87| 1.15
Koszty poérednie od (R, S)| % 66.40 115 0.76
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)}| % 12.70 1.91 0.24
Razem pozycja 2.2 2.15
3 10-001 0210 lWykopy z wykonaniem robdt pormarowych, | m3
d1.1 ‘ z kosztern odwodnienia oraz ich umocnie-
i Jniem. Roboty wykonywane w gruncie kat. 3/
| 14, o gtebokosci do 2,50 m
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 40,83 27.15
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))] % 12,70 68.10 B.64
Razem pozycja 3 B6.12
31 IKNNR 10210-03 Wykopy araz przekopy o gleb.do 3.0 m m3 | |
d.11 lﬂ I'wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
‘Kalkulacja kosztow|poj fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ll-IV !
i
{ '— Robocizna — :
J999 } I-g 0.2870 13.87 3.98
|
! — Sprzel —
11161 Jkoparka 0.25m3 m-q 0.0503 71.88 3.62
Koszly posrednie od (R, S)| % 66.40 7.601 5.04
Zysk od (R+Kp(R}), S+Kp(8)), % 12.70 12.64 1.60
Razem pozyga 3.1 14.24
3.2 |KNNR 1 0307-04 lWykopy liniowe o szerokosci 0,6-2,5 migle-| m3
d11 9 bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
iKalkulacja koszidw/gruntach suchych kat. [l-1V | ;
: i :
! :— Robocizna — J ’
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYGCH POZYCJi

PRZYLACZE KANALIZACJ! GRAWITACYJNEJ
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Poz Podstawa ! Opis pozycji kosztorysowe] Jedn Naktady Cena jednos-! Koszt jed-
! wyceny mia- na jedn. tkowa nostkowy
i ry zt z
1998 | r-g 3.0000 13.87 41.61
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 41.61 27.63
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)}| % 12.70 89.24 B.79
Razem pozycja 3.2 ! 78.03
33 IKNNR10315-04 |Umocnienie $cian wykopow paiami szalun- m2
d11 |V kowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod ko-
;Kalkulacja kosztéw mory, studzienk itp na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kal.|-IV wraz z roz-
| biérkg ‘ |
i
i 1— Robocizna —
‘999 g 0.9200 13.87| 12.76
I
' — Materiaty —
12640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0071 573.89 4.10
1121199 {Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0.6500 3.62 2.39
11341200 |Kiamry ciesielskie z pretow stal typu U kg 0.1860 6.01 112
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 7.61 0.08
Koszty poérednie od (R, S)| % €6.40 12.76 847
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)}| % 12,70 21.23 270
Razem pozycja 3.3 31.62
34 IKNNR t 0313-04 ’AzurOWe umocnienie scian wykopdw wraz z | m?
di.1 1 rozbidrka palami szalunkowymi staiowymi
Kalkulacja kosztéw (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o ‘
‘ szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. (II-1V
— '
| - Robocizna —
1999 r-g 0.5200 13.87 7.21
_' — Materialy ~
J‘1 124089 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0.3400 3.62 1.23
2640020 bale iglaste obrzynane nasycene gr.50-64 m3 0.00086 895.37 0.77
mm kLI
2640900 Drewne igl. okr. korow. nasyc. na slemple m3 0.00083 573.89 048
1341200 !Klamry ciesielskie z pretdw stal. typu U ka 0.1000 6.01 0.60
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.0000 3.08! 0.03
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 7.21 4.79
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 12.00’ 1.52
Razem pozycja 3.4 ! 16 63
3.5 |KNNR 10306-03 [Wykopanie doléw o pow. dna do 0.2 m2 i szt ‘
d.1.i 1252.2.3.9910 1 glebokodci do 0,4 m w gruncie kat.IV - grun-
Kalkulacja koszidw |ty mokre zalegajgce ponizej poziomu wody I
: gruntowej- wykopanie rzapi i
[ — Robocizna — f
1985 0.5"1.2= r-q 0.6000 13.87! 8.32
Koszty posrednie od (R, S} % 66.40 8.32 5.52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))} % 12.70 13.84 1.76
Razem pozycja 3.5 15.60
36 |KNNR 108608-02 [Wypehienie rzapi Zwirem filtracyjnym m3
d1.1 M
lanalogia
IKalkulacja kosztow
l '— Robocizna —
JQQQ r-g 2.8000 13.87 40.22
l — Maierialy —
'1602510 |Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 1.2700 131.15 166.56
Koszty posrednie od (R, )| % 66.40 40.22 26.71
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)}| % 12,70 66.93 8.50
Razem pozycja 3.6 241,99
3.7 |KNNR-W 30101- [Zainstalowanie i demontaz pompy do pom- | kpl.
d.i1 106 3) powania wody z wykopu
anaiogia I
[Kalkulacja kosztéw| |
’ J- Robocizna — |'
}999 |0.7271 4= r-g 1.0080 13.87! 13.98
Koszty posrednie od (R, S)] % 66 40 13.98| 9.28
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S})| % 12.70 23.28) 2.95




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Poz Podstawa | Opis pozycjl kosztorysowej ¢ Jedn | Naktady Cena Jednos- | Koszt jed-
wyceny mia- na Jedn. tkowa II nostkowy
i ry z! ' zi
Razem pozycja 3.7 ! 26.21
3.8 (KNNR10672-01 'Tymczasowe rurociagi foczne z rur PEHD m E
d11 M 'ér.zewnetrznej 32 mm ‘
ianalogia |
iKalkulacja koszléw; :
|I F__ Robocizna — ‘
“999 0.74*0.6= r-g 0.4440 13.87 B.16
f 1~ Materiafy ~ | !
15631104 Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0 mm m 0.0600 4.87: 0.29
10000000 materialy pomocnicze{od M) % 3.0000 0.2g 0.04
|
- Sprzel —
139114 iCiagnik kolowy 18KW (1) m-g 0.0204 43,28 0.88
! 10.034%0.6= | |
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 7.04 4.67
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 11.71 1.49
Razem pozycja 3.8 13.50
3.9 1888014 251 {Praca sprzefu - pompy zatapialne do wody m-g J
d.1.1 (Kalkulacja kosztéwlbmdnej i !
l - Robocizna — I
j999 g 0.1000 13.87 1.39
1
f — Sprzel —
81111 |Zespdt pradofwdr 1-faz 2, 5kVA m-g 1.0000 8.78' 8.78
14111 !Pompa przepon.elektr.do 25ma/h m-g 1.0000 6.46 6.46
Koszty posrednie od (R, S}| % 66.40 16.63] 11.04
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 27.67| 3951
Razem pozycja 3.9 | 31.18
4 [0-004 1411 iWykonanie podiozy i obsypki rur, z kruszyw | m3 | [
d.1.1 l naturalnych dowiezionych, z zageszczeniem l ]
! podsypek w drodze do wsk. 0,98 |
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 311 1/ 20 66
Zysk od (R*Kp(R)}, S+Kp(S))| % 12.70 51.76 6.57
Razem pozycja 4 | 111.24
41 [KNNR4 1411-03 [Podloza pod kanaly | obiekty z maleriaiow m3 ‘
g.1.1 i1 Isypkich-piasku grub. 20 em
IKalkulacja kosztéw!
1
J— Robocizna -~
‘999 | r-g 1.8600 13.87/ 25.80
’-— Materialy —
11601800 |Prasek zwykty m3 1.2200 41,91 51.13
l0000000 Imaterialy pomocnicze(od M) % 2.50001 51.13 1.28
f - Sprzet —
12612 |Uibifaki elektryczne 200 kg m-g 0.6800 B.27 562
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 31.42 20.86
Zysk od {(R+Kp(R), S+Kp(S))] % 1270 52,28 6.64
Razem pozycia 4.1 ‘ 111.33
42 IKNNR 11 0501-05 Wykonanie zasypki | obsypki z kruszyw na- | m3 !
di.1 14 turalnych dowiezionych z ich przesianiem ]
iKalku[acja kosztow |
w - Robocizna —
;999 r-g 2.2300 13.87 30.93
‘ |— Materialy —
11601800 {Piasek zwykly m3 1.2200 41.91 5113
10000000 jmaterialy pomocnicze{od M) % 4.0000 51.13 2.05
Koszty posrednie od (R, S)] % 66.40 30.93 20.54
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 51.47 6.54
Razem pozycja 4.2 111.19
5 10-001 0318 {Zasypka wykopbw, gruntem dowiezionym - ol m?3
d.1.1 J wiasciwosciach gruntu G1 lub dostarczonym
d kruszywem, z zageszczeniem zasypek do
i 'wsk. 0,88- zasypka wykonywana w drodze ! i
% | 66 40 ! 16.78] i1.14
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Poz | Podstawa Opis pozycji kosztarysowej Jedn Naktady {Cena jednos-| Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. l tkowa ‘ nostkowy
[ ry ! zl zt
Zysk od {(R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 l 27.92’ 3.55
Razem pozycja 5 ! 81.76
51 [KNNR 10318-03 |Zasypywanie wykopéw o cianach piono- m3
d11 :2.02114.9911- rwych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m
02 1 iw gr.kal. I-ll - wspdlczynnlk zageszczenia
‘Kalkulacia kosztéw.Js=0.98} f
J i— Robocizna — J
1998 1171 10= r-g 1.2100 13.87 16.78
Koszty posrednie od (R, S} % 66.40 | 16.78] 11,14
Zysk od (R+Kp(R}, S+Kp(S)}| % 12.70 27.92 3.55
Razem pozycja 5.1 U 31.47
5.2 |KNNR 1 0608-02 " |Dowéz kruszywa do zasypania wykopaw m3 ‘
d11 |M*1
‘Kalkulacja kosztc’:w]i ?
i i
| | Materiaty — |
1601801 |Piasek zwykly m? 1.2000 41.91] 50.29
Razemn pozycja 5.2 i 50.29
] 10-001 Q318 Zasypka pozostalych wykopéw, gruntem z m3 I
a1.1 | ‘odkladu |
Koszty posrednie od (R, S)[ % | 66.40 15.26 10.13
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 25.39 322
Razem pozycja 6 28.61
6.1 |KNNR 10318-03 [Zasypywanie wykopow o &cianach piono- m3
di1 ' lwych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m
IKalkulacja kasztéwiw gr.kat. I-lll
: : } .
? — Robocizna - ‘
EEE] ! r-g 1.1000 13.87 15.26
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 15.26 10.13
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 25.39 3.22
Razem pozycia 6.1 | 28.61
7 IST-2 1Wywdz zbednego urobku na odl. do 10 km, m2
d.1.1 ﬁ0-01 0206 2z rozplantowaniem na biezgco dostarcza- [
| inych odpadéw tj, gleby | ziemi {ozn. kadem l
| ]170504), utrzymywanie w czysto$ci oraz w
l [stanie niepogorszonym drég dojazdowych w
|strefie wykonywanych robat : |
Keoszty posrednie od (R, S} % 66 40 37.40 24.84
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 ’ 62.24 7.90
Razem pozycja 7 7014
7.1 .KNNR 1 0208-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-| m3
di.1 |1 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat I-ti
|Kalkuiacja kasztéw|w ziemi uprzednio zmag w haldach z
! [transp.urobku na odl. 1 km
; :sam.samowytad.-wywdz zbednego urobku i
I
[ I— Robocizna ~ '
999 ' g 0.0420 13.87[ 0.58
| - Sprzet -
11161 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 0.0864 71.88 6.21
(11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0326 69.79 2.28
.38811 'Samochdd samowylad.do 51 (1) m-g 0.2150 £§1.32 13.18
Koszty poérednie od (R, S)] % 66.40 22'25I 14.78
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 37.03) 470
Razem pozycja 7.1 | 41.73
7.2 IKNNR 1 0208-02 !Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportv zie- | m3 i
d1.1im imi samochodami samowytadowzzymi po '
iKalkulagja koszldw|drogach o nawierzehni utwardzonejtkat.gr. |- ‘ JI
j l1V) (naktady uzupelniajace dia odleglosci do
! i10km) ’
iKrotnogé = ¢ |
1
i I— Sprzet — Il ’ ‘
139811 |samochsd samowylad.do 5t (1) m-g 0.1890 61.32 11.59
! |0.02179= | | i
Koszty poérednie od (R, S)] % 66.40 | 11.59 7.70
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % ’ 12.70 ‘ 19.29 2.45
Razem pozycja 7.2 ! 21.74
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

PRZYLACZE KANALIZACJ| GRAWITACYJNEJ

Poz | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady ;Cena jednos-| Koszt jed-
! wyceny ‘ mia- na jedn. tkowa , nostkowy
! ry zt ! z
7.3 {KNNR 10214-02 |Zasypanie wykopdw , doiw, tokalnych nie- m3 {
d1.1 |0 réwnosci ferenu spycharkami z
iKalkulacja kosztdw|zageszez.mechanicznym spycharkami !
i i(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kal.gr
! -1V | !
!— Robocizna —
|999 r-g 0.0850 13.87 1.18
rl — Sprzet —
111333 ‘smgcharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0341 69.79 2.38
Koszty posrednie od (R, S)} % 66.40 3.56 2,36
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12,70 5.92 0.75
Razem pozycja 7.3 6.67
8 10-006 1301 |Profilowanie, zageszczanie, wyréwnanie z m2
a1 | [uzupein'remem materiatlern migjscowym (z
l jprzemieszczeniem i wbudowaniem materiaiu
1 _rozbidrki w drogi ziemne utwardzone) |
Koszty poérednie od (R, S)| % 66 40 6.92 4.58
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 11,52 1.47
Razem pozycja B | 13.07
8.1 |KNNR 6 1301-01 |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2 ‘ |
dti M |
:Kalkulacja kosziéw ! !
_! — Robocizna - ! ’
!999 -g 0.0027; 13.87} 0.04
! — Sprzet — '
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 89 401 0.23
Koszly posrednie od (R, S)] % | 66.40 0.27 0.18
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(5))| % 12.70 0.45] 0.06
Razem pozycja 8.1 | 0.51
82 jKNNR 6 1301-02 |Naprawy dr6g gruntowych - zageszczanie m? |
d11 ‘
'Kalkulacia koszlow
1 {
I - Robocizna ~
lagg ! rg 0.0086 13.87 0.12
!
‘! |- Materialy — l
13530000 lwoda m3 0.0010 4.30 0.00
10000000 Imalerialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00
~ Sprzet ~ '
112111 Walec statycz samoj.4-6t(1) m-g 0.0083 654.98/ 0.54
Koszty posrednie od (R, S)] % 66.40 0.661 0.44
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)); % 12.70 11| 0.14
Razem pozycija 8.2 | 1.24
83 IKNNRG 1301-03 |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z m3 | i
di1 M uzupetnieniem materiatern miejscowym ( z , '
iKalkulacja kosztéwiwykorzystamem Kruszywa z rozbiorki) 1
H I
{ |- Robocizna —~ [
1999 , r-g 2.1600 13.87 29.96
I I
| — Materiaty —
3930000 woda m3 0.1000 4.30 043
0000000 trmaterialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.43 0.00
Koszty posrednie od (R, 8)1 % 66.40 29.96 19.89
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))] % 12.70 49.85 6.33
Razem pozycja 8.3 56.61
] 12-21 0218 [Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne, z m?2
d.1.1 przerzutem gruntu ziozonego na odkiadzie
'lymczasowym |
Koszty posrednie od (R, S)] % 66.40 1 2.81 1,87
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % | 1270 | 4.67] 0.59
Razem pozycja 8§ ' ! i 5.27
8.1 KNR2-21 0218-01 ’Rozécnelenie ziemi urodzajnej reczne z prze—} m3 |
d1.1 5 lrzutem na terenie plaskim : ! |
IKalkulacja koszidw: f i :

2.
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYNE.

Poz . Podstawa ‘ Opls pozyciji kosztorysowej | Jedn Nakfrady |Cena jednos-! Koszt Jed-
[ wyceny I mia- na jedn tkowa ' nostkowy
. i [ ry [ z i zi
: ' ' |
! |- Robocizna — ) l
'goag [1.06*0.955= r-g 1.0123 13.87| 14.04
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 14.D4|' 9.32
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 23,361 297
Razem pozycja 9.1 ! 26.33
1.2 145330000-9 _|Uloenie przytacza kanalizaciji grawitacyjnej
10 .0-011 0505 iRurociagi sieci kanalizacyjnej z ruri ksztat- | m !
d1.z | {ek PCV k. S, o érednicy 150 mm, ulozenie ’ l
: ]rurociagdw Z wykonaniem prob szczeinosci,
Koszly posrednie od (R, S)| % 66.40 | 16.73] 11.11
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 1270 | 27.84] 3.53
Razem pozycja 10 ] | 118.85
10.1  |KNNR 11 0505-02 ‘Sieci Z rur kielichowych z PCW o &r. zewn. m v‘
g.i2 |» 1160 mm, odcinki sieci o diugosci do 15 m,(
iKaIkulacja koszidw |roboty z wykonaniem préb szezelnosci od-
i cinka sieci) |
!
! — Robocizna — : !
IQSQ 0.828*1.30= -g 1.0764 13.87] 14.93
| - Materiafy — ’
15601299 rury PCV kanalizacji zewnetrzne] kielichowe | m 0.9600 79.99 76.79
o srednicy zewnetrznej 160 mm, ki 5-160x4,
9x6000 mm
15500835 Kolano kl. S 160x45 st. szt 0.1333 55.00 7.33
i 1/7.5=0,133333=
10000000 imateriafy pomocnicze(od M) % 4.0000 84 12 .36
! ;— Sprzet — |
139114 ICiagnik kolowy 1BKW (1) m-g 0.0353 43.28 1.53
I 0.011+0.0187-1.30=0.03531= ’ l
139611 Przyczepa skizyniowa 3.5t m-g 0.0110 6.94 0.08
139981 |Beczkowoz ciagniony 1500 dm3 m-g 0.0243‘ 7.84 0,19
! 10.018771.30=0.02431= !
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 16.73| 11.11
Zysk od (R+Kp(R}, S+Kp(S))| % 12,70 ’ 27.84 [ 3.53
Razem pozycja 10.1 ! ! 118.85
ih 14-05 0310 IWlaczenie kanalizacji poprzez wstawienie kpi ‘
d1.2 itropnika kl. S 200/160 mm - w istniejacy ka- ,
i |nat PVC 200
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 13.62] 9.04
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 22.66' 2.87
Razem pozycja 11 255.41
11.1 [KNR 4-05/ 0210- [Kanaly rurowe - wstawienie w rurociag tréjni- | szi. ‘
d1.2 1028 ka PCV kielichowego o érednicy nominainej
lanalogia 200 mm ,
'Kalkulacja koszléwI
"— Robocizna — I
I999 |‘[.11"0.B= r-g 0 8880 13.87 12.32
|
f ‘ Materiaty —
;5501304 i Tréjnik PVC kI & 200/160x45 748 1.0000 137.63 137.63
15500899 \Zlaczka dwukielichowa kiasa S fi 200 mm szl 1.0000 83.83 B3.83
'\0000000 i‘materlafy pomocnicze(od M) % 3.8000 221.46 842
‘I |- Sprzet — '
139511 ySamochéd dostaw.do 0.9% (1) m-g 0.0270 48.21 1.30
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 13.62 9.04
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 12.70 22.56‘ 2.87
Razem pozycia 11.1 255.41
13 |0-004 1417 |Studzienki kanalizacyjne przeplywowe fi 435 | kpl I
6.1.2 | [mm o gigbokosci 1,60m - zamkniecie stu- l
dzienek rura {eleskopowq z wiazem zeliw- i
l !nym kL. D, wokét zwienczen pierécienie zel- ‘
|betowe odciazajace ! | !
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 ' 44 41 29.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)| % 12.70 73.90 9,38
Razem pozycia 13 ’ i 1711.70
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJ|

PRZYELACZE KANALIZACJ! GRAWITACY JNEJ

Noma PRO Werge 4 25

Poz | Podstawa ' Opis pozycji kosztorysowej | Jedn J Nakfady Cena jednos-| Koszt jed-
wyceny I [ mia- | na jedn. tkowa ' nostkowy
‘ ; .y ! i zt zl
131 ‘KNNR 4 1417-02 ;Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 szt [ i
d1.2 " mm - zamknigcie rurg teleskopows z wia-
fKaikulacja kosztdw|zem zelwnym ki D, wokd! zwiericzen piers-
: cienie zeibetowe odciazajgee ‘ ! !
!
: — Robocizna — ' l
lsag | r-g 2.4200 13.5?‘ 33.57
i - Materiaty l
8333499 Jkineta studzienki z PP przeptywowa typ 160 | szt. 1.0000 355,99 355.99
16333299 [trzon studzienki rura karbowana bez kielicha | szi 1.0000 2580.00 290.00
! [425%1500 mm
5333399 lrura teleskopowa z uszczelkg 425x375 mm | szt 1.0000 171.36 171.36
16330588 IWfaz zeliwny D400 do rury teleskopowej 425| sz 1.0000 667.93, 667.93
: mm
;1602111 |Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.2000] 83.35' 16.67
!OOOUDUO Imateria!y pomaocnicze{od M} % 2.5000] 1501 .95‘ 37.55
| ;
| '— Sprzet — I
138511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700| 48.21 3.37
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.40 36.94| 24.53
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(3))! % 12.70 ‘ 61.47 7.80
Razem pozycja 13.1 ! 1608.77
13.2 |KNNR 4 1429-05 |Osadzenie pierscien; odcigzajgcych 2elbeto- | szt
d1.2 ) wowych Dw425 mm
analogia ’
Kalkulacja koszlow | |
— Robocizna —
1599 0.63°0.8= g 0.5040 13.87 6.95
] l— Materiaty — |
/5891199 Stozek belonowy Dw425 szt 1.0000 B6.75 86.75
‘IOODODOO matenaty pomocnicze{od M) % 2.5000 86.75 217
i L Sprzet — { !
139511 lSamochdd dostaw.do 0.9t (1) ,_m-g 0.0100 48.21! 0.48
Koszty posrednie od (R, 8)] % 86 40 7.47] 4.96
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % , 12.70 12.43[ 1.58
Razem pozycja 13.2 102.93
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. ! Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesz Rady Ministiow 2001
2|WACETOB wyd.i 1997 errala z Zeszyty 372001
3}{N.Z.) WACETOB 2000
4|SEKBIUL_2 kw.06
5[Miastoprojekl 1992 biuletyny do @ 1996
6{Proinbud 1993
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