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Roboty z zakresie robét budowlanych

-kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa robét- NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

kategorie robot:

NR CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NR CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze; Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq Wymagania dotyvczace

wykonania :
przyigezy kanalizacji sanitarnej do budvnkéw mieszkalnych na dziatkach: nr 435/1 i 525/] przy
ul. Gléwnej: nr 508 i 480/4 przy ul. Lipowej: nr 159/2 przy ul. Zrddlanej: nr 16474 i 198/10 przy
ul. Chiopskiej: nr 168/239 i 168/238 ul. Ladnej: nr 526/1 przy ul, Dworcowej: nr 168/288 przy
ul.Laurowej : nr 59/9 przy ul. Ogrodowej: nr 168/305 przy ul. Chabrowej w Smolcu oraz

nr 193/4. 19772 przy ul. Szczeslivej w Pietrzvkowicach gmina Katy Wroclawskie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specvfikacja Techniczna jest  stosowana jako  dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.].

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach robot dotyczacych budowy przylacry kanalizacyjnych nalezy wykona¢ ( w
zaleznosci od typu zaprojektowanego przylgcza) wykopy liniowe, podsypke. obsypke . kanaty
odprowadzajace. studzienk; przylaczeniowe, przydomowe przepompownie Sciekéw wraz 7
wpigciem  do istniejacej sieci kanalizacyjnej i odbudowa nawierzchni zgodnie z mapami
zawartymi w projekcie budowlanym).

Projektowane przylacza kanalizacjj sanitarnej wykonane sa z rur kanalizacyjnych Zzewnetrznych
z 160PVC (grubosé¢ $cianki odpowiednig dla srednicy rury podaje producent 7astosowanych
rur). kielichowych taczonych na uszczelke- dla przylaczy grawitacyjnych lub 90PE laczonych
przez zgrzewanie- dia przylaczy w systemie podcisnieniowvm, Na kazdym przylaczu
grawitacyjnvm przewidziano studzienke przylaczeniowa kanalizacyjing PCV o srednicy rury
trzonowej & 425 mm. Wyposazong we whaz zeliwny typu ci¢zkiego. Natomiast na przytaczach
podcisnieniowych przewidziano studzienke z zaworem AIRVAC.

Na przylaczach projektowanych w miejscowosci Pietrzvkowice nalezy zamontowaé
przvdomowe przepompownie sciekdw.

Wyszezegolnienie poszczegdlnych przylaczy
~ przylaeza  kanalizacji sanitarnej zaprojektowane w Systemie podcisnieniowvm o
sreanicy:
@ 90 mm-PF i ilogci — 10 S7t.
{ Smolec: dz.164/4-18.5mb.. dz.159/2-10.0mb.. dz.525f1-9n9,mb,€. dz.526/]-

. Sobko

23mb..  dz435/135.0mb..  dz.168/239-8.0mb. dz.ozssfzs“sgé:bﬁjfiﬁj;?_’f,muuw

dlri’ﬁﬂ??ﬂ-?’gnlb..dz.if)/f)dlnb.dz.168!305-5mb.) "‘; BIOIER: i sutinazong ropprammt budow
~ pizylaeza kanalizacji sa itarnej zaprojektowane w Systemie grawitacyjﬁ%fﬁ 'osredfy'?:}l““r nSlalacyjne,

Tlhlara

Si- v ur2gdzen

@ 160 mm-PCV j tlosci — 3 szt = by ROT o iy SRIAC inay
( Smolec: dz.198/10- 37mb. dz. 508—l4.0mb..dz.480f4-44mb.)+ (414 /2-6‘5/3.?/;‘,{,; -

» istniejace przylaceza Kanalizacji sanitarnej w systemie cisnieniowym Wymagajace
Zamontowania przepompowni przydomowych :
w ilodei — 2 szt
( Pietrzvkowice: dz. 193/4.197/2)

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie 7 zaleceniami | pod nadzorem  Zaklady
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katach Wroclawskich.
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie obowiazujacymj przepisami i normami.



1.4. Okreslenia podstawowe _
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

I przepisami.

L.5. Ogdlne wymagaria dotyczgce Rohét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rohét

Dokumentacje robét stanowia:

a} projekt  budowlany. bpracowany zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 7 3.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresuy formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133):

b) specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
Zamowied publicznych), zgodna 7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 2 2004 r. nr 202, poz. 2072):

¢) dziennik budowy. prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
W Sprawie dziennika budowv oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. nr 2. poz.
29):

d} aprobaty techniczne. certyfikaty Jub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu j powszechnego lub Jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych. zgodnie z ustawa Prawo Budowlane 2 7.07.1994 r. (Dz.
U.z2000r. ar 106, poz. 1126 = pozniejszymi zmianami):

e) protokdly  odbiordw czgsciowych.  koficowych | robot zanikajacvch, z
zalgczonymi protokélami z badar kontrolnych,

1.8. Zagospodarowanie terenu objetego siecig odwodnieniowa

Na trasie proj ektowanej siecj odwodnieniowe; WYstepujg przewody eANN i wA4(.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji i wodociggu nalezy wykonaé przekop kontrolny

I okresli¢ rzeczywiste rzgdne ww. przewoddéw. W razie zaistnienia kolizji nalezy zwervfikowac
rzgdne kanalizacji deszczowej sanitarnej i przylaeza wodociagowego .

Przed przystapieniem do robét powiadomi¢ Wiascicielj istniejacego uzbrojenia,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innvch nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub. o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowvch,

2. MATERTALY

Materialy zastosowane do wykonania przylacza kanalizac_\jinego zaprojektowanego w systemie
grawintacynym:

* rura kanalizacyjna PVC @ 160mm.

* studzienka rewizyina & 425mm.

Materialy zastosowane do wykonania przylacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w syvstemie
podcisnieniowym:
* rura kanalizacyjna cisnieniowa 90PE 90mm.



* studzienka rewizyjna przylaczeniowa z zaworem podcisnieniowym AIRVAC

Materialy zastosowane do wykonania przylgeza kanalizacyjnego zaprojeklowanego w syslemie
cisnieniowvm:
* kompleksowa przydomowa przepompownia sciekéw ze zbiornikiem. szatka sterownicza
i podlaczeniem do instalacji elektryeznej budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogéne wymagania

Ogolne wvmagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ~-Wymagania ogolne” pkt 3;
specyfikacii projektu kanalizacii sanitamej poinocnej czesei gminy Katy Wroclawskie,

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania,
Wykonawca przystepujacy do wvkonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac¢ sie
moziiwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

* rdwniarek:

* walcow statycznych:

* plyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych:

Wikonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

® zurawi budowlanvch samochodowych;

* koparek:

* koparek chwytakowych;

* spycharek kolowyvch:

® sprzetu do zageszezania gruntu:

4. TRANSPORT 1 SKE.ADOWANIE
4.1.0gélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 - Wymagania ogdlne" pkt 4
specyfikacji projektu kanalizacjj sanitarncj pdlnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie.

4.5. Warunki dostawy rur PV( i PE.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widelkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie S zawiesin na wigzce. Nie wolng stosowagé
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury ladowane s8 teleskopowo ( rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
~wewnetrzne™,

Z uwagi na specvficzne wilasciwosci rur PVC i PEHD nalezy przy transporcie zachowywag
nastgpujace dodatkowe wymagania:
®  Przewoz rur moze by wykonywany wvlacznie saimmochodami skrzyniowymi,
* Przewoéz powinno sie wykonaé Przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C.przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosé przy temperaturach ujemnych. z uwagj
na zwiekszong kruchog¢ tworzywa,



¢ na platformie samochodu rury  powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle. na
podkiadach drewnianvch o szerokoscei co najmniej 10 cm i grubosei co najmniej2.5 cm.
wozonych prostopadle do osi rur.

wysokos¢ ladunku na samochodzie nje powinna przekraczaé¢ | m.

L

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury

* falistej i desek pod laficuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé anj przetaczaé po pochylni.

* przy dlugosciach wiekszvch niz diugos¢ pojazdu. wielkosé zwisu rur nic moze

przekraczaé¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach 7 zachowaniem

ostroznosct jak dla rur z PVC i PEHD.

4.6. Transport studzienek przylaczeniowych.

Studzienki betonowe z zaworem AIRVAC w czasie transportu powinny by¢ ukladane. przy
zachowaniu warunkéw ukladania jak przy skladowaniu z tym. Ze gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian srodka transportowego o wiecej niz 1,3 srednicy zewnetrznej studni lub 1/3
iej wysokosci.

4.7. Transport i skladowanie studzienek tworzywowych,

Nalezy stosowac¢ sie do zasad transportu i skladowania podanych przez Producenta studzienek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyezace wykonania robot podano w ST-0 - Wymagania ogélne™ pkts.
specyiikacji projektu kanalizacji sanitarnej péinocnej czesci gminy Katy Wroclawskie.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajaey wszystkie warunki. w jakich bedzie wykonana instalacja systemu

odwadniajgcego boiska oraz przylacza wod.-kan..

5.2, Wykonanie wykopu pod kanaly przylaczeniowe.

Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu. danvch geotechnicznych j posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ kuy gorze,
w celu zapewnienia wodzje stalego odplywu.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu 2 pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci. co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji: ka
nachylenia skarpy odkiadu wydobyvtego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoky
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalanjem woda z opadéw atmosferycznych powierzchnje
terenu nalezy wyprofilowaé ve spadkiem umozliwiajacym fatwy odphyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.2.1 Utozenie podsypki.
Przed przystapieniem do ukladania ryr kanalizacyjnych dno rowy nalezy oczysei¢. Na

oczyszczonym dnie nalezy wykonad¢ podsypke z piasku o grubosci min. 20 ¢m.

5.2.2. Uktadanie rurociggu .
Rury z PVC 1 PEHD mozna ukladac przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 C.



Przy ukladaniv pojedvnczveh rur na dnie wykopu. 7 uprzednio przygotowanym podlozem.
nalezy:

® wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu.

o wykona¢ zlacza. przy ezvm rura kielichowa ( do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 ¢m ponad wierzch
rury z wylaezeniem odcinkéw polaczenia rur.

* oste laczonych odcinkdw rur muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej. co nalezy
uregulowac odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem weiskowym.

* ruy z PVC nalezy laczvé za pomocy  kielichowych polaczen weiskowveh
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym,

* W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu  przewodu nalezy wiadciwie
przygotowa¢ rurv z PVC, wykonujac  odpowiednio wszvstkie  czynnosci
przygotowawcze. takie jak:

* przvcinanie rur.

* ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice rury
pod katem 15°, Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie. aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byvla nadal prostopadia do osi rurv. Na bosym koficu rurv nalezy przy
polgczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyé glebokogé zlacza.

Zlacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkiladajac do wglebienia kielicha ry
specjalnie  wyprofilowang piercieniowa uszczelke gumowa. a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha. po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek,
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo
kielicha granicy weisku oraz wspolosiowosc 1aczonych elementéw.,

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu.

5.2.3. Zasypanie rurociqgu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym. Zasypanie powinno bhyé
wyvkonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia ulozonego rurociggu. Po ulozeniu rur nalezy
wykona¢ obsypke ze zwiru plukanego do wvsokosci 20 cm nad wierzchem rury. Zageszezong
ubijakiem po obu stronach przewodu. zgodnie z projektem.

5.2.4. Odbudowa nawierzchni drogi.
W miejscach gdzie zaprojektowane przylacza wechodza w droge Wykonawea winien odbudowaé
nawierzchnie drogi zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Zarzadcy drogi.

3.3. Zbiornik przepompowni.

Zbiomik  przepompowni zainstalowaé¢ na podsypce piaskowej o grubosei 30cm. Przestrzen
pomigdzy Scianami wykopu . a zhiornikiem nalezy zasypa¢ stopniowo warstwami po 30cm
ubijanego i zraszanego mieszankq piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3 piasku
az do gérnej powierzchni kazdego zbiornika. Po zainstalowaniy zbiornik nalezy wyposazyé w
urzadzenia pompowe i podiaczyé do zasilania w instalacji wewnetrznej budvnku,

W przypadku wystapienia wéd gruntowych na dnie wykopu nalezy wylaé pivte betonows .



6. KONTROILA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady

Ogdlne wymagania dotyezgcee kontroli Jakosci robot podano w ST-00 . Wymagania ogolne" pkt,
6. specytikacii projektu kanalizacji sanitarnej polnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien uzgodnié¢ z Zamawiajgcym rodzaj i tvp
proponowanych do zamontowania materialow i uzyskac jego akceptacje.

6.3. Badania w czasie robot

] bgdzie zgodnosé wykonanych robot i uzyvtych Materiatéw 7
Dokumentacjg Projektowa. Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

* sprawdzi¢ usytuowanie i glebokosci posadowienia kanalu |

* poddac rurociagi probie na szczelnoge.

* sprawdzi¢ usytuowanie studzienek i pompowni

® sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacja Projektowa.

Przedmiotem kontroli jakosciowe

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -00 - Wymagania ogdlne" pkt 7.
specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej potnocnej czesei gminy Katy Wroclawskie

7.2, Zasady obmiarowania

JTednostkg obmiarowg kanalizacji Jest 1 metr (m) rury. dla kazdego typu. srednicy.
Jednostkg obmiarows studzienki kanalizacyjnej i pompowni Jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -00 .Wymagania ogolne” pkt 8. specyfikacji
projektu kanalizacji sanitarnej polnocnej czesei gminy Katy Wroclawskie. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjq projektowa. ST i wymaganiami Zamawiajacego. jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot. dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480.

e wyniki badart gruntéw. ich uwarstwien. zageszezenia, glebokosci przemarzania. warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020.

¢ stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakdw
wysokosciowych reperéw. uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek
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trasy przewoddw. a takze przekroje poprzeczne 1 przekrdj podluzny terenu,
zadrzewienie:

e Dziennik Budowy:

¢ dokumenty dotyczace jakogci whudowanych materialow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy. oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntows i z opaddw atmosferveznych.
¢ przydatnosci podloza naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podioza.
stopiert agresywnosci. wilgotnoscei).
* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu.
* Zageszezenia gruntu nasypowego oraz Jjego wilgotnosci.
e podioza wzmocnionego, w tvm lego grubosci. usytuowania w planie. rzednych i
glebokosei ufozenia.
 jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi:
* ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym:
diugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

[ ]

¢ szczelnoscei przewodow i studzienek.

¢ materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
* izolacji przewod6w i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosei z Dokumentacja Projektows i ST. uzycia
wlasciwych materialow. prawidlowosci montazy, szczelnosei.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:
* protokoly wszystkich odbiorgw technicznych czesciowych:
* protokdt przeprowadzonego badania szezelnosci przewodu:
* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialdw:
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyinych wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyina.

Przy odbiorze koncowvm nalezy sprawdzi¢:
® zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian | odstepstw od Dokumentacji Projektowe;:
» protokohv 2 odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek:
» aktualnosé Dokumentacji Projektowej. czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
° protokoly badan szczelnosci przewodu.
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9. PONDSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosei podane sg w ST -00 . Wymagania ogélne" punkt
9. specytikacji projektu kanalizacji sanitarnej pétnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawceg za wykonane przytacza kanalizacyjne
bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu;

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci. i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie. okreélone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacveh takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tvmczasowe. wywoz. wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla
pracownikéw, zuzveie energii elektrycznej i wody. oczyszezenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawea sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgoéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukeja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietvlenu — Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy adbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. symbole. podzial i opis gruntdw,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienje bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |

projektowanie.

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U, Nr 72/01 poz. 747) [2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budow lane {Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126. Nr 109/00
poz. 1157, Nr i20/00 poz. 1268. Nr 5/0] poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/0]
poz. 1190. Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/¢1 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800. Nr 74/02
poz. 676. Nr 80/03 poz. 718) [3]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie okreslenia
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43/99 poz. 430)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz.1. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci. wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszezanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
I W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji. remontach i konserwacji sieci
kanalizacvinych (Dz.U. Nr 96,93 poz. 437)

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacvjnvch do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji. badania typu. znakowanie.
sterowanie jakoscia

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemnebezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Wydanie: 08.2003

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzednia 2000 r. w sprawie warunkow.jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze. woda

w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontrolj lakosci wody przez organy Inspekcji

Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych | kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Warunki techniczne wvkonania i odbioru robot montazowych™ COBRTI INSTAL.
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