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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania :

przytaczy kanalizacji sanitamej do budynkéw mieszkalnych przy ul. Giéwnej o numerach
36,37,52,54,56,58,72,76,79 i ul. Chtopskiej 7 i 27a w Smolcu gmina Katy Wroclawskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach robét dotyczacych budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy wykonaé ( ze wzgledu
na typ zaprojektowanego przylacza- wszystkie przylacza zaprojektowane podlaczone do
systemu podci$nieniowego oprocz budynku nr 79 ,gdzie zaprojektowano przylacze w systemie
grawitacyjnym) wykopy liniowe, podsypke, obsypke , kanaty odprowadzajace, studzienki
przytaczeniowe wraz z wpigciem do istniejacej sieci kanalizacyjnej i odbudowa nawierzchni

( zgodnie z mapami zawartymi w projektach budowlanych).

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej wykonane sq z rur kanalizacyjnych zewngtrznych
z 160PVC (grubos¢ Scianki odpowiednig dla srednicy rury podaje producent zastosowanych
rur), kielichowych laczonych na uszczelkg- dla przylaczy grawitacyjnych tub 90PE laczonych
przez zgrzewanie- dla przylaczy w systemie podcisnieniowym. Na przylaczu grawitacyjnym
przewidziano studzienke przylaczeniowa kanalizacyjna PCV o érednicy rury trzonowej ¢ 425
mm, wyposazong we wilaz zeliwny typu cigzkiego. Natomiast na przytaczach podcisnieniowych
przewidziano studzienkg z zaworem AIRVAC.

Na przylaczach projektowanych w miejscowosci Pietrzykowice nalezy zamontowaé
przydomowe przepompownie $ciekow.

Wyszczegodlnienie poszezegolnych przytaczy :
» przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowane w systemie podcisnieniowym o
§rednicy:

(2 90 mm-PE 11losci — 10 szt. 298
{ Smolec: ul. Glowna 36 -28mb., ul. Gléwna 37 -33mb., ul. Gléwna 52 -
Smb., ul. Gtéwna 54 -7mb., ul. Gtéwna 56 -18mb., ul. Gtéwna 58 -6mb.,
ul. Gléwna 72 -9mb., ul. Gtéwna 76 -10mb., ul. Chtopska 7 -13mb., ul.
Chtopska 27a -13mb.)}

» przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowane w systemie grawitacyjnym o srednicy:
2 160 mm-PCV iilosci — 1 szt.
( Smolec: ul. Gtéwna 79 -33mb.)

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Zakiadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katach Wroctawskich.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i przepisami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacj¢ robét stanowig:

a) projekty budowlane, opracowane zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29);

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami);

¢) protokoly odbioréw czgéciowych, koncowych i robot =zanikajacych, z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych.

1.7. Zagospodarowanie terenu objetego przylaczami

Na trasie projektowanych przylaczy wystepuja przewody eANN, wody. Miejsce wpiecia
przylaczy to sie¢ kanalizacyjna wykonana w drogach powiatowych i wojewodzkich.

Przed przystapieniem do budowy przylaczy nalezy wykonaé przekop kontrolny i okreslié
rzeczywiste rzgdne ww. przewodow. W razie zaistnienia kolizji nalezy zweryfikowaé rzedne
przylaczy .Przy realizacji sieci kanalizacji podcisnieniowej gtowny kolektor kanalizacyjny
prowadzony byl na glebokosci 1,6m- natomiast sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna w rejonie
budynku nr 79 w ul Giéwnej posadowiona jest na gigbokosci 2,3m.

Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ Wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzef podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do wykonania przylacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w systemie
grawitacyjnym:

o rura kanalizacyjna PVC & 160mm- 33mb.,

e studzienka rewizyjna & 425mm- szt.2,

Materiaty zastosowane do wykonania przylacza kanalizacyjnego zaprojektowanego w systemie

podcisnieniowym :
e rura kanalizacyjna cisnieniowa 90PE & 90mm ( ilo$é wg wyszczegolnienia dtugosci
przytaczy ),



» studzienka rewizyjna przylaczeniowa z zaworem podcisnieniowym AIRVAC ( po jedne;
studni na kazde przylacze)

UWAGA!
Przy realizacji przylaczy nalezy uwzgledni¢ takze ksztattki na trasie kazdego z przylaczy ( wg
projektu budowlanego) oraz na wiaczeniu do sieci kanalizacyjnej — wszystkie przylacza
podiaczane sg przy pomocy trdjnikéw ( w przypadku przylaczy w systemie podcisnieniowym
poprzez wgrzanie tréjnika-odpowiedniego do Srednicy kolektora , a na grawitacyjnym poprzez
montaz trdjnika 200/160/200 PCV)

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej péinocnej czesci gminy Katy Wroctawskie.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sic
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rOowniarek;

e walcow statycznych;

» plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystgpujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych;

e koparek;

e koparek chwytakowych;

¢ spycharek kotowych;

e sprzgtu do zageszczania gruntu;

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1.0gdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt .4
specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej pélnocnej czedci gminy Katy Wroctawskie.,

4.5. Warunki dostawy rur PVC i PE.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkq umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowad
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury fadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
,wewnetrzne”,

Z uwagi na specyficzne wlasciwodci rur PVC i PEHD nalezy przy transporcie zachowywaé
nastgpujgce dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,



» przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C,przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwickszona kruchosé tworzywa,

» na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na

podkiadach drewnianych o szerokodci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej2,5 cm,

ulozonych prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury

falistej i desek pod laficuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

» przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,
e przy dlugodciach wigkszych niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczaé 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC 1 PEHD.

4.6.Transport studzienek przylaczeniowych.

Studzienki betonowe z zaworem AIRVAC w czasie transportu powinny byé uktadane, przy
zachowaniu warunkéw ukladania jak przy sktadowaniu z tym, ze gérna warstwa nie moze
przewyzszaé scian srodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej studni lub 1/3
jej wysokosci.

4.7. Transport i skladowanie studzienek tworzywowych.

Nalezy stosowac¢ si¢ do zasad transportu i sktadowania podanych przez Producenta studzienek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt5.
specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej pélnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane przylacza.

5.2. Wykonanie wykopu pod kanaly przylaczeniowe.

Metoda wykonania wykopu (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat
nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien byé¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powierzchni¢ terenu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Nalezy pamigtaé ,ze wykonywane przylacza beda
podigczane do sieci kanalizacyjnych w drogach powiatowych i wojewodzkich . Podiaczanie
przylaczy musi by¢ realizowane w porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela drogi , przy
zachowaniu wszelkich ustalen zwigzanych z organizacja ruchu podczas prowadzenia prac
budowlanych.

5.2.1 Utozenie podsypki.
Przed przystapieniem do ukiadania rur kanalizacyjnych dno rowu nalezy oczyscié. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min. 20 cm.
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5.2.2. Ukiadanie rurociagu .

Rury z PVC i PEHD mozna ukiadaé przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 ° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ziacza, przy czym rura kielichowa ( do ktérej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur.

¢ osie Iaczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.

e rury z PVC nalezy laczy¢ za pomocg kielichowych polaczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

o w celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie
przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koacow rur i ich oznaczenie.

Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do weglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego kofica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weiskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno byé osiagniecie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspolosiowosé taczonych elementdw.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.2.3. Zasypanie rurociagu

Zasypanie powinno byC wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurocigu.
Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 20 cm nad wierzchem rury,
zaggszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, zgodnie z projektem.

5.2.4. Odbudowa nawierzchni drogi.
W miejscach gdzie zaprojektowane przylacza wchodzg w droge Wykonawca winien odbudowaé
nawierzchnie drogi zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Zarzadcy drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt.
6. specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej poinocnej czesci gminy Katy Wroctawskie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym rodzaj i typ
proponowanych do zamontowania materiatéw i uzyskaé jego akceptacie.

6.3. Badania w czasie robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowsg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.



W ramach kontroli jakoéci nalezy:

sprawdzi¢ usytuowanie i glebokosci posadowienia kanatu ,
podda¢ rurociagi probie na szczelnosé,

sprawdzi¢ usytuowanie studzienek

sprawdzi¢ zgodno$é z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej potnocnej czesci gminy Katy Wroctawskie

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.
Jednostka obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. specyfikacji
projektu kanalizacji sanitarnej polnocnej czgsci gminy Katy Wroctawskie. Roboty uznaje sig za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,

wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, zaggszczenia, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B-03020,

stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodow, a takze przekroje poprzeczne 1 przekroj podluzny terenu,
zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntows i z opadéw atmosferycznych,

zageszezenia gruntu obsypki i nadspki,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta { normami przedmiotowymi;

dlugosci 1 Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow i studzienek,



e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
protokél przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu;
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;;
e protokoly z odbiorow czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
¢ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkic zmiany i
uzupeltnienia;
s protokoly badan szczelnosci przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunk6éw platnosci podane sa w ST -00 ,,Wymagania og6lne" punkt
9. specyfikacji projektu kanalizacji sanitarnej péinocnej czeéei gminy Katy Wroclawskie

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane przylacza kanalizacyjne
bgdzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych 1 placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdélowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 .



Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) [2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [3]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemnika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winytu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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