PROJEKT BUDOWLANY

przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych na

dzialkach:
nr 303,164/4 przy ul. Gléwnej i 435/1 przy ul. Chlopskiej

w Smolcu gmina Katy Wroclawskie.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednaly Dz. U, z 2000r.
Nr 106, péz. 1126 z péirigiszyn zmianam) OSWIADCZAM, 2e ninigjszy projekt budowlany zostal
sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi peing
dokumentacje techniczng niezbgdng do realizacji celu .ktéremu ma stuzyc.

Inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1 ,55-080 Katy Wroclawskie

Branza: TECHNOLOGICZNA

Projektowata: ~ mgr inz. Katarzyna Sobko @é()

Wroctaw, styczen 2009r.



1. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Urzad Gminy w Katach Wroclawskich

Zleceniodawcea: jw.

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna dla m.Smelec.

Temat: Projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitarmej do budynkéw

mieszkalnych na dziatkach: nr 303,435/ przy ul. Gléwnej; 1 i 164/4 przy ul. Chlopskiej
w Smolcu gmina Katy Wroclawskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi Umowa zawarta z Urzgdem Gminy w Katach Wroctawskich.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt budowlany kanalizacji dla péinocnej czgsci gminy Katy Wroctawskie wraz
z wymaganymi uzgodnieniami branzowymi.
» Dokumentacja geologiczno - inzynierska pod trasg kanalizacji sanitamej opracowana
przez ,,GEOTAG” Wroclaw;
Wizje lokalne, wywiad terenowy:
Mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500, 1:1000,
Mapy ewidencji gruntow;
Wypisy z rejestru gruntow;
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Uzgodnienia i opinie ujete w pismach, notatkach stuzbowych i rysunkach.



1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitamej do
budynkéw mieszkalnych na dziatkach: nr 303 i 164/4 przy ul. Gl6éwnej; nr 435/1 przy
ul.Chlopskiej w Smolcu gmina Katy Wroclawskie.

Aktualnie realizowana jest inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla
m.Smolec. Niniejsze opracowanie stuzy uzyskaniu niezbgdnych uzgodnien w celu wykonania

przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw, ktére nie byly ujete w poprzednim opracowaniu.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne branzy technologicznej
kanalizacji sanitarnej w zakresie:
przyltaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych na dziatkach: nr 303 i 164/4
przy ul. Gléwnej; nr 435/1 przy ul.Chlopskiej w Smolcu gmina Katy Wroctawskie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja systemu podcisnieniowego, ciénieniowego i
grawitacyjnego $ciekéw sanitarnych dla w/w miejscowosci w zakresie:
» przytaczy sanitarnych podci$nieniowych o Srednicy:
& 90 mm-PCV iilosci -3 szt.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sa przylacza kanalizacji $ciekéw sanitamych dla miejscowosci Smolec i
Pietrzykowice.
3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie realizowana jest inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

dla m.Smolec odprowadzajacej $cieki do oczyszczalni $ciekéw w Jurczycach.

3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Grunty wystepujace w podiozu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami
PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz normg branzowa BN-72/8932/01 i opisano

w dokumentacji projektowej dotyczacej catego systemu sieci kanalizacji sanitarmej dla m.Smolec.



. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. ILOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Przyjety bilans zostat obliczony na podstawie danych od Inwestora.
» zalozenia ogélne:
- jednostkowe zuzycie wody: qj = 100 dm*/Md,
- wspdlczynniki nieréwnomiernoéci: Nd=1,3 Nh=1.8;

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWE..

W miejscach gdzie zaprojektowano przykanaliki zaprojektowana zostala sieé kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej systemu AIRVAC.

Podstawowymi elementami kanalizacji podcis$nieniowej sq;

- studzienki zbtorczo - zaworowe

- uktad przewodow podcisnieniowych

- pompownie prézniowo - tfoczne

- przewody tloczne

Scieki z poszczegdlnych posesji odprowadzane beda przykanalikami grawitacyjnymi do
studzienek zbiorczo-zaworowych. Studzienki zbiorcze betonowe wyposazone beda w
pneumatyczne zawory oprozniajace. Zawory oprézmiajace dozuja w odpowiedniej proporcji
scieki i powietrze zasysane do systemu. Przeplyw impulsowy mieszaniny sciekow z
powietrzem eliminuje mozliwosé osadzania sie zanieczyszczen w przewodach. Podcignienie
w przewodach jest wytwarzane i automatycznie utrzymywane przez pompy prézniowe

zainstalowane w pompowni.

6.1. Charakterystyka urzadzer i przewodéw

6.1.1.Studzienki zbiorcze z zaworami

Charakterystyka zaworow:

Producent: ATRVAC,

Srednica nominalna 90 mm

Typ zaworu zawor ttokowy

Material: polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym
Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu



Konstrukcja: glowica zaworu polaczona z korpusem na gwint

Przelot: umozliwia przejscie czgsci statych o $rednicy 3” ( zawér 90 mm)

Scieki z poszczegdlnych budynkéw doptywaé beda przykanalikami grawitacyjnymi ¢ 150
mm do studzienek zbiorczych. Po doplynieciu do studzienki okolo 40 | $ciekéw, zawér
sterowany mechanizmem pneumatycznym otworzy si¢ i Scieki wraz z powietrzem przeptyna
do pompowni. Do studzienki nie doprowadza sig energii elektrycznej. Dzicki przezroczystej
obudowie startera w tatwy sposob mozna okreslié nieprawidlowosci pracy zaworu. Wkrecany
w korpus zespot tlokowy umozliwia szybka naprawe z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do studni. Mozliwa jest rozbudowa o licznik cykli oraz modut umozliwiajacy
elektroniczne monitorowanie pracy zaworu.

Studzienki o glebokosci 2,0 do 2,5 m zlokalizowane sa w dogodnych miejscach w pasie
drogowym badzZ na prywatnych posesjach.

Podtaczenie studzienki do rurociagu gléwnego podcisnieniowego przewodem ¢ 90 mm.

6.1.2. Przykanaliki grawitacyjne

Przewody grawitacyjne przykanalikéw wykonane beda z rur PCV ¢ 160 mm taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi.

6.1.3. Przewody podci§nieniowe

Przewody podcisnieniowe z powszechnie dostgpnych rur wodociagowych PE SDR 17
ukiadane beda w wykopach o sredniej glebokosei 1.3 m. Przewody PE taczone beda poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przejscia pod ciekami wodnymi i ulicami o nawierzchni utwardzonej
wykonane bgda metoda przecisku z rur PE w stalowych rurach ostonowych. Plytko
posadowione przewody gwarantuja bezproblemowe ukladanie sieci w waskich ulicach oraz na
terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych.

Na przewodach gtéwnych w odleglosci co 400 m zainstalowane beda zasuwy sekcyjne z
obudowg podziemna,

Obliczenia i dobér $rednic przewodéw z uwzglednieniem perspektywicznej rozbudowy terenu
wykonano wedhug wytycznych dostawcy technologii kanalizacji podcisnieniowej firmy
AIRVAC,

7. WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé Zgodnie z:



- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cz.Il —
instalacje sanitarne i przemystowe™
- PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
- PN-68/B-06050 — ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
- BN-62/8836-02 — ,.Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania”
- BN-83/8836-02 — , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10735 -, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”
-»Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PVC” — wydana przez Producenta rur
-wInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE” — wydana przez Producenta rur
-,Budownictwo ogélne” t. 1, czeéé 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” — wydawnictwo ,,ARKADY”

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomié uzytkownikéw sieci i
innego uzbrojenia, z ktérymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowasé.

Tras¢ kanatu nalezy tyczyé zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanatu w
terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

Projektowane kanaly i rurociagi tloczne nalezy ulozyé zgodnie z warunkami
posadowienia; w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i terminéw robdt przy kolizjach z uzbrojeniemn — ustalié z

zainteresowanymi jednostkami.

6.1. WYKOPY

W terenach zainwestowanych projektuje sig wykopy liniowe waskoporzestrzenne
pionowe. Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ gruntu,

W nini¢jszym opracowaniu projektuje si¢ wykopy do glebokosci 3.8 m. W miejscu, gdzie
w bezposrednim sasicdztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obciazen spowodowanych
przez budowlg, $rodki transportu, skladowany materiat, urobek gruntu itp. stosujemy typowy
sposob rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali przysciennych i rozpér. W
pozostatych przypadkach elementami nosnymi-przy$ciennymi oraz rozporowymi powinny byé
ksztattowniki stalowe (minimalny przekr6j HEB160).

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy

bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopu mozna stosowaé tylko w

gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.



Przy wykonywaniu wykopdéw rozpartych powinny byé zachowane nastgpujace
wymagania:

- gorne krawedzie bali lub elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15 cm i zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiot6ow,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdow,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,

- w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m. powinny znajdowaé sig¢ awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowag si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania poéredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomaosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzony: okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeii.
Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny byé niezwlocznie naprawione.

Przy glgbieniu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
Scianek szczelnych, siggajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: scianki te powinny byé
dobrze rozparte w kazdej fazie rob6t.
Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopéw powinno byé przeprowadzane stopniowo w
miarg zasypywania wykopéw, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie §cian wykop6w moina usuwaé za kazdym razem na wysoko$é nie wigksza niz:
- 0,5m - z wykopédw wykonanych w gruntach spoistych
- 0.3m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Uwaga!
1. Wykop przed ukladks przewodu powinien byé bezwzglednie odebrany przez sluzby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu pokrywa si¢
z wynikami badan geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jako podstawa
do opracowania projektu posadowienia kanatu.
2. Ze wzglegdu na wystepujace uzbrojenie podziemne biegngce wzdluz trasy
projektowanej kanalizacji, jak réwniez uzbrojenie przecinajace tras¢ kanalu, przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegéinej ostroznosci — wg wezedniej
opracowanego przez Wykonawce planu robét.

3. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odbudowaé.



6.2 OBSYPKA | ZASYPKA KANAtOW | RUROCIAGOW

TLOCZNYCH
Obsypke i zasypk¢ kanaléw i rurociagéw tlocznych wykonaé wylacznie z gruntu

piaszczystego rodzimego lub dowozonego.

- Dowdz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

- Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc celem wyréwnania naturalnych dotéw i zapadlisk, za§ nadmiar gruntu wywozié¢ na miejsca
wskazane przez Inwestora.

- W obrebie wystgpowania ciagéw komunikacyjnych obsypkg¢ i zasypke rurociagéw zageszczaé
do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowaé zageszczenie
85%.

Uwagal!

Odwodnienie wykopéw — wykonane przez Wykonawce we wlasnym zakresie (opracowanie

nie obejmuje projektu odwodnienia wykopéw).

7. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA

INWESTYCJ|

* W miejscach kolizji przykanalikéw z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgeznie, traktujac sprz¢t mechaniczny jako pomocniczy.
Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodnoéci warunkdw geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami
geotechnicznymi bedacymi podstawa projektu posadowienia kanal6w i rurociagéw
tlocznych.

* Przedmiotows inwestycj¢ zrealizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — czeéé 11 — Instalacje sanitarne”.

® Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
stron.

 Odkopane kable elekiryczne, telekomunikacyjne, rurociagi gazowe — przecinajace
w poprzek wykop — zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

¢ W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitamej (jezeli kanelizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kablem energetycznym na kabel zastosowaé rury

ochronne.

10



e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitamej (jezeli kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjng Ilub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacj¢ telekomunikacyjna zastosowaé rury
ochronne, dwudzielne,

* Przed ulozeniem przykanalikéw — sprawdzié¢ rzedne istniejacych kabli i przewodéw w
miejscach kolizji.

* Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest wykonaé dokumentacie
podwykonawcza i przekaza¢ ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1994r.)

8. PLAN BIOZ.
We wzgledu na charakter rob6t , czas wykonywania i ilos¢ kierownik budowy, zgodnie

z Dz.U.02.151.1256 z dnia 27 sterpnia 2002r.przed przystapieniem do realizacji robét jest
zobowigzany opracowaé Plan BiOZ.

Opracowala:
mgr inZ. Katarzyna Sobko
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