PRZEDMIAR ROBOT

DOTYCZY PRZYtACZA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

przy ul. Gtéwnej 79, dziatka nr 465

w miejscowosci Smolec
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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJUNE.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu i STWIOR wykonanych przez
Pracownie Projektowg "EKORAJ" we Wroctawiu.

Zakres robdt obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych przy ul. Gléwnej Nr 79

Przytacza kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o $rednicy 160 mm z rur PVC o caik. dlugoscei 33 mb,
Przytacze z wpigcier do istn. sieci kanalizacyjnej PVC200, z wykonaniem przewiertu L=6 50 m.

Sludzienki kanalizacyjne z twarzyw sztucznych D425 mm:

51 H=1,25m; S2 H=1,65m; S3 H=143 m, S4 H=1,40 m.

ILPRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét opracowano zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i fermy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych araz programu funkgjonalno uzytkowego

Dia kazdej pozycji przedmiaru podano ;

- nr pozycji przedmiaru

-kod pozycji okreslony wg systematyki indywidualnej

- numer specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
- nazwe | opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie ilosci dia poszczegdlnych pozycji przedmiaru

- jednostke miary,

- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Uwaga: kod pozycji nie stanowi podstawy normatywnej dia wyceny pozycji scalonych.
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DZIALY KOSZTORYSU

PRZYLACZE KANALIZACJl GRAWITACYJNEJ

Lp. Kod wg Nazwa dziatu ! Od | Do
CPV !

1 45330000-9 |Odcinek sieci grawitacyjnej T1-S2 o qar ]
1.1__ _|45000000-7 |Roboty ziemne 1. 6
1.2 __ |45330000-9 |Ulozenie odcinkéw sieci kanalizac]i grawitacyjne] 7 mr o
2 /45330000-9 |Przylgcza kanalizacji sanitarne] w systemie grawitacyjnym [12 g2t
2.1 |45000000-7 |Roboty ziemne 12 nr
2. 45330000-8 |Utozenie przylaczy kanalizacji sanitarnej 18 21
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Norma PRO Warsia 4 23

Lp. | Kodpozy- | Nrspec. J Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| cji techn. |
PRZYLACZE KANALIZACJI GRAWITACY.JUNEJ - T
1 ~ [45330000-9 |Odcinek sieci grawitacyjnej T1-52 L _ I
1.1 _145000000-7 Roboty ziemne e
1 12-31 0102 |SST pkt 5.2 |Koryta wykonywane recznie na gi. 15 cmw gruncie kat. |m2 f i
di1 J II-VI, korytowanie poboczy gruntowych z przemiesz- ! ;
i czeniem wierzchnie] warstwy urobku na odktad tym- !
! czZasowy. :
[ ! \
e 2.073.0+2.072.0 m2 10.00
T RAZEM [
N 10-001 0212 |SST pkt 5.2 [Wykopy z wykonaniem robdt pomiarowych, przygoto- |m3 |
d.1.1 ; wawczych, wykonaniem wykopow kontrolnych, zabez- !
| pieczeniem przeszkod terenowych, zabezpieczeniem
i istn. sieci podziemnych , z umocnieniem wykopdw . i
: Roboty wraz z kasztem odwodnienia wykopdw, wykony- |
J wane w gruncie kat. 3/4, o glebokosci do 2,50 m ‘
| |
| <komora startowa przewiertu/studzienka S2> |
1.4072.40*(2.10-0.15) m3 6.55 ‘
I S <komora robocza/tréjnik T1 > 1.0071.50%(2.40-0.15)  |m3 _.3.38 ———
I RAZEM | 893
3 !0-004 1411 |SST pkt. Wykonanie podtozy i obsypki rur, z kruszyw naturalnych [m3 [
d 1.1 ‘ §.2.1, 5.2.3 |dowiezionych, z zageszczeniem. |
‘ [
1.07(0.20+0.16+0.20)*1.50 m3 0.84 ‘
R R 1.40%2.40%(0.30+0.16+0.20) m3 S
‘ RAZEM 7 T 308
4 10-001 0318 rSST pkt Zasypka wykopdéw gruntem z odkfadu, z zageszcze- |m3 | |
d.1.1 ; 15.2.3 niem zasypek do wsk. 0,98 w poboczach drogi | |
| i |
J <wykopy > poz.2 m3 9.93 |
| [ kubatura wbudowana: | |
! | <potrac. podioza i obsypki> -poz.3 m3 | -3.06 I
|| |<studzienka 52> - 3.14*0.20*0.20*1.30 m3 A
4 RAZEM [ 671
5 ]ST-Z #SST pkt 5 |Wywoz zbednego urcbku na od). do 10 km, z rozplanto- [m3 | |
d11 0-01 0206 waniem na biezgco dostarczanych odpadéw tj, gleby i ! !
: | ziemi (ozn. kodem 170504) , ufrzymywanie w czystosci [ i
| ‘ oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych w f
‘i | strefie wykonywanych robét, |
w ( |
| I < wykopy > poz.2 m3 993 |
! | < polrac. zasypka wykopéw > -poz.4 m3 -6.71 J
[ <dodatk. przewiert >3.14*0.2742/4"6,50 m3 0.37_|
B | RAZEM | 353 |
6 i0-006 1301 [SST pkt Wyréwnanie terenu przez Sciecie wypuklosci, prze- m2 J
d.1.1 } 524 mieszczenie urobku i zasypanie wglgbien z ostatecz- |
| nym wyprofilowaniem planlowanego terenu poboczy |
| !
o ! . _ poz.1 m2 Jo.. 100 !
S ) __IRAZEM T 10.00]
1.2 Au|54“5330000-9 Utozenie odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej ]
7 '0-011 0505 |SST pkt Rurociagi sieci kanalizacyjne] z rur i ksztattek PCVo  |m |
di1.2 } 522 Srednicy 160 mm, utozenie rurociggéw 2z wykonaniem ;
| préb szczelnosci, !
l <rury PCVKL N>
’ 8.0 m 8.00
S N <potrgc. -przewiert> -6.50 m ...%8s80
s ) RAZEM e eeed B0
8 {0-004 1206 [SST pkt Przewierty o diugosci do 10 m -wykonywane rurami m
d1.2 | 522 stalowymi Dz 273,0/8,0 mm, przewierty wykonywane w
i gruntach kategorii HI-1V, z przecigganiem rur przewo-
! dowych PCV 180 na plozach systemowych z uszczel-
i nieniem koricow rur ochronnych pierscieniami samo-
1 uszczelniajacymi oraz wykonaniem prob szczelnesci
| ruroc, przewodowych
R il 6.50 m 650 |
! I | RAZEM 650



PRZEDMIAR ROBOT

PRZYtACZE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Lp. | Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
! cji techn. e
] 14-05 0310 |SST pkt 2 |Wlaczenie kanalizacji poprzez wstawienie tréjnika 2007 |kpl
d.1.2 160x87 -w istniejgcy kanal PVC 200, z oczyszczeniem™
odpowiedniego odcinka kanaiu grawitacyjnego. |
[ 1 kpl 100 | .
T RAZEM 1.00
10~ iKalkulacja Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o 5r. nom 150 mm _ |m ]
di12 indywidual- i
na | '
e 8.0 m 800 |
s _RAZEM | B.00 |
11 |0-004 1417 |SST pkt 1.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - za- kpl i
d.1.2 mknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym kl. D, | !
! woko! zwiericzen pierscienie zelbetowe odciazajace - i
i S2 o glebokosci do 2,0 m ‘ i
,,,.!,, 1 = kplﬂ i s __1‘_Q0 Ao R S
[ i RAZEM | 100
12 |45330000-9 Przytacza kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym e
21 |45000000-7 Roboty ziemne L ]
12 i2-31 0102 |SST pkt 5.2 |Koryta wykonywane recznie na gl. 15 cm w gruncie kat, m2 |
d.21 | -Vl , korytowanie poboczy gruntowych z przemiesz- §
i czeniem wierzchniej warstwy urobku na odkiad tym- |
| ! CZasowy. i
L 1.50*17.0+1.50"6.10 m2 3465 |
e RAZEM _ |~ 3465
13 10-001 0307 |SST-pkt 5.2\ Wykopy z wykonaniem: rob6t pomiarowych, wykopéw |m3
d21 [ kontrolnych, zabezpieczeniem istn, sieci podziemnych i 1
i | przeszkod terenowych, z umocnieniem wypraskami
I | oraz odwednigniem wykopéw. Roboty wykonywane w ;
1 [ gruncie kat. 3/4, o glebokosci do 2,0 m ! j
! I
i i 1.0%1.50%(4.60-1.20) m3 | 510 |
| ! 1.50*1.50*1.45 m3 ‘ 326 |
‘ 1.0*1.607(17.,0-0.75-0.70) m3 2488 |
| . 1.50%1.60*1.50 m3 \ 338 |
| I 1.071.62*(3.0-0.75"2) ms3 243 |
| | 1.50*1 50*1.60 m3 | ag0 |
| i <uwaga: w migjscach kolizji z istn.siecig energetyczng, i
! | telefon., wodng i ogrodzeniami - nalezy przewidzie wy- | i
SR N kopy wykonywane recznie> !_ A o
R J 1 (RAZEM | = 4285
14 |0-004 1411 | SSTpkt.  |Wykananie podiozy i obsypki rur, z kruszyw naturalnych |m3 ,‘ !
d.2.1 | ‘-5.2.1, 5.2.3 |dowiezionych, z zageszczeniem, |
i
! | 1.07(0.20+0.16+0.20)"(4.60-1.20) m3 ( 180
" [ 1.5071.50"0.5673 m3 I 3.78
! 1.00.56™(17.0-0.75-0.70) m?2 ‘ 871 |
| 1.0*0.56*(3.0-0.75"2) m3 0.84 |
| <polrac. -ruroc.» ‘
T P -3.14"0.162/4724.6 mé | 049,
T RAZEM 1474
15 [0_001 0318 |SST pkt Zasypka wykopéw gruntem z odkladu, z zageszcze- |m3
d.2.1 ‘ 523 niem zasypek do wsk. 0,88 w poboczach
i
| <wykopy > poz.13 m3 42.685
i kubatura wbudowana:
| <- podioza i obsypki> -(poz.14+0.49) m? -15,23
. L <studz ponad zasypkg> -3.14*0.425"2/4*1.0*3 m3 1043 | ]
] ] RAZEM | _ 2699
16 |ST-2 |SST pkt 5§ |Wywoz zbednego urobku na odl. do 10 km, z rozplanto- [m3 i
d.21 10-01 0206 | waniem na biezaco dostarczanych odpadéw b, gleby i ;
| ziemi {ozn. kodem 170504) , utrzymywanie w czystosci i
' oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w ;
i | strefie wykonywanych robat, i I
| I :
| i i
|' < wykopy > poz.13 _ m3 | 4285 |
i < polrgc. zasypka wykopow > -poz.15 m3 -2689 |
o - <dodatk. obj. ruroc.> 3.14"0.162/4*24.6 m3 049 |
_ L 1 [ TRAZEM T 1645
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZE KANALIZACJ) GRAWITACYJNEJ

Lp. | Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz i Razem
; cji techn. i
17 i0-006 1301 |SST pkt Wyréwnanie terenu przez sciecie wypuklosci, prze- m2 i
d.2.1 524 mieszczenie urobku i zasypanie wglebien z ostatecz- 3
i | nym wyprofilowaniem plantowanego terenu poboczy |
|
|
] poz.12 m2_ _3465 .
I RAZEM | 3465
2.2 145330000-9 UtoZenie przytaczy kanalizacji sanitarnej e
18 l0-011 0505 |SST pkt Rurociggi sieci kanalizacyjnej z rur i ksztattek PCVo |m i
d.2.2 ‘ 522 $rednicy 160 mm, utoZenie rurociagdw z wykonaniem l
préb szczelnosci. i
|
! <rury PCV Kl N > |
o [ 17.0+4.6+3.0 m 2460 |
R RAZEM | 2480
19 'Kalkulacja Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 150 mm m r
d22 lindywidual- |
ina ‘ i
I SR | poz.18 m 2460 W
I N - |RAZEM . 2460 |
20 0-004 1417 |SST pkt 1.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - za- +kpl, i
d22 ! mknigcie rurg teleskopows z wiazem zeliwnym kl. D, -~ ,‘ !
i | wokot zwiericzen pierscienie zelbetowe odciazajace - I ;
‘- | S3 0 glebokosci do 1,50 m ’ |
| H
N R 1 kel | 100 |
o ! RAZEM | 1.00
21 10-004 1417 ISST pkt 1.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - za- _|kpt |
d22 i ! mknigcie wiazem zeliwnym kl. B na stozku betonowym, i- - |
| studzienki o glebokosci do 1,50 m
[ \
o I %2 kpl _..20 :
} I RAZEM | 2.00
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