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KANALIZACJA SANITARNA W ULICY TULIPANOWEJ W SMOLCU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy przedmiar dotyczy wykonania robét wg projektu zmiany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tulipanowe;j
w miejscowosci Smolec opracowanego przez Pracownie Projektowg "EKORAJ" we Wroctawiu w dniu marzec 2009 r.

Zakres robot obejmuje wykonanie kolektora sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o srednicy 160mm
z rur PE-100 SDR17 o dtugosci 102,50 m, dodatkowo uwzgledniono naktady na przebudowe wyposazenia technologicznego
istniejacej pompowni $ciekow.

Uwaga: przedmiar nie obejmuje robot elektrycznych zwiazanych z podtgczeniem pomp, wymiang,
wzgl. rozbudowg szafy zasilajgco sterowniczej oraz jej zasileniem w energie elektryczna.

ILPRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Dla kazdej pozycji przedmiaru podano :

- nr pozycji przedmiaru

-kod pozyciji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka roboét,

- numer specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie ilosci dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru-odpowiadajacych robotom podstawowym,

- jednostke miary,
- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Uwaga: kody pozycji scalonych nie okreslajg kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych.
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DZIALY KOSZTORYSU

KANALIZACJA SANITARNA W ULICY TULIPANOWEJ W SMOLCU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45111200-0 Roboty wstepne-rozbidrka nawierzchni 1 3
2 45111200-0 Roboty ziemne 4 7
3 45232410-9 UtozZenie sieci tlocznej 8 12
4 45111200-0 Odtworzenie nawierzchni 13 17
5 45232423-3 Przebudowa przepompowni sieciowej 18 22
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PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA W ULICY TULIPANOWEJ W SMOLCU
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
KANALIZACJA SANITARNA W ULICY TULIPANOWEJ W SMOLCU
1 45111200-0 Roboty wstepne-rozbiérka nawierzchni
1 0-006 0803 |ST-02 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej|m?2
d.1 oraz podbudowy z kruszyw tamanych grub. 15 cm, z przesortowa-
niem materiatu uzyskanego z rozbiérki wraz z przemieszczeniem
na pobocze i utozeniem na odktadzie tymczasowym, materiatu
petnowarto$ciowego (nadajacego sie do ponownego wbudowania
w odtwarzane nawierzchnie)
1.80%(10.0+11.50+1.50) m?2 41.40
1.40*(79.50-17.50-2.40) m?2 83.44
1.60*3.0 m?2 4.80
RAZEM 129.64
2 2-31 0812 ST-02 Rozbiérka tawy betonowej z oporem-obramowania nawierzchni ka- |m3
d.1 miennej, z wywozem gruzu z rozbiérki na wysypisko odpadéw z
uwzgl. kosztow sktadowania na wysypisku
<przyjeto fawy> (0.28*0.15+0.18*0.15)*62.0 m3 4.28
RAZEM 4.28
3 2-21 0217 ST-02 Usunigcie ziemi urodzajnej grub. 20 cm (grunt zadarniony), ze m2
d.1 skarp rowoéw i pobocza
<skarpa rowu> 2.0 m2 2.00
<pobocze -trawnik> 0.60*3.0+0.25*(79.50-17.50-3.0) m?2 16.55
RAZEM 18.55
2 45111200-0 Roboty ziemne
4 0-001 0202 |ST -02 Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiaro- m3
d.2 wych, z umocnieniem wykopoéw w niezbednym zakresie- zapew-
niajacym bezpieczne warunki realizacji robét. Roboty wraz z kosz-
tem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gte-
bokosci do 4,0 m. Wywéz urobku z wykopéw na odl. do 10 km, z
rozplantowaniem na biezaco dostarczanych odpadow tj, gleby i
ziemi (ozn. kodem 170504) , utrzymywanie w czystosci oraz w sta-
nie niepogorszonym drég dojazdowych w strefie wykonywanych ro-
bt
1.00*(1.60-0.26)*(102.50-17.50-2.40) m3 110.68
<komora przewiertowa> 1.40*2.40%(1.50+0.30) m3 6.05
<komora odbiorcza-skrzyzowanie z istn. siecig ttoczng> 1.40*1.50* |m3 3.36
1.60
RAZEM 120.09
5 0-011 0501 | ST-02 Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnejrur,z  |m3
d.2 kruszyw naturalnych dowiezionych
1.0*(0.10+0.16+0.30)*(102.50-17.50) m3 47.60
1.00*(0.10+0.16+0.30)*(102.50-17.50-2.40) m3 46.26
<komora przewiertowa> 1.40*2.40%(0.30+0.16+0.30) m3 2.55
<komora odbiorcza> 1.40%1.50*(0.10+0.16+0.30) m3 1.18
<potracenie>
<ruroc.>-3.14*0.16"2/4*85.0 m3 -1.71
RAZEM 95.88
6 Kalkulacja [ST-02 Dowdz urobku na zasypki z gruntu dobrze zageszczajacego sig o |m3
d.2 wilasna wiasciwosciach gruntu G1
<wykopy> poz.4 m3 120.09
<potracenie: zasypki w strefie ochronnej ruroc> -(poz.5+1.71) m3 -97.59
RAZEM 22.50
7 0-001 0214 |ST-02 Reczne i mechaniczne zasypanie wykopéw o gtebokosci do 2,0 m, |m3
d.2 z odpowiednim zageszczeniem zasypek ( do wsk.Is=0,97 w gor-
nych warstwach nasypu grub. 50 cm oraz Is=1,0 w pozostatych
warstwach nasypu - dla robét wykonywanych w drogach)
<wykopy > poz.4 m3 120.09
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.5+1.71) m3 -97.59
RAZEM 22.50
3 45232410-9 Utozenie sieci ttocznej
8 0-004 1009 |ST-03 Sie¢ ttoczna z rur i ksztattek polietylenowych PE100,SDR 17, m
d.3 Dz160 z oznakowaniem trasy sieci taSma ostrzegawczo -lokaliza-
cying
102.50 m 102.50
<potgcenie: przewierty>
-(17.50) m -17.50
RAZEM 85.00
9 4-0511 0201 |ST-03 Czyszczenie kanatéw polietylenowych Dz160mm, sieci ci$nienio- |m
d.3 wej-przed wykonaniem wpiecia projektowanego odcinka sieci
-4-
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
<zatozono konieczno$c¢ oczyszczenia kanatu na odcinku po 10 m  |m 20.00
od punktu wpiecia, przy wczesniejszym zamknieciu/odcieciu dopty-
wu $ciekéw> 20
RAZEM 20.00
10 0-004 1011 |ST-03 Podtaczenie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci pod- |kpl
d.3 cisnieniowej Dz160 mm: z doktadnym oczyszczeniem rury w miej-
scu wykonywania wpiecia, przecieciem rurociggu istn. dopasowa-
niem oraz potaczeniem rur polietylenowych za pomoca tréjnika
réwnoprzelotowego DZ160mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11 0-004 1206 |ST-03 Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami stalowymi stalowymi m
d.3 Dz244,5x8,0 mm, przewierty wykonywane w gruntach kategorii ll-
IV, z przecigganiem rur przewodowych PE 160 na ptozach syste-
mowych z uszczelnieniem koncéw rur ochronnych pierscieniami
samouszczelniajacymi
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
12 0-004 1606 |ST-03 Odbiory, proby szczelnosci sieci ttocznej m
d.3
poz.8+poz.11 m 102.50
RAZEM 102.50
4 45111200-0 Odtworzenie nawierzchni
13 2-31 0301 ST-02 Odbudowa nawierzchni kamiennych, uktadanej z zachowaniem ist- |[m2
d.4 niejacego wzoru, na podbudowie z odsiewek kamiennych frakcji 0/
7 mm grub.6 cm oraz warstwie kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
grub. 15 cm z uprzednim profilowaniem i zageszczaniem podtoza
poz.1 m?2 129.64
RAZEM 129.64
14 2-31 0402 ST-02 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 -obramowanie nawierz- |m3
d.4 chni kamiennej
(0.28*0.15+0.18*0.15)*62.0 m3 4.28
RAZEM 4.28
15 0-006 1301 |ST-02 Wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuktosci, z przemieszczeniem |m2
d.4 urobku z odktadu tymczasowego, rozscieleniem, zasypaniem
wgtebien z ostatecznym wyprofilowaniem i zageszczeniem plan-
towanego terenu poboczy
1.50*5.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
16 2-21 0408 ST-02 Rozscielenie zdjetej ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z od- |m?2
d.4 ktadu tymczasowego do strefy wykonywanych robét. Wykonanie
trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem
- darn gotowa
poz.3-poz.17 m2 16.55
RAZEM 16.55
17 0-006 1303 |ST-02 Naprawa petnego darniowania skarp rowu m?2
d.4
2.0*1.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
45232423-3 Przebudowa przepompowni sieciowej
18 4-05 0222 ST-04 Demontaz wtazu zeliwnego dn 600 mm, z oczyszczeniem wstep-  |kpl
d.5 nym i ostatecznym (po demontazu wyposazenia), pompowni Scie-
kéw, usuniecie zanieczyszczen do zbiornika samochodu i odwie-
zienie osadéw do oczyszczalni $ciekow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 7-07 0204 ST-04 Wymiana pomp zatapialnych z wirnikiem wyposazonym w noze kpl
d.5 tnace, z 10mb kabla. Pompy z uniwersalnym sprzegtem zeliwnym
umozliwiajace szybkie zakleszczenie pomp na stopach sprzegaja-
cych
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
20 0-008 0105 |ST-04 Wymiana rur i ksztattek stalowych o potaczeniach kotnierzowych  |kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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21 0-008 0504 |ST-04 Wymiana zaworéw zwrotnych kotnierzowych i zasuw klinowych szt
d.5 migkkouszczelnianych
<zasuwy > 2 szt 2.00
<zawory zwrotne > 2 szt 2.00
RAZEM 4.00
22 Kalk. indyw. [ST-04 Wigczenie kanalizacji Dn 150 mm do istn. pompowni: kpl
d.5 - zaslepienie przejscia Dz90 mm
- wykonanie przejscia szczelnego z usztywnieniem zewnetrznym
zabezpieczajacym sztucer wylotowy przed sitami $cinajgcymi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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