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EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Rejon Dystrybucji $roda Siaska

Informacje: pokoj 19 ® 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

= +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038309

Nasz

zr[215 00 6963/15 |
Sroda Slaska, dnia 30-10-2008 r.

znak: RDE 55/EL/2W/6963/10910/08

GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Whnlogek o warunki przytaczenia znak: RDE 56/6963/10910/08 ziozony w EnerglaPro GRUPA TAURON
S.A. Oddzial we Wroclawiu w Rejonie Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 14-10-2008 r,, uzupetiony w
dniu 23-10-2008 .
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do aiecl rozdzlelczej EnerglaPro GRUPA TAURON S.A.
Oddziat wo Wroclawiu Rejon Dystrybucji $roda $laska

1. Ohiekt przylgczany:

istnisjaca przepompownia sciekow,
w mig)scowosci Smolec, ul. Tullpanowa, dz. nr 164/30 - zwiekszenle mocy,

2. Moc przytaczeniowa obiektu: 9 kW; 3-f, wzros{ mocv o 2 kW (istnlelggé ‘moc 7 kW: 3-f).

3, Whioskodawca nie zglasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i pa-
ramelrow jakoSciowych energii elektryczne).

3.1.

3.2.

taczny czas trwania w ciggu roku wytaczeri awaryjnych, liczony dla poszezegéinych wytaczeh od
momentu zgloszenia przez Wnloskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrocenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczyé 24 godzin. W przypadku zasilania Whioskodawey / Odblorey energii
elektrycznej z wigoej niz jednego przylacza za czas przerwy Uwaza sig jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przylaczy. :
W siecl elektroenergetycznej moga powstawaé nieprzewldziane, krétkotrwale zaktocenia w dostar-
czaniu energii elektryczne| - zapady napigcia, wynikajace z dziatania automatykl sieciowej oraz
przetaczen ruchowych, Zakidcenla w dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienionymi

© przyczynami, nie sg przerwami w ciagtoscl dostaw energii elekirycznej. Zapady napigcia moga by

wywotane réwniez zalaczeniem ,duzych” odbiornikéw w ingtalacjl Wnioskodawcey / Odblorcy energil
elektryczne]. Zgodnie z norma PN-EN 501680 glebokoéé zapadu naplgcia moze siggat od 90% do
1% naplecia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zaklécenia moga powodowaé nieprawidlowa pracg niektdrych, szczegolnie
wrazliwych na zapady napigcia, urzadze Whnioskodawcey / Odbiorcy energii elektryczne). Whio-
skodawca / Odbiorca energii elektrycznej we wiasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziala-
nie skutkom tego typu zakibcen przez np. zastosowanie urzgdzen podirzymujacych napigcie.
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4, Napiecie znamionowe sieci slektroenergetycznej EnergiaPro GRUPA TAURON S A. Oddzial we
Wroclawiu (zwany dalej EnergiaPro), do ktére] bezpoérednio bedzie praylgczony obiekt: 230/400 V.

5. Misjsce przylaczenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro, zwanej dalej siecia: istnlejace ztacze kahlo-
‘we typu Zk-3a na gr. dz. nr 164/28,29, linii kablowe] nN, obwéd kierunek Zk-3a dz. 164/12,14,
ze stacji SN/nN R-3598 Smolec.

8. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem
obiektu: nie dotyczy.

7 Miejace dostarczenia energii elektrycznej (ktore jest jednoczesénie granica whasnogci urzadzen elek-
troenergetycznych miedzy EnergigPro i adbiorcg): zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpleczenla w istniejacym ztaczu (5.), w kierunku instalacji odblorcy.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy,

8.1 Od granicy eksploatacjl (7.), dostosowag | wykonaé sieé odblorcza nisklego naplecia dla za-
silania obiekiu, npowa moga przytaczenlows; wewngtrzng linig zasilajaca w kierunku instalacji od-
biorey, instalacje i urzadzenia elektryczne.

Powysze nalezy wykonaé wiasnym kosztem | staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywaé
osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyjne branzy elekiryczne]j, w porozumieniu i/lub pod nadzorem
Rejohu Dystrybuc)i $roda Slaska.

9. Sie¢ odbiorcza wykonac w ukiadzie TN-8, wyposazona w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe|
i ochrony przeciwprzepleciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisaml.

10. System ochrony od porazefi: przyjaé samoczynne wytaczanle zasilania. Stosowad wytgczniki
ochronne réznicowo-pradowe.,

11. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej:
szafka pomiarowa przy istnle]acym zigczu kablowym (5.).

12. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej.

12.1, Dla placu budowy i oblektu zainstalowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy ha napigciu 230/400 V,
bezposredni, skiadajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energi¢ elektryczng pobrang
na cele placu budowy budynku odbiorca moze byé rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowsj C11 — calodobowej; » warlant & - strefa szczytowa i pozaszczytows,
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: + warfant b - strefa dzienna i nocna.

12.2. Wybor grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dia placu budowy 1 obiektu nalezy do Whioskodaw-
cy. Wybrana grupa taryfowa bgdzie obawigzywaé co najmniej dwanascie miesigcy. Odpowiednio do
grupy taryfowej nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej; w przypadku grupy ta-
ryfowej dwustrefowej zainstalowac¢ zegar sterujacy.

12.3. Liczniki i zegary sterujace w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro GRUPA
TAURON S.A. Oddziat we Wroclawiu.

12.4. Zastosowaé zabezpieczenia przecigzeniowe o maksymalnym pradzie znamionowym:
« dla placu budowy: -3 x 18 A, * dla obiektu: —~3 x 16 A.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gtownego: wktadkl bezplecznikowe typu BM w zigczu (5.) -
dostosowaé do nowego poboru mocy,

14. Zabronhiona jest praca rownolegla zrédel energii elektrycznej dostawcy (EnergiaPro GRUPA TAU-
RON S.A. Oddziat Wroctaw) jak tez Zrodet energii elekirycznej dostawcy i dodatkowego Zrodta ener-
gii elektryczne] odbiorcy (np. agregat pradotwarczy) poprzez sie¢ odbiorey. W przypadku zasilania z
wiecej niz jednego zrodta energii elekirycznej nalezy zastosowa¢ érodki niedopuszczajace do takiej
pracy réwnolegiej; schemat uktadu sieci odbiorcy 2 uwzglednieniem powy2szago wymogu przecho-
2yé do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucjl Sroda Slaska.

14.1. Wnioskodawca zohowigzany jest zglosic do EnergiaPro GRUPA TAURON SA Oddziat Wro-
‘claw kazdy instalowany agregat pradotwérezy oraz uzgodni¢ techniczne warunki potaczenia
agregatu z instalacja odbiorcza.

16, W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zaktécenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakidcert do sieci EnergiaPro GRUPA TAURON
SA Oddziat Wroctaw lub Ingtalacji innych odbiorcow i uzgodnié je z RD-55 Sroda Slaska na etapie
projektowania,
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16. Przyjat do obliczety:
16.1. stacja R-3598: 8,=400 KV*A, zabezpieczenie obwodu: lo=160 A Bmweo)
16.2. od stacji do ist, ztacza (5.); kabel nN typu YAKY 4x120 mm? - (272m).

{7. Do odbioru technicznego nalezy zlozyé nastepujace dokumenty (zgodnle 2 instrukcja EnergiiPre):

17.1. w czesci dotyczacej przytacza elektrycznego wnloskowanego obiektu

«  wnlosek Wykonawcy o sprawdzenie nowowybudowanych siecl elektrycznych,

»  oéwiadezenie Wykonawcy o srealizowaniu zadania zgodnie z projektem | obowigzujgaeymi przepisami
oraz o zakoficzeniu prac i Zlikwidowaniu placu budowy,

= dokumentacje projekiowa wraz z pozwoleniem na budowg przylacza,

»  dokumentacje projektowa powykonawcza,

« inwentaryzacje geodezying powykonaweza,

»  protokdt odbioru robét zanikajgcych,

= protokély pomiarow elektrycznych,

17.2. w czesci dotyczace] instalaci wnioskowanego oblektu:
- wykonawes:

= wniosek o sprawdzenie instalacjl odbiorczej wykonanej na podstawie warunkéw przylaczenia, z
oswiadczeniem wykonaway, ze instalacje elektryczna i ochronng wykonana zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami,

» gchemat jednobiegunowy instalacji odbiorezej wraz z wewngtrzng linig zasilajaca,

= protokét pomiaru rezystancii izolacji obwoddw slektrycznych sily, Swiatha, sterowanla i odbiornikéw
elektrycznych,

« protokét z pomiaru rezystanci uziemief wyréwnawczych,

»  pomiary izolac]l kabla wewnetrzne] linii zasilajacel,

»  protokét pomiarow ochronny przeciwporazeniowe) Jub oswiadczenie o dostarczeniu tych pomiarbw po
zalozeniu ukiadu pomiarawego,

s zgoda wiasciciela terenu lub obiektu (jezell kabal wewngtrzne linii zasilajgcej utozony jest na obeym
terenie),
- odbiorca:

« warunki przytaczenia do sieci rozdzielcze] EnergiiPro (kopia),

» - podpisana dwustronnie umowa o przytaczenie do elektroenergetycznej sieci EneregiiPro i dowaodu
wptaty oplaty za przylgczenie i szafke pomiarows, (kopia), ‘

= tytut prawny do obiekiu,

= pozwolenle na budowg wnioskowanego obieklu,

» wypetniona i podpisana przez osobe(y) upowazniong umowa sprzedazy enerdii elektrycznej — 2 eg-
zemplarze.

18, Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Palsce i niniejszﬁmi warun-
kami przylgezenia, Urzadzenia niskiego hapigcia (rozdzlelnice, wylaczniki, rozigezniki) oraz kable nN
powinny posiadaé opinig 0 jakodci typu wydana przez uprawniong do lego jednostke.

19. Termin waznosci warunkow przylgczenia uptywa po dwoch latach od daty ich wystawienia, jereli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenle.

20. EnergiaPro GRUPA TAURON Spotka Akcyina Oddziat we Wroclawiu oéwiadcza — dzlalajac na pod-
stawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnla 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (iekst jednolity Dz. U. nr 89 z
2006 r., poz. 826 ze zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. nt 156 z 2008 r. poz. 1118) — ze wypeinienie niniejszych warunkow
przylaczenia jest réwnoznaczne z zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

24. Warunki przylaczenia wydaje sie z projektem umowy © przytaczenie do siecl rozdzielczej EnergiaPro
GRUPA TAURON SA Oddzial we Wraclawiu.

22. Przyigczenie obiektu do sieci EnergiaPra GRUPA TAURON SA Oddziat we Wrociawiu hastepuje
na podstawie umowy 0 przylaczenie zawarte] miedzy podmliotem wystepujacym © przylgczenie a
Oddziaiem we Wroclawiu i po speinieniu pinigjazych warunkow przylaczenia. Umowa o przylaczenie
okresla szczegolowe zasady realizacji 1 finansowania przez strony prac projektowych i budowlano-
montazowych. Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przytaczenie, ktore]
projekt (2 egz.) otrzymuje Wniloskodawca wraz Z ninlejszymi warunkami przytaczenia, Umowa 0
przylgczenie moze byc zawarta w okresle wazno$ci warunkow przytaczenia, przez podmiot posiada-
jacy tytul prawny do korzystania z obiektu, 0 przylaczenie kibrego wystapit.

Wysokosé opiaty podana w projekcie umowy ulagnle zmianie, jezeli po dacle wystawlenia wa-
runkéw nastapl zmiana stawek optat za przylaczenie do siecl — okreétanych w ,Taryfie dia
enorgli elektrycznej” —a Wnloskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dnl od daty
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wystawlenia warunkéw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z
oplata wyliczona zgodnie z obowlazujacy , Taryfa”.

23. Uniewaznia slg warunki przylaczenia i inne postanowlenia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przytaczenia.

Whioskodawca wystepuje 0 Zawarcie umowy o przyiaczanie - jezeli jg akcepluje - praysytajac pocziy do EnerglaPro GRUPA
TAURON SA Oddzial we Wroclawiu Rejon Dystrybucil Sroda Slaska (na adres jak na str. 1 ninlsjszych warunkcw) wypetnione i
podpisane przez siebie dwe oryginalne egzemplarze te] umowy (wraz z wymaganymi zatgeznikami) lub skladajae je w sledzible
Rejonu Dystrybucjl Sroda $lagka. Rejon Dysirybucii przekaze Wnicskedawcy jeden agzemplarz umowy podpisane] przez obie
strony. ) .

Rozdzielnik:

- Whniloskodawca.
- A/R,

larmwnik

padpis kierownika Rejgénu
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