DIALuUX
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ESSYSTEM 5860000 REGLUX 1040 / Karta danych oprawy
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DIALuUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 / Karta danych oprawy
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Projekt 1

DIALux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

0.00 0.50

Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspotizynnik konserwalji: 0.77

Wartos(i Lux, Skala 1:69

Powierzlhnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptasz(zyzna praly / 540 412 596 0.763
Podtoga 20 408 274 485 0.673
Sufit 70 130 114 195 0.878
Sriany (4) 50 312 196 494 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $liana 23 22

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna s(iana 22 21

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llosé

Etykieta (Czynnik korekCyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4

ESSYSTEM 5860000 REGLUX 1040 (1.000) 7400 7400 67.0

W sumie: 29601 W sumie: 29600 268.0

Spelyfikalja moly przytglzeniowej: 8.71 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierz['hnia podstawowa: 30.76 m?)
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Projekt 1

DIALux

04.04.2017

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

4 llos¢

ESSYSTEM 5860000 REGLUX 1040
Numer artykutu: 5860000

Strumien $wietlny (Oprawa): 7400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7400 Im
Mol[lopraw: 67.0 W

Klasyfikalja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 44 74 92 96 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekyjny
1.000).
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Pomieszczenie 1/ Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 29601 Im

Moc catkowita: 268.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 415 124 540 / /

pracy

Podtoga 282 126 408 20 26

Cufit 0.00 130 130 70 29

Sciana 1 183 115 298 50 47

Sciana 2 213 113 326 50 52

Sciana 3 183 115 298 50 47

Sciana 4 213 113 326 50 52

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Ep: 0.763 (1:1) Lewa Sciana 23 22

Erin/ Epnay: 0691 (1:1) Dolna $ciana 22 21

(CIE, THR = 0.25.)

[pecyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.71 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.76 m?)
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.04.2017

Pomieszczenie 2 / Podsumowanie
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0.00 0.50 5.21 571 m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartos(i Lux, Skala 1:41
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptasz(zyzna praly / 508 397 579 0.782
Podtoga 20 348 237 423 0.680
Sufit 70 134 111 247 0.828
Sriany (4) 50 294 162 675 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $liana 20 20
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sliana 22 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korek yjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0
W sumie: 18000 W sumie: 18000 150.0

Spelyfikalja moly przytgizeniowej: 8.87 W/m? = 1.75 W/m?#/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 16.90 m?)
il
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Projekt 1

DIALux

04.04.2017

Pomieszczenie 2 / Lista opraw

3 llos¢

ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040
Numer artykutu: 5860100

Strumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Mol[lopraw: 50.0 W

Klasyfikalja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 44 74 92 96 100
Wyposazenie: 1 x LED (CLynnik korek(yjny
1.000).

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Pomieszczenie 2 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 18000 Im

Moc catkowita: 150.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 374 134 508 / /

pracy

Podtoga 226 122 348 20 22

Cufit 0.00 134 134 70 30

Sciana 1 174 114 288 50 46

Sciana 2 183 114 296 50 47

Sciana 3 174 114 288 50 46

Sciana 4 183 115 298 50 47

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Ep: 0.782 (1:1) Lewa Sciana 20 20

Erin/ Epnay: 0.685 (1:1) Dolna $ciana 22 20

(CIE, THR = 0.25.)

[pecyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.87 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.90 m?)
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Projekt 1 D | A I_ UX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

532m

. ~0.00
'a.:m '2.11 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, [kala 1:69
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 563 396 671 0.704
Podtoga 20 414 301 481 0.728
Cufit 70 204 175 353 0.857
Sciany (4) 50 395 175 958 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Diatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 EDOYOTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0
W sumie: 18000 W sumie: 18000 150.0

[pecyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.11 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.63 m?)

-
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DIALuUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Lista opraw

3 llos¢ ECCYLUTEM 5860100 REGLUX 1040
Numer artykutu: 5860100 o
Otrumien $wietlny (Oprawa): 6000 Im s Wi
Ctrumien $wietliny (Lampy): 6000 Im If *1]
Moc opraw: 50.0 W '5( )/
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 _
Kod Flux CIE: 44 74 92 96 100 P
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Pomieszczenie 3 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

18000 Im
150.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 376 187 563 / /
Podioga 254 160 414 20 26
Lufit 0.00 204 204 70 45
Sciana 1 220 163 383 50 61
Sciana 2 246 158 404 50 64
Sciana 3 231 165 396 50 63
Sciana 4 254 160 414 50 66

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.704 (1:1)
Emin / Emax: 0-590 (1:2)

Opecyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.11 W/m? = 2.50 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.63 m?)
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