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1.0. Strona tytutowa

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: Remont trzech pomieszcze n technicznych
w piwnicach budynku Urz edu Miejskiego w K gtach Wroctawskich

Nazwa obiektu: Ratusz

Adres obiektu: Rynek 1
55-080 Katy Wroctawskie

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawski e

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199  4r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z200 3 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami) O SWIADCZAM, ze projekt budowlany zostat sporz  gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

inst. elektryczne projektowat: Nr upr. 158/DO $/10
Magdalena Koztowska-Ogtaza

inst. Elektryczne sprawdzit: Nr upr. 137/01/DUW
Bogumit Koztowski
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remont instalacji elektrycznej trzech
pomieszczen technicznych adaptowanych na pomieszczenia biurowe w piwnicach budynku
Urzedu Miejskiego w Kagtach Wroctawskich.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

* Oswietlenie adaptowanych pomieszczen

» Instalacja gniazd wtykowych ogélnych

* Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

» Instalacja gniazd logicznych

* Wymiana rozdzielnicy TG

* Wymiana obudowy w jednym z pomieszczen

* Rozdzielnica TK4

* Dostosowanie rozdzielnicy TK3

» Udroznienie przebicia z poziomu piwnicy na parter

* Przygotowanie miejsca dla rejestratora czasu pracy przy windzie na poziomi parteru
oraz wyjs$ciu bocznym z dziedzihca wewnetrznego.

3. ZASILANIE

Zasilania instalacji w remontowanych pomieszczeniach nalez wykonaé z rozdzielnicy TG5-
obwody 15,16 17.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Informacje ogolne

W budynku Ratusza w pomieszczeniach technicznych wykonana jest instalacja elektryczna.
Ze wzgledu na remont pomieszczenia nalezy zdemontowac/unieczynni¢ istniejgca
instalacje i utozy¢ nowe przewody YDYZzo 3x2,5mm2 dla zasilania gniazd wtykowych oraz
YDYzo 3x1,5mmz2 dla zasilania oswietlenia z rozdzielnicy TG5.

Dla zasilania obwodoéw komputerowych przewidziano nowg rozdzielnice TK4 zasilang za
posrednictwem UPS przewodem YDYzo5x6mm? w rozdzielnicy TK3 nalezy dotozy¢
wktadka topikowa B32A wymieni¢ obudowe na obudowg 12 polowg (szerokos$¢ obudowy
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nie wieksza niz 26cm) i dostosowac trase koryt. Do pomieszczen nalezy doprowadzic¢
okablowanie logiczne kablem UTPkat.6 potgczone z serwerem PD2. Instalacje prowadzic¢
zgodnie z rzutem piwnicy .

5.2 Poziomy nat ezen

Przyjete rozwigzania pozwalajg uzyskaC nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia,
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Pomieszczenia biurowe — 500Ix,

Pomieszczenie poczekalni— 500Ix (ze wzgledu na opcjonalng zainstalowanie komputerow).

5.3 Instalacje o swietlenia

Zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych oprawy ze zrédtami typu LED nastropowe
60W, w pomieszczeniu poczekalni zaprojektowano oprawy ze zrédtami typu LED
nastropowe 50W.

Jako zatgcznik do projektu zamieszczono obliczenia oswietlenia , dopuszcza sie zamiane
opraw o takich samych badz nie gorszych parametrach w porozumieniu z Inwestorem.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykonaé jako podtynkowg stosujgc osprzet
podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc
do niezbednego minimum puszki rozgalezne.

Wyitgczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 110cm od posadzki.

5.4. Instalacja gniazda wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy TG5. Przewody z rozdzielnicy TG% nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Gniazda komputerowe nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy TK4 zlokalizowanej
z ciggu komunikacyjnym obok rozdzielnicy TG5. Istniejgce gniazda logiczne pozostajg bez
zmian dla nowoprojektowanych oprzewodowanie logiczne nalezy wykona¢ zgodnie z
rzutami Potgczenie z serwerem PD-2 nalezy wykona¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt
kablowych. W remontowanych pomieszczeniach nalezy stosowac koryta PCV zamkniete,
dzielone. Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rys 1 na wysokosci 0,3m od podtoza.

Z rozdzielnicy TG5 nalezy zasili¢ wypusty kablowe dla zasilania rolet w oknach. Lokalizacja
wypustow pokazana na rzutach.
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5.5 Wymiana rozdzielnicy TG5

Ze wzgledu na stan techniczny i konieczno$¢ rozbudowy nalezy wymienié istniejgca
rozdzielnice wraz z osprzetem. W tym celu przewidziano obudowe min.56polowg
podtynkowa, pethg, metalowg wyposazong w zamek.

5.6 Przebicie piwnica -parter

Przebicie pomiedzy poziomem piwnicy i parteru nalezy powiekszy¢ ze wzgledu na aktualng
ilos¢ przewoddéw przechodzgca w tym miejscu i brak mozliwosci przeprowadzenia
dodatkowych przewodow. Przejscie zlokalizowane na poziomie piwnicy przy $cianie na
poziomi parteru wypada w pomieszczeniu sekretariatu w Scianie .Nalezy zdemontowac
fragment Sciany z plyty kartonowo gipsowej oraz panele. Przejscie powiekszy¢ oraz
dostosowac do wprowadzenia przewodow ,istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.7 Kontrola dost epu

Przy wyjsciu z windy na poziomie piwnicy oraz przy bocznym wyjsciu nalezy przygotowac
miejsce oraz okablowanie dla elementow rejestratora czasu pracy. W tym celu nalezy z
rozdzielnicy TG5 doprowadzi¢ przewdd YDYzo3x2,5 oraz kabel UTP kat.6 z PDI.
Ostateczng lokalizacje montazu rejestratora nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.

7. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé¢ zgodnie z:
Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),

odpowiednimi arkuszami Przepiséw Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych izgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i
szczegO6towymi normami i wytycznymi branzowymi,
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).



